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Dieses Handbuch ...

... beschreibt Inbetriebnahme und Betrieb des DELTA 2000 von Gesytec im
GESYSENSE Funk-Sensorsystem. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Installation
des Gerdates und dem Zugriff darauf unter Verwendung seines Web Interface.
Die Datenlbertragung von und zu GESYSENSE Software, wie z.B. GESYSENSE
Loglt wird in den jeweiligen Softwarehandbiichern beschrieben.

Das vorliegende Handbuch ist folgendermalen aufgebaut:

Kapitel 1 stellt das Gerét vor.

Kapitel 2 beschreibt die Anschlusse und Grundeinstellungen.

Kapitel 3 beschreibt die Teile des Web Interface, die GesySense betreffen.

In Kapitel 4 werden verschiedene Service-MalRnahmen erléutert.

Kapitel 5 zeigt, wie Sie bestimmte Probleme eingrenzen und beheben kénnen.
Technische Details finden Sie schlieBlich im Kapitel 6.

References

Fur die GESYSENSE spezifischen Einstellungen lesen Sie das Handbuch zu
GESYSENSE Loglt.

Diese Dokumentation kann jederzeit ohne Ankindigung geéndert werden. Gesytec ibernimmt
keinerlei Verantwortung fur Fehler oder Ungenauigkeiten in dieser Dokumentation und etwaige
sich daraus ergebende Folgen.

Gesytec sowie deren Représentanten und Mitarbeiter haften in keinem Fall fiir etwaige Defekte,
indirekt verursachte oder aus dem Gebrauch folgenden Schéden, die aufgrund der Verwendung
oder der Nichtanwendbarkeit der Software oder Gerate oder der begleitenden Dokumentation
entstehen.

GESYSENSE ist ein registriertes Warenzeichen der Gesytec GmbH.
Windows ist eingetragene Warenzeichen der Firma Microsoft. Andere Namen kénnen eingetra-
gene Warenzeichen der entsprechenden Firmen sein.
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1 DELTA 2000 GESYSENSE

1.1 Funktionen

Das DELTA 2000 fungiert im GESYSENSE Funk-Sensorsystem als Datenserver,
der mit einer oder mehreren Empfangsstationen angeschlossen ist. Es empfangt
und speichert die Meldungen von den GESYSENSE Sensoren und stellt sie ber
seine Ethernet Schnittstelle zur Verfligung. Mit der GESYSENSE Loglt Software
werden die Daten auf einen PC (bertragen. Dieses Programm dient auch der
Konfiguration des Gerdtes hinsichtlich der GesySense betreffenden Funktionen.

Die Darstellung der Sensoren und ihrer aktuellen werte geschieht in einem Web
Interface, das iiber einen Browser aufgerufen wird. Uber denselben Zugang er-
folgen Konfiguration und Diagnose des Gerats.

e Abb. 1-1: DELTAﬁZOOO SERVER

1.2 Anschlisse, LED’s, Taster

e 24V Spannungsversorgung Uber externes Netztei
e EthernetanschluB fiir die LAN Verbindung

e Optional Modbus Anschluss an dieEmpfangsstation (alternativ zu dem
AnschluB tiber Ethernet)

LED’s

e Power: Nach dem Einschalten leuchtet diese LED zunéchst rot. Sobald
das Gerdt betriebsbereit ist, wechselt diese auf griin. Hat das Gerét einen
Fehler erkannt, leuchtet die LED dauerhaft rot.

e Ethernet: An der RJ45 Buchse befinden sich eine griine und eine gelbe
LED. Sobald eine Verbindung zu einem IP-Netzwerk besteht, leuchtet
die griine LED. Werden Datenpakete tbertragen, flackert die griine
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Leuchtdiode. Mit der gelben LED wird die Geschwindigkeit der Verbin-
dung angezeigt. Ist diese LED an, so betragt die Geschwindigkeit 100
MBit/s, sonst 10 MBit/s.

e Taster: Auf der Frontseite neben der COM 2 Schnittstelle befindet sich
versteckt der Taster fir Service (Reset und Ricksetzen auf Werkseinstel-

lungen s.u.)
1.3 Wichtige Hinweise
& Verwenden Sie zur Spannungsversorgung des DELTA 2000 nur Netzteile mit
einer SELV-Kennzeichnung und einer Anschlussleitung mit maximal 1,5 m
Lange.
A StandardmaRig wird das Gerat mit der voreingestellten, festen IP-Adresse

192.168.100.100 ausgeliefert. Achten Sie darauf, dass diese IP-Adresse in
Ihrem Netzwerk nicht schon an ein anderes Gerat vergeben wurde, um Kollisio-
nen zu vermeiden.

A Um Zugriff auf die Einstellungsmdglichkeiten des Gerates tiber das Web-Inter-
face zu erhalten, ist bei Auslieferung ein Benutzer mit den Daten ,,gesytec*
/“admin‘ vorhanden. Andern Sie das Passwort bitte umgehend nach der erstma-
ligen Inbetriebnahme.

)N

V]

Gesytec # :



(ing?)

Sense DELTA 2000 Das Gerat einrichten

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

A\

Das Gerat einrichten

Kabel anschliel3en

Zu den Anschlissen des Gerdtes s. a. Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden. auf Seite Fehler! Textmarke nicht definiert..

Spannungsversorgung

Setzen Sie das DELTA 2000 GEsSYSENSE auf die Hutschiene, und verbinden Sie
das Gerdt (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., X5) mit ei-
ner Spannungsversorgung mit 24 V Gleichstrom (£20%) und mindestens 5 W.
Sobald dies erfolgt ist, leuchtet die Power-LED auf der Gerateoberseite.

Verwenden Sie zur Spannungsversorgung des Gerates nur Netzteile mit
einer SELV-Kennzeichnung und einer Anschlussleitung mit maximal 1,5 m
Lange.

Erdanschluss

Das Gerat verfugt tber einen Erdanschluss (Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden., X3). Verbinden Sie diesen mit Erde, um ein Ableiten
von Uberspannungen zu ermdglichen.

Ethernet Schnittstelle

Uber den RJ45 Ethernet Stecker (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden., X4) wird das Gerat mit einem LAN verbunden. Verwenden Sie
zur Verbindung ein gewohnliches Ethernet-Patchkabel. Der Port verfugt Gber ei-
ne Autosense- und Autospeed-Funktion, d. h. es wird automatisch ermittelt, ob
eine Ethernet Verbindung besteht, und welche Geschwindigkeit (bis max. 100
MBit/s) verwendet wird. Sobald eine Verbindung besteht, leuchtet die LED griin
bzw. gelb (bei Dateniibertragung).

Software

Der Datenserver wird mit der aktuellen Firmware geliefert. Das System ist nach
dem Anschluss an die Spannungsversorgung betriebsbereit.

Alle Einstellungen des Gerétes selbst erfolgen tiber das Web Interface. Einstel-
lungen bezlglich des GESYSENSE Betriebs miissen mit dem Programm
GESYSENSE Loglt gemacht werden.

Auf das Web Interface wird mit einem Browser Programm zugegriffen. Dieses
sollte SVG Grafiken unterstiitzen, da dieses Format zur grafischen Darstellung
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der Sensorwerte verwendet wird. Die meisten der verbreiteten Browser unter-
stlitzen dieses Format in ihrer neuesten Version.

Anmerkung: Internet Explorer
Die neueste Version des Internet Explorer die mit Windows XP verwendet wer-
den kann ist Version 8. Diese unterstiitzt das SVG Format jedoch nicht. Die dazu
angebotenen Add-ins gentigen auch nicht, um alle Informationen darzustellen.

Datentbertragung).

2.3 GesySense Konfiguration

Mit dem PC Programm GesySense Logit wird die Konfiguration flr das GesysS-
ense System erstellt. Neben dem Anlegen der Funksensoren werden Grenzwerte
fiir die einzelnen Messwerte sowie die Einrichtungen fur E-Mail- und SMS-
Service konfiguriert. Diese Konfiguration wird in den Datenserver und in die an-
geschlossenen Empfangsstationen tibertragen. Danach ist das GesySense System
in Betrieb.

2.4 Verbindung zum Web-Interface herstellen

Die von den GesySense Modulen empfangenen aktuellen Werte werden im
Web-Interface des DELTA 2000 dargestellt, das auch dazu dient die Geréatepara-
meter einzustellen. Auf das Web-Interface kann zugriffen werden, indem man im
Webbrowser eines mit dem Gerét verbundenen Rechners die IP-Adresse des Ge-
rates eingibt. StandardmaRig wird das DELTA 2000 GESYSENSE mit der vorein-
gestellten IP-Adresse 192.168.100.103 und der Subnetz-Maske
255.255.255. 0 ausgeliefert.

Sollte Ihnen die IP-Adresse des Gerétes nicht bekannt sein, so starten Sie das
Programm DeviceFinder vom mitgelieferten Datentréger.

DeviceFinder

Wenn Sie das Programm starten, mussen Sie dieses bei der Windows Firewall
freigeben.
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™ Windows-Sicherheitshinweis x|

O Die Windows-Firewall hat einige Funktionen dieses Programms blockiert.

Einige Features von DeviceFinder wurden in allen Gffentichen Netzwerken, pri o I
und Doménennetzwerken von der Windows-Firewall blockiert. DeviceFinder
9 Mame: IeviceFinder
Herausgeber: Unbekannt

Pfad: F:\devicefinder.exe

Kommunikation won DeviceFinder in diesen Netzwerken zulassen:
¥ Domanennetzwerke, z. B. Arbeitsplatznetzwerk

[~ Private Netzwerke, beispielsweise Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk

[~ &ffentliche Metzwerke, z. B. in Flugh&fen und Cafés (nicht empfohlen,
da diese Netzwerke oftmals gar nicht oder nur geringfiigig geschiitzt sind)

Welche Risiken bestehen beim Zulassen eines Programms durch eine Firewall?

@ Zugriff zulassen | Abbrechen |

Nach Betétigen des Buttons Find Devices durchsucht das Programm das ange-
schlossene Netzwerk nach Gesytec Geraten und zeigt diese in einer Liste an.

Device Finder 1.0.1

HW-Address | oHep | m | 1r-address | subnet |
00-04-f3-01-61-02 192.168.100.100  255.255.255.0

OK |

Vom DeviceFinder wird die MAC-Adresse (HW-Adresse), die IP-Adresse und
die Subnet Maske angezeigt. Die Sortierung erfolgt nach der MAC-Adresse. Die
Spalte DHCP gibt an, ob die IP-Adresse lber einen DHCP Server zugewiesen
wurde. Prinzipiell unterstitzt das DELTA 2000 GESYSENSE die Verwendung
mehrerer IP-Adressen. Fir jede IP-Adresse wird ein eigener Eintrag in der Liste
gemacht. Dann befindet sich in der Spalte M der Index der IP-Adresse.

Von der Verwendung mehrerer IP-Adressen wird abgeraten.
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Achten Sie darauf, dass die Default IP-Adresse des DELTA 2000 in Ihrem Netz-
werk nicht schon an ein anderes Gerat vergeben wurde, sonst kénnte die Kom-
munikation wegen Kollisionen gestort sein.

Falls sich Ihr PC in einem anderen Subnetz befindet, konnen Sie unter Microsoft
Windows XP, Vista oder 7 mit folgenden Kommandos auf das DELTA 2000 zu-
greifen, ohne vorher in den Netzwerkeinstellungen fest eine neue IP-Adresse
einstellen zu mussen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich das Gerat im Aus-
lieferungszustand (bzw. nach einem Factory Reset) befindet:

Fir Windows XP

1. Offnen Sie die Eingabeaufforderung (unter Alle Programme > Zubehdr),
2. Geben Sie den Befehl route add 192.168.100.0 mask
255.255.255.0 %COMPUTERNAMES% einl,

Fur Windows Vista und 7

1. Offnen Sie die Eingabeaufforderung, in dem Sie mit der rechten Maustaste
auf das Start-Menu klicken und die Option “Als Administrator ausfiihren”
auswahlen, 2

2. Geben Sie zunachst den Befehl ipconfig ein, um die aktuelle IP-Adresse
Ihres Rechners abzurufen,

3. Geben Sie den Befehl route add 192.168.100.100 mask
255.255.255.255 xxx.xxx.xXx.xxx ein (wobei
xxx.Xxx.xxx .xxx (ie aktuellen IP-Adresse lhres PCs ist).3

Fur diese Befehle sind Administrator-Rechte bzw. eine Freigabe durch die UAC
erforderlich.

Geben Sie dann in der Adresszeile Ihres Webbrowsers die IP-Adresse
192.168.100.103 ein, um das Web-Interface zur Konfiguration des DELTA
2000 aufzurufen.

Es kann auch der unter Vista/7 beschriebene Befehl benutzt werden. Umgekehrt funktioniert der Aus-

druck %COMPUTERNAME% jedoch nicht unter Vista/7.

Alternativ kann man auch auf Windows Start klicken, “cmd” in das Suchfeld eingeben und die

Shift+Ctrl+Enter Tasten driicken, um die Eingabeaufforderung als Administrator zu starten.

route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 xxx.xxx.xxx.xxx kannauch

benutzt werden.
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| Datei Bearbeiten Ansicht Favorten Extras 7

J 95§ Delta 2000 GesySense £ | Gesytec GesySense Receiver [ Google (2) | Weh Slics-katalon + *9 Google % Shoplnsight™ - Bisdronka ”J v Bl - 0 - Seite v sicherheit » Extras - (@ £ VI [
A, ~
] Delta 2000 GesySense
Gesytec % :

INFORMATION ‘.‘.""‘l SETTINGS .‘.‘-"“l STATISTICS .‘.“""l

# CATEGORIES # INFORMATION - FIR

Overview Name value
Local Area Network
GesySense Product Version PR-Delta20000GesySense-SW-AP00028-V6.14.26
Firmware Detected "Gesytec GmbH" files Version Date
Time WsToolBox.dll 7.05.21262 2015-08-19
Widv32.dil 7.05.20893 2014-10-30
UserMgr.exe 7.03.20893 2014-10-30
m ToolBox.dll 7.12.21152 2015-06-15
TestSmip.exe 7.02.21069 2014-12-01
User: Guest TestDrives.exe 7.00.20739 2015-02-02
Client: 193.22.100.21 SqlSvr.exe 7.05.20893 2014-10-30
Server: 193.22.100.1 SqiDrv.dll 7.01.20893 2014-10-30
Date: 2015-11-27 SMTP.dII 8.04.21152 2015-06-15
Time: 19:41:36 Sleep.exe 7.00.20893 2014-10-30
Auto Refresh: [nonale SetRaslP.exe 7.01.20893 2014-10-30
SetMsn.exe 7.00.20893 2014-10-30
SetLED.exe 7.02.20893 2014-10-30
SaiaSubSys5.exe 7.08.21273 2015-11-25
SaiaSubSys4.exe 7.08.21273 2015-11-25
SaiaSubSys3.exe 7.08.21273 2015-11-25
SaiaSubSys2.exe 7.08.21273 2015-11-25
SaiaSubSysl.exe 7.08.21273 2015-11-25
saiasubsys.exe 7.08.21273 2015-11-25
RniLonClLdll 7.05.20893 2014-10-30
Reqedit.exe 7.02.20893 2014-10-30 v
Proc.exe 7.06.20893 2014-10-30

e Abb. 2-1: Das DELTA 2000 GESYSENSE Web-Interface

2.5 IP-Adresse festlegen

Offnen Sie die SETTINGS Karteikarte und wihlen Sie unter CATEGORIES links
Local Area Network, um die IP-Einstellungen zu &ndern. Sie werden zur Eingabe
von Benutzername und Passwort aufgefordert.

Open the SETTINGS tab and select Local Area Network from the CATEGORIES
on the left to change the IP settings. You will be prompted for a user name and a
password.

A Um Zugriff auf die Einstellungsméglichkeiten des DELTA 2000 Gber das Web-
Interface zu erhalten, ist bei Auslieferung ein Benutzer mit den Daten ,,gesytec* /
“admin“ eingerichtet. Andern Sie das Passwort bitte umgehend nach der erstma-
ligen Inbetriebnahme.

In den Feldern IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS und TTL kdnnen Sie
nun die gewinschten Werte eintragen. Alternativ kdnnen Sie Uber die den Bezug
von Eine dynamischen IP-Adresse (Check-Box DHCP) sollte nicht verwendet
werden, wenn auf das Gerat von anderen Systemen zugegriffen werden soll um
Werte auszulesen.

Die Einstellungen werden erst beim Anklicken der Taste Save tbernommen.
Nach der Anderung von IP-Einstellungen muss das Gerit neu gestartet werden.
Dazu erscheint eine Sicherheitsabfrage, die bestétigt werden muss.
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Bei der statischen IP-Einstellung kénnen die Angaben zu Gateway und DNS-
Server auch leer bleiben. Sie werden allerdings bendétigt, wenn externe NTP-
Server verwendet werden sollen oder eine Fernwartung beabsichtigt ist.

>

f Denken Sie daran, dass durch die Anderung der IP-Adresse des DELTA 2000 die
aktuelle Verbindung zum Web-Interface verloren geht, d.h. diese muss anschlie-
Rend neu aufgebaut werden.4

Von der Verwendung dynamischer IP-Adressen fir das Gerat wird abgeraten, da
bei jedem Adresswechsel das Routing fiir einige Zeit unterbrochen wird. Dies
lasst sich verhindern, indem der DHCP-Server so eingestellt wird, dass er dem
DELTA 2000 GESYSENSE immer den gleichen DHCP-Lease mit der gleichen IP-
Adresse zuweist.

>

S Delta 200D GesySense - Internet Explorer (=] 5]
. — = |+ " sy
@\‘-‘/ = [ @ heep//193.22. 1001755t gs. dlreat=Lat LE*s] o s

{8 Delta 2000 GesySense x

| Datei Bearbeiten Ansicht Favorten Extras 7

S » = -
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i Delta 2000 GesySense

INFORMATION

# CATEGORIES # SETTINGS - LOCAL AREA NETWORK

! SETTINGS .‘.‘-"“l STATISTICS .‘.“""l

Local Area Name Value
Network
Time Hostname [o00CCE7Ad222
User Hardware MAC Address 00:0C:C6:7A:42:22
Webshell Software MAC Address [
Firmware DHCP O
Limit values
Test Email IP Address [193.22.100.173
Service Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway [193.22.100.222
DNS [193.22.100.3.193.22.100.12
= quickanro SRS iF5
User: gesytec
Client: 193.22.100.21 Save Undo
Server: 193.22.100.1
Date: 2015-11-27
Time: 19:43:39
Auto Refresh: |none |~

© 2008 - 2012 by Gesytec GmbH. All Rights Reserved.

e Abb. 2-2: IP Einstellungen

2.6 Zeiteinstellungen anpassen

Im DELTA 2000 GESYSENSE ist sowohl ein NTP-Client, als auch ein NTP-Server
eingebaut, d.h. das Gerét kann die aktuellen Zeitinformationen von einem oder
mehreren NTP-Servern im lokalen Netz oder dem Internet beziehen, aber auch
als solcher Server im lokalen Netz fungieren. Ein gleichzeitiger Betrieb ist mog-
lich, d.h. das Gerét kann beispielsweise die exakte Zeit von einem bestimmten

4 Wird DHCP verwendet, muss zunachst (beispielsweise tiber den DeviceFinder) die neue IP-Adresse
des Gerétes ermittelt werden.
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NTP-Server im Internet abrufen und gleichzeitig lokal fiir angeschlossene Cli-
ents zur Verfiigung stellen. Falls die Option NTP Client abgeschaltet ist, ver-
wendet das DELTA 2000 die eingebaute Echtzeituhr als Referenz.

Beim Einsatz im GESYSENSE System sollte nur der NTP Client gewahlt werden.

Offnen Sie die SETTINGS Karteikarte und wahlen Sie unter den CATEGORIES
links Time, um die Einstellungen vorzunehmen.

5 Delta 2000 GesySense - Internet Explorer — 1ol x|
. . —Ti = [+ n s
@\’: v [ ritp://193.22.100,173/5ettings divcat=Time PEI[4] oy 5% &

{8 Delta 2000 GesySense

x|

| Datei Bearbsiten Ansicht Favorten Extras 7

J <% 8 Dela 2000 GesySense £ | Gesytec GesySense Receiver [ Google (2) 2 Weh Slice-Katalog = *f Google % ShopInsight™ - Biedronka

L,
Gesytec %

»J Thov Bl - ) e - Sete - Sicherheit v Extras - @+ B3V [H

Delta 2000 GesySense

INFORMATION / SETTINGS /| STATISTICS |

= sermnes v S ——

Local Area Network Name Value

Time

User NTP Server ¥

Webshell NTP Client [

Firmware NTP Servers tock.usnc.navy.mil

Limit values time.windows.com

Test Email

Service
Time Zone |W Europe Standard Time
Automatic Summer-/Wintertime adjustment ]

m Local Date (W. Europe Standard Time yyyy-mm-dd) Iﬁ]1541—27

User: gesytec
Client: 193.22.100.21
Server: 193.22.100.1

Local Time (W. Europe Standard Time hh:mm:ss)

Save

[19:44:59

Undo

Date: 2015-11-27
Time:
Auto Refresh:

19:45:07

none | v

© 2008 - 2012 by Gesytec GmbH. All Rights Reserved.

Gesytec

e Abb. 2-3: Zeit Einstellungen

Die eingebaute Echtzeituhr verfiigt Gber eine Pufferung von etwa 36 Stunden.
Bleibt das Gerat langer ohne Strom, missen Sie die Uhrzeit einmal manuell oder
per NTP neu stellen.

Die Arbeitsweise wird durch Anklicken der jeweiligen Checkbox fiir NTP Server
oder NTP Client festgelegt. Im Feld NTP Servers kdnnen einer oder mehrere
Zeitserver eingetragen werden. Verwenden Sie flir jede Serveradresse eine eige-
ne Zeile.

Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung externer Zeitserver die Angaben
zum Gateway und den DNS-Servern in den IP-Einstellungen (s.0.) eingetragen
werden.

Unter Local Date bzw. Local Time kdnnen Sie die gewiinschte Uhrzeit bzw. das
gewunschte Datum (in UTC/GMT) auch manuell eingeben. In diesem Fall darf
die Funktion NTP Client nicht gewahlt sein, da die Zeit sonst Uber die NTP Syn-
chronisation wieder tberschrieben wird.

LN
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Klicke Sie auf Save, um die Einstellungen zu speichern.

A Werden die Zeiteinstellungen geéndert, wird das Gerat neu gestartet. Deshalb ist
es kurzzeitig nicht erreichbar.

2.7 Kennwort andern

Andern Sie beim ersten Einloggen auch das Kennwort des Standardbenutzers
“gesytec”. Wahlen Sie dazu in der Karteikarte SETTINGS links unter
CATEGORIES User. Klicken Sie hier auf Edit und geben Sie im nachfolgenden
Dialog das gewiinschte neue Passwort zwei Mal ein. Zusétzlich (und optional)
kénnen Sie auch unter CATEGORIES und User (iber die Taste Add einen neuen
Benutzer mit eigenem Namen und Passwort anlegen. Der Benutzer

sytec* kann nicht geldscht werden.

5 Delta 2000 GesySense - Internet Explorer I [=[ 5]
(N . Peat=l —edi - | s
@: - |ﬁ http:/1193.22.100, 173/5sttings. dl7cat=Userfaction—editiussr=gesytec PJ | 0 Sap soF

{8 Delta 2000 GesySense x

| Datei Bearbeiten Ansicht Favorten Extras 7

. ) =
J 9§ Delta 2000 GesySense € | Gesytec GesySense Receiver [ Google (2) & | Weh Slics-katalon + *§ Google % Shoplnsight™ - Bisdronka J M- Bl - 0 - Seite v sicherheit v Extras - (@~ £ VI [

}n Delta 2000 GesySense
Gesytec
INFORMATION SETTINGS STATISTICS

ECATEGORIES R N

Local Area Network Name [aesytec
Time Password [
User
Retype Password [
webshell
Firmware
- Save Undo

Limit values N

. Name Action
Test Email
Service gesytec Edit
# QUICKINFO

User: gesytec
Client: 193.22.100.21
Server: 193.22.100.1
Date: 2015-11-27
Time: 19:46:29

Auto Refresh: |none|v

© 2008 - 2012 by Gesytec GmbH. All Rights Reserved.

e Abb. 2-4: Neuen Benutzer anlegen
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3 GESYSENSE Daten beobachten

Das DELTA 2000 GEsYSENSE ermdglicht einen schnellen Blick auf den aktuellen
Zustand und die Werte von Modulen, die einem Standort zugeordnet sind. Um
alle Werte zu erhalten, ist die GESYSENSE Loglt Software erforderlich, mit der
die Werte auf den PC heruntergeladen werden kdnnen. Ebenfalls kdnnen die auf
dem Gerat gespeicherten Werte iber eine ftp-Verbindung abgeholt werden.

3.1 Aktuelle Werte der GESYSENSE Module

Wabhlen Sie dazu in der Karteikarte INFORMATION links unter CATEGORIES
GesySense. Es wird eine Liste mit den letzten Sensor-Werten angezeigt, die der
DELTA 2000 GESYSENSE Receiver von den Sensoren empfangen hat.

Hinweis: Bevor Werte angezeigt werden kdnnen, muss eine geeignete Standortkonfigura-
tion in das Gerdat geladen sein. Dies geschieht mit der GESYSENSE Loglt Soft-
ware. Fehlt eine solche Vorgabe, so erfolgt eine Warnmeldung

Anmerkung: Wird eine Konfiguration in das DELTA 2000 geladen, die Zeit oder die IP Adres-
se Uber das Web Interface geéndert, so flihrt das Gerat einen Neustart aus. Nach
einem Neustart werden alle Werte als ,,0° angezeigt bis der erste echte Messwert
uber Funk empfangen wird.

Richtig konfiguriert entspricht die Darstellung der Informationen nachfolgender
Abbildung.

5 Delta 2000 GesySense - Internet Explorer -0l x|
. i — | A It
@:\/ w [ htt:/7192,168,100.103/Information, dlcat=GesySense P[4 o 7% =3

{8 Delta 2000 GesySense x

| Datei Bearbeiten Ansicht  Favoriten  Extras 7

i » = -
J 95 Delta 2000 GesySense 2| Gesytec GesySense Receiver [ Google (2) &) Web Sice-tatzlog ~ *J Google 4 ShopInsight™ - Biedronka J L5 v B - L = - Sete - Sicherhet - Extras - @b~ E3 V([

Gesytec i Delta 2000 GesySense

~

INFORMATION | SETTINGS | STATISTICS

# CATEGORIES # INFORMATION - GESYSENSE

Overview Receivers
Local Area Network Name D Sensors Repeaters Firmware
GesySense Receiver 8.168100101 12 /22 0/0 1.14
i Receiver 8.00012693 11 /20 0/0 1.14
Firmware
Time Temperature Modules (23)
Name D Timestamp Value Strength Quality  Battery
PL1000 Links 1 0.00016474  07.42 pm 20.40 °C 06% M 100 M os% M
PL1000 Links 2 0.00016478  07.41 pm 20.69 °C g2% [l 100l 95%Hl
m Pt1000 Links 3 0.00016481  07.44 pm 19.60 °C o4o [l 1w00%M os%H
User: Guest Pt1000 Links 4 0.00016487  07.44 pm 20.64 °C o6l oM o7%H
) Pt1000 Links 5 0.00016610  07.36 pm 19.51 °C ozl 28% 97 % [l
Client: 192.168.100.9 PLLODD Links 6 0.00016618  07.44 pm 20.50 °C 78% M 100%Ml ool
Server: 192.168.100. PL1000 Links 7 0.00016632  07.41 pm 20.03 °C 99% [l ss%l 9s7%H
Date: 2015-11-28 PE1000 Links 8 0.00016641  07.44 pm 19.80 °C 9%l 75%M 9s%Hl
Time: 19:46:00 Pt1000 Links 9 0.00016643  07.41 pm 20.58 °C 96% M ss%M 9o%Hl
Auto Refresh: [nons T Pt1000 Links 10 0.00016662  07.44 pm 20.67 °C 90o M 1w00%M os%H
: PE1000 Links 11 0.00016717  07.44 pm 20.19 °C 90l 100%M ss%Hl
PL1000 Links 12 0.00016861  07.36 pm 19.87 °C 94 % [l ol 9s%Hl
Pt1000 Rechts 13 0.00016868  07.43 pm 20.55 °C 90l 100%M 5%l
Pt1000 Rechts 14 0.00016485  07.41 pm 19.89 °C o6% M 100%M 7% H
Pt1000 Rechts 15 0.00016493  07.42 pm 20.64 °C 90o [l 1wo0%l os%H
Pt1000 Rechts 16 0.00016496  07.45 pm 19.94 °C 90o [l 1ol os%H
Pt1000 Rechts 17 0.00016626  07.37 pm 20.21 °C o6% M 71%M o7%H
Pt1000 Rechts 18 0.00016642  07.43 pm 20.58 °C o6l 3% ss%H
Pt1000 Rechts 19 0.00016645  07.39 pm 20.25 °C ool ss5%M o7
Pt1000 Rechts 20 0.00016692  07.45 pm 19.78 °C EEYY ESULETY EEE-CER |
Pt1000 Rechts 21 0.00016704  07.44 pm 20.68 °C 90o [l 1wo0%l os%H
Pt1000 Rechts 22 0.00016711  07.44 pm 20.22 °C CEXTY ESULETY [E-LET | v
B B Tl T T D
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3.2

Cverview
Local Area Network

Time

GesySense

Processes

Firmware

<

e Abb. 3-1: Daten von GesySense Modulen

In der Darstellung sind die Module entsprechend ihrer Funktion in Gruppen ein-
geteilt. Jedes Modul wird mit Name, ID und letztem Messwert und Zeitstempel
angezeigt. AulRerdem gibt es Informationen zu Signalstérke, Qualitat des Mel-
dungsempfangs und Batteriestatus.

In der Gruppe Receiver steht unter Sensors die Anzahl der definierten und ge-
fundenen Sensoren. Daran l&sst sich z.B. erkennen, ob ein Modul bei der Stand-
ortkonfiguration vergessen wurde.

Die angezeigte Liste kann durch Klicken auf die Spaltentiberschriften sortiert
werden.
Tageswerte in grafischer Darstellung

Klickt man auf den Messwert eines Sensors in der Liste, so werden dessen Ta-
geswerte in einem Diagramm angezeigt.

Todays History Graph of Module "Test116/Sitel/T-Fridge-4821"
Module: Test116/Sitel/T-Fridge-4821 Date: 2011.09.14 Time: 20:53:28 Points: 44

10.00

8.00 1
AR AN AN AN S

6.00 WA VAR VAR

4.00 |

2.00 ‘

0.00 -

-2.00

-4.00

00:00:00 06:00:00 12:00:00 18:00:00

1 e

http: /{193, 22.100. 116/graph. svg?-56 7607508

e Abb. 3-2: Wertediagramm

Die Grafik zeigt die Werte des aktuellen Tages. Die Skalierung der vertikalen
Achse entspricht der Festlegung fiir das jeweilige Modul in GESYSENSE Loglt.
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Hinweis:

3.3

Steht der Cursor ber einem Datenpunkt der Grafik, so werden Wert und Zeit-
stempel angezeigt®.

Ein unerklarlicher 0-Wert im Diagramm kann auf den Neustart des Gerates zu-
rickzufihren sein.

Um die Darstellung des Diagramms zu beenden, klicken Sie auf GesySense unter
CATEGORIES.

Andern online die Einstellung fur die Grenzwerttuberwa-
chung

Limit values wahlen:
Es erscheint das Formular mit den Einstellungen fiir die Grenzwerte:

5 Delta 2000 GesySense - Internet Explorer -8 >

LEll4] 6 3 6

@:‘/ = [ hite:/i193,22.100.173/5etings.difcat=Gesy Sense@w
# Delta 2000 GesySense x

| Datei Bearbeten Ansicht Faworiten Extras 7

»J Zi v B - b v Sebe Scherheit - Extras - @+ 6 W [@

/

I 9% i Delta 2000 GesySense 2 | Gesyter GesySense Receiver [ Google (2) 2 | eh Sice-fatalon = [ Google 4 Shoplnsight™ - Biedronka £ | vorgeschlagene Sies = 2 | Apple

LN
Ges ytec i Delta 2000 GesySense

INFORMATION | SETTINGS | STATISTICS |

Local Area Network Selective adjustment Active™" Max Delay  LogItE-Mail SMS

Time value  value

User Settings to be amended for selected rows O O O ] o o ]

Webshell Values j0.00 j0.00 60 M ™ M

Firmware

o Save Undo

Limit values

:iii:’a” Select ActiveType  Name rﬂ':‘ue :':I’l‘.e Delay  LogItE-MailSMS
O ¥ WarningWaren-Annahme/Temperatursensor [16.00 pe.0o o M o ]
O 5] Alarm  Waren-Annahme/Temperatursensor 17.00 [pe0o 3 M ™ ]

m O & Warning Waren-Annahme/SignalStrength [Fo.oo [0 ¥ O ]
[} 5} WarningWaren-Annahme/SignalQuality [50.00 ) M O ]

User: gesytec O ©  wamingWaren-Annahme/Battery .00 o ¥ O O

Client: 163.22.100.23 [0 ™  wamingKuhlhaus C - Vorat/Temperatursensor [1500 | [6.00 | 0 M & ™

Server: 193.22.100.1 [0 ™  Aam Kihlhaus C - Vorat/Temperatursensor [1700 | P800 | 0 ¥ & =

Date: 2015-08-04 0 ®  waringKahlhaus C - Vorat/SignalStrength 000 pr M O 0O

Time: 08:10:05 [} 4} wWarningKiihlhaus C - Vorat/SignalQuality Booo po M 0O ]

Auto Refresh: |none|v [m} 4} warningKihlhaus C - Vorat/Battery 000 g &M O ]
O %} WarningKahlhaus D/Temperatursensor [18.00 pe.00 o M ™ ]
O 5] Alarm  Kiihlhaus DfTemperatursensor 17.00 800 o M ™ ]
O 5] warningKuhlhaus D/Signalstrength o0 | ¥ O ]
[} 5} WarningKihlhaus DfSignalQuality [Foao o M O ]
O 5] Warning Kihlhaus D/Battery [Fo.oo [0 M O ]
O & WarningKihlhaus B/Temperatursensor 18.00 p6.00 o M = ]
O =] Alarm  Kihlhaus B/Temperatursensor 17.00 a0 o M o )
O ¥ WarningKahlhaus B/SignalStrength [50.00 o M O m]
[} 14} WarningKiihlhaus B/SignalQuality | po M 0O ] \
mn vl warninaKithlhans R/Rattary Eoon En & M m

In der Tabelle werden die Einstellungen fur jeden Modul gezeigt: das sind 5 Ein-
trage pro Modul, wobei sich 2 auf die Temperatur und 3 auf allgemeine Merk-
male des Moduls beziehen. Die Spalte Delay gibt den Zeitraum in Minuten an,
uber die die jeweilige Grenzwertverletzung stattfinden muss, bevor die entspre-
chende Meldung erfolgt.

Um Werte zu andern, gibt es 2 Mdglichkeiten: zum einen kénnen innerhalb einer
Spalte einzelne Werte veréndert werden, zum andern lassen sich aber auch meh-

5 Wie im Kapitel 2.2 Software erwahnt, ist diese Darstellung vom verwendeten Browser abhangig.
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rere Zeilen gleichzeitig mit gleichen geanderten Werten updaten. Dazu werden
die beiden oberen Zeilen benutzt:

Min Max

Selective adjustment Active Delay  LogItE-Mail SMS
value value

Settings to be amended for selected rows O O O O O O O

Values O 55.00 0.00 60 ] ] ™

In der ersten Zeile wird angegeben, welche Spalten verédndert werden sollen. In
der 2.ten Spalte werden dann die entsprechenden Werte eingetragen. Bspw. will
der Anwender flr bestimmte Module den Min Wert verandern. Die beiden Zei-
len hatten dann folgendes Aussehen:

# SETTINGS - LIMIT VALUES

Selective adjustment Active M Max  holay  LogItE-MailSMs
value  value

Settings to be amended for selacted rows O =] O O O O O

Values O 18.00 [0.00 00 o O O

Im né&chsten Schritt werden in der Spalte Select die Zeilen der Module ausge-
wahlt, fur die die vorgegebenen Anderungen gelten sollen, bspw.:

& Delta 2000 GesySense - Internet Explorer _[8]>
&) T~ =]+ o
G‘\i @ [ hitp:/i193.22.100.173/Settings. dcot=GesySense Gy P[] %57 £

) Delka 2000 GesySense x

| Datei Bearbeten Ansicht Favorten  Extras 7

] 5 #B Delta 2000 GesySense 2 | Gesyter GesySense Receiver [ Google(2) 2 web Slice-kataiog + [ Google 4 ShopInsight™ - Biedronka & | Vorgeschiacens Stes v 2| Apple ”J v B - LU # v Sske~ Sicherheit ~ Extras @~ B W, [
.}
Delta 2000 GesySense

INFORMATION SETTINGS = STATISTICS

LN
Gesytec #

# CATEGORIES

# SETTINGS - LIMIT VALUES

Local Area Network Selective adjustment Active ™" MaX  pelay  LogItE-MailsMs

Time value value

User Settings to be amended for selected rows o ™ O [m] o o a

webshell Values O 1800 [0.00 00 o o d

Firmware

Limit values

Test Email ;

. SelectActiveType Name Min Max Delay  LogItE-MailSMS

Service value  value
O 5} WarningWaren-Annahme/Temperatursensor [16.00 p6.00 o M = ]
5] Alarm  Waren-Annahme/Temperatursensor [17.00 800 |3 M ™ ™
O [} WarningWaren-Annahme/SignalStrength [5.00 Bo M O m]
[} 5} Warning Waren-Annahme/SignalQuality [F5.00 o M O ]

U'ffer' gesytec O ¥ Warning Waren-Annahme/Battery f60.00 Ba M O m]

Client: 193.22.100.2 [0 ™  wamingKihlhaus C - Vorat/Temperatursensor [16.00 | [£6.00 | o M & ™

Server: 193.22.100.1 O %] Alarm  Kuhlhaus C - Vorat/Temperatursensor  [17.00 B0 o M o M

Date: 2015-08-04 0 ®  wamingKihlhaus C - Vorat/SignalStrength [B5.00 Ba ¥ O 0O

Time: 16:15:28 O ®  wamingKahlhaus C - Vorat/SignalQuality [F5.00 o M O O

Auto Refresh: [} %} WarningKiihlhaus C - Vorat/Battery o0 | M O m]
[} 5} WarningKihlhaus DfTemperatursensor [18.00 600 o M ™ ™
5] Alarm  Kihlhaus D/Temperatursensor [i7.00 800 |39 M o =]
O 5} WarningKihlhaus DfSignalStrength [50.00 ) M O m]
O 5] Warning Kihlhaus DfSignalQuality [Fo.oo ) ¥ O ]
O [} WarningKahlhaus DfBattery [60-00 Bo M O m]
O 5] WarningKihlhaus B/Temperatursensor [18.00 600 o M ™ ™
¥ Alarm  Kuhlhaus B/Temperatursensor [17.00 a0 ko M )
O ¥ WarningKihlhaus B/SignalStrength 5000 | M O ]
O b WarningKahlhaus B/SignalQuality [Fo.o0 o M O ] \
mn R WarninaKiihlhaus R/Rattery B0 oo Bo Mo [l

Uber den Button Save werden die gewiinschten Anderungen iibernommen. In
dem oberen Bereich des Formulars wird der Text fiir die Quittierung der Ande-
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rungen angegeben:

Waren-Annahme/SignalQuality: Delay 0 was updated successfully to 30.

Waren-Annahme/Battery: Delay 0 was updated successfully to 30.
Wwaren-Annahme/Temperatursensor: Minimum limit 17.00 was updated successfully to 18.00.
Kiihlhaus D/Temperatursensor: Minimum limit 17.00 was updated successfully to 18.00.

Kiihlhaus B/Temperatursensor: Minimum limit 17.00 was updated successfully to 18.00.

Selective adjustment Active ™" M3aX  pelay  LogItE-MailSMS

value  value
Settings to be amended for selected rows O o O ]

[} ] ]
Values O 18.00 0.00 o o 0o O
Save Undo

Anmerkung: Es ist egal, ob der Save Button oben oder unten im Formular ge-
drickt wird. Mit Undo werden die Eintragungen riickgangig gemacht; gilt aber
nur vor, solange der Save Button noch nicht gedriickt worden ist.

Vorsicht: die Werte werden nicht auf Sinnhaftigkeit Gberprift!!!!

3.4 Archivdateien

Alle empfangenen Werte werden in .csv Dateien gespeichert. Fir jeden Tag
wird eine neue Datei erstellt, die das Datum in ihrem Namen enthalt.

Von anderen Systemen aus kann auf diese Dateien per ftp zugegriffen werden.
Parallel dazu kann der Datenserver auch selbstédndig die Archivdateien zu ein-
stellbaren Zeiten an ein externes Laufwerk ubertragen. Die Einstellungen erfol-
gen Uber ein Konfigurationsformular mit der GESYSENSE Loglt Software:

i
Parameter | Mekungen | GMTP  Messdaten Uberiragen |
E-Mail
aktiv ¥
Adresss [luerkens test delta@gesysense
mFTP
aktiv ¥
Adiesse [luerkens test delta@gesysense
Benutzer [GesyTest
Passwort [
¥ omoo I og00 I 12:00 ¥ 1300
7 m:oo ™ o700 1300 V' 1300
v nzo0 I neno 1400 v 2000
¥ naoo I o300 ¥ 1500 v 2100
¥ 0400 I 1000 M 1600 v 2200
7 0500 I 11:00 1700 IV 2300
Neue Konfiguration ibertragen Lokal speichem Abbrechen

3.5 Meldungen per E-Mail und SMS

Das DELTA 2000 GESYSENSE kennt 2 Meldestufen: Warnung und Alarm. Fir je-
de dieser Stufen lassen sich 2 Grenzwerte definieren > oder <=. Warn- und
Alarmmeldungen kénnen getrennt an eine Mail Adresse und/ oder als SMS ver-
schickt werden. Als Umsetzer von den durch den Datenserver verschickten E-
Mails auf SMS und als SMS Verteiler wird das mobilant Email2SMS Gateway
eingesetzt. Flr die Temperaturwerte wie auch fiir SystemgroRen: Batteriestatus,
Signalstarke und Netzqualitat bei den Funkmodulen sowie Fehlerstatus, Signal-
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stérke und Betriebsstatus der Repeater lassen sich Warn- und Alarmstufen defi-
nieren.

Die Festlegung solcher Warnstufen erfolgt mit der GESYSENSE Loglt Software.
Uber Konfigurationsformulare werden mit der GESYSENSE Loglt Software die
Einstellungen fur den E-Mail und SMS Verkehr eingestellt:

Konfiguration an DELTA-Rechner iibertragen x|

|Parameter Mekdungen | SMTP | Messdaten iiberiagen |

—E-Mail an Loglt I~ Sustembezogens Warnungen
¥ Sende Warrmeldungen ¥ Sende Alammeldungen —Repeater

Grenzwert Werzdgerung
= B0 3: Minuten

0 3: Minuten
an 3: Minuten

E-hail sdresse [luerkens test dslta@gesysanse Signalstéike <

Fehlerstatus >

~ EMal Benachichiigung
IV Sende Warrmeldungen ¥ Sende Alarmmeldungen Direkt empfangene Module <

ulull

E-Mai Adresseln) Warnung [wheinz@gesyter. de

—Madule
EMail Adresseln] Alam[wheinz@gesylec.de Grenzwert  Veriigenng

Signalstarke < RO 3: Minuten
B0 3: Minuten
B0 3: Minuten

[~ §MS Benachichtigun
) e
V¥ Sende Warnmeldungen ¥ Sende Alarmmeldungen

j Batteriezustand <

ol

Foute [drectplus | | directplus

E-Mail Adiesse Gateway |ema\23ms@mubilant net

AocountKey [vidMHRt3c354850ednkSvFn

Handynummern Wamungen [01726918867

Handyrummem Alarme: |U1 T2EI186E7

Ness Konfigurstion iibstragen | [ Geandstts Konfiguration ibstiagen | e | Abbrechen |

Konfiguration an DELTA-Rechner iibertragen X|

Faameter | Meldungen SMTP | Messdaten Ubertiagen |
—SMTP

aktiv ¥

SMTP Sever [193.22101.11

Benutzsr [gesyten

Passwort |

[~ Absender

Watnung [warmung gesyssnse@gesytes de

Alaim [ alarm. gesysense@gesytec. de

Meue Konfiguration Ubertiagen | Giedndeite Konfiguration Uibertragen I Lokal speichern Abbrechen
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4 Servicemalshahmen durchfihren

Dieser Abschnitt beschreibt einige Routine Operationen, die beim Betrieb eines
DELTA 2000 gelegentlich erforderlich sein kdnnen.

4.1 Neustart des DELTA 2000

Um das DELTA 2000 GESYSENSE neu zu starten, 6ffnen Sie das Web-Interface
des Gerétes, indem Sie dessen aktuelle IP-Adresse im Webbrowser eines PC
eingeben, der mit dem Gerét verbundenen ist. Gehen Sie in die Karteikarte
SETTINGS, geben Sie Namen und Kennwort eines berechtigten Benutzers ein
und wahlen Sie dann Service in den CATEGORIES links im Fenster. Nach dem
Anklicken der Schaltflache Reboot Now und dem Bestéatigen einer Sicherheitsab-
frage wird das DELTA 2000 neu gestartet. Wahrend des Bootens wechselt die
power LED ihre Farbe von Griin auf Rot.

& Nach dem Andern bestimmter Parameter sowie nach dem Aufspielen einer neu-
en Firmware wird das DELTA 2000 automatisch neu gestartet.

5 Delta 2000 GesySense - Internet Explorer o) x|

@:‘/v [ twep:si193.22.100. 173 5ettings dicat=Service PEI#] o o 2

{8 Delea 2000 GesySense x

JDatE\ Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

) » = o
J 5% [ Delta 2000 GesySense = | Gesytec GesySense Receiver [ Google (2) 2] Web Sice-katzlon » ] Google 4. ShopInsight™ - Biedronka J i v B v ) mm v Seite - Sicherheit - Extras - @+ ) W [

Gesytec i Delta 2000 GesySense

SETTINGS | STATISTICS |

INFORMATION |

i CATEGORIES

Local Area Network Name Action

Time
User Reboot Device Reboot Now

Webshell
Firmware

Limit values
Test Email
Service

User: gesytec
Client: 193.22.100.20
Server: 193.22.100.1
Date: 2015-11-28
Time: 06:49:06

Auto Refresh: |none |~

@© 2008 - 2012 by Gesytec GmbH. All Rights Reserved.

[Fttp://193.22.100. 173/ Settings. dlPcat=Service

e Abb. 4-1: Neustart DELTA 2000
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4.2 Firmware aktualisieren

Gesytec stellt Aktualisierungen zur Firmware des DELTA 2000 in Form speziel-
ler .GUF-Dateien zur Verfligung, die Sie beispielsweise tber die Webseite
www.gesytec.de beziehen kdnnen.

Um eine neue Firmware auf das Gerat aufzuspielen, gehen Sie im Web-Interface
auf die Karteikarte SETTINGS und dann links unter CATEGORIES auf Firmwa-
re. Angezeigt werden Datum und Versionsnummern zum aktuell installierten
Image, System, Produkt und zu der Konfiguration.

Klicken Sie neben Select a “Gesytec Update File” to upload (*.guf) auf die Tas-
te Durchsuchen... und wihlen Sie die gewiinschte Datei auf Ihrem lokalen Spei-
chermedium. Das Hochladen und die anschlieBende Aktualisierung der Firmwa-
re wird mit der Taste Upload gestartet. Wahrend der Installation der neuen
Firmware wechselt die power-LED auf Rot. Nach Abschluss des VVorgangs wird
das DELTA 2000 neu gestartet.

5 Delta 2000 GesySense - Internet Explorer o ] S
@: - |ﬁ hitbp:/{193.22.100.173/Settings, di7cat=Firmware ,Oj R o

{8 Delta 2000 GesySense x

| Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten  Extras 7

B » = =
J 52 [ Delta 2000 GesySense = | Gesytec GesySense Receiver [ Google (2) £ | Web Sice-katzlon » 3 Google 4. ShopInsight™ - Biedronka J i ov B - ) - Sete - Sicherheit - Extras - @ E) W [H

i Delta 2000 GesySense

INFORMATION / SETTINGS ;| STATISTICS

Local Area Network Name Value

Time

User Product Version PR-Delta20000GesySense-SW-AP00098-V6.14.26
Webshell Select a "Gesytec Update File" to upload (*.quf) | Durchsuchen...
Firmware

Limit values Undo

Test Email

Service

= quickinro 2

User: gesytec

Client: 193.22.100.20
Server: 193.22.100.1
Date: 2015-11-28
Time: 06:47:07

Auto Refresh: |none v

@© 2008 - 2012 by Gesytec GmbH. All Rights Reserved.

e Abb. 4-2: Firmware Update

4.3 DELTA 2000 auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Verfahren Sie nach folgender Prozedur, um das DELTA 2000 auf seine Werksein-
stellungen zuriickzusetzen:

1. Ziehen Sie den Stecker zur Spannungsversorgung, warten Sie eine halbe
Minute.
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e SchliefRen Sie die Spannungsversorqung wieder an und driicken Sie un-
mittelbar den Taster USB Auswerfen (s. 24 V Spannungsversorgung Uber
externes Netztei

e FEthernetanschluf fiir die LAN Verbindung

e Optional Modbus Anschluss an dieEmpfangsstation (alternativ zu dem
AnschluB® Uber Ethernet)

LED’s

e Power: Nach dem Einschalten leuchtet diese LED zunachst rot. Sobald
das Gerdt betriebsbereit ist, wechselt diese auf griin. Hat das Gerét einen
Fehler erkannt, leuchtet die LED dauerhaft rot.

e Ethernet: An der RJ45 Buchse befinden sich eine griine und eine gelbe
LED. Sobald eine Verbindung zu einem IP-Netzwerk besteht, leuchtet
die griine LED. Werden Datenpakete ubertragen, flackert die griine
Leuchtdiode. Mit der gelben LED wird die Geschwindigkeit der Verbin-
dung angezeigt. Ist diese LED an, so betragt die Geschwindigkeit 100
MBit/s, sonst 10 MBit/s.

e Taster: Auf der Frontseite neben der COM 2 Schnittstelle befindet sich
versteckt der Taster fur Service (Reset und Ruicksetzen auf Werkseinstel-
lungen s.u.)

2. , @) auf der Geh&useoberseite bis die USB LED zu blinken beginnt (dau-
ert ca. 10 Sekunden).

3. Lassen Sie den Taster USB Auswerfen los und driicken Sie ihn wieder fir
eine Sekunde. Die LED blinkt schneller, danach noch schneller. SchlieR3-
lich bleibt sie an. Der Prozess des Riicksetzens hat begonnen.

4. Nach etwa einer Minute geht die USB LED zum ersten Mal aus, gefolgt
von einem kurzen Aufblitzen. Sie geht dann wieder fiir etwa eine Minute
an. Wenn sie zum zweiten Mal ausgeht, wird das Gerat neu gestartet und
das Rucksetzen auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen.

VVom Benutzer vorgenommene Einstellungen des DELTA 2000 sind jetzt auf die
Werksvorgaben zuriickgesetzt.

A Beim Riicksetzen auf die Werkseinstellungen wird die IP-Adresse wieder auf
192.168.100.100 geéndert. Kapitel 2.4 ,,VVerbindung zum Web-Interface
herstellen* gibt Hinweise, wie die Verbindung zum Gerét hergestellt werden
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kann6. Auerdem werden angelegte Benutzer entfernt und die Daten des SQL
Servers und die im Gerat gespeicherten .csv Dateien geldscht.

4.4 Test Mail und Test SMS

Uber Test Email in der WEB Seite wird das Formular zum Absetzen der Test-
meldungen ge6ffnet:

- :
a0

D eabeten ekt Fas Bus
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Danach die einzelnen Test Mails und Test SMS anklicken. Nach jeder Auswabhl
kommt eine Info box mit dem Hinweis an wen die Meldung gegangen ist:

Meldung von Webseite x|

% A test message wil be sent,
" Please check the Loglk messages,

Ik I abbrechen

Bitte Uberpriifen, ob die Meldungen bei dem angegebenen Adressaten auch an-
gekommen sind.

6 Wenn Sie sich nicht direkt mit der Default IP Adresse verbinden konnen, fiilhrt der bequemste Weg
Uber die Kommandozeile. Geben Sie dort ein:
route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 %$COMPUTERNAMES.
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5 Probleme l6sen

Dieser Abschnitt befasst sich mit typischen Problemsituationen und gibt Hilfe zu
deren Behebung.

5.1 Das Web-Interface des DELTA 2000 kann nicht getffnet
werden

Symptome
Der Browser meldet beim Offnen der Seite einen Timeout.

Maogliche Ursachen

e Das Gerét ist nicht eingeschaltet
e Es besteht keine Ethernet Verbindung
e Probleme mit den IP-Adressen

Losungsvorschlage

1. Uberpriifen Sie, ob das DELTA 2000 mit der Spannungsversorgung ver-
bunden ist, und ob diese funktioniert.

2. Leuchtet die power LED griin?
Sollte die power LED spatestens eine Minute nach dem Einschalten nicht
grin leuchten, so nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Service der Firma
Gesytec auf (support@gesytec.de).

3. Prifen Sie die Leuchtdioden an der Ethernet Buchse des DELTA 2000.
Die grine LED muss leuchten. Die gelbe LED gibt an, ob 10 MBit/s oder
100 MBit/s als Geschwindigkeit erkannt wurde.

Prufen Sie ebenfalls am PC, ob eine Ethernet Verbindung besteht.

4. Prifen Sie mit den DeviceFinder, ob das DELTA 2000 gefunden wird und
zwar mit der korrekten IP-Adresse.
Bei der Verwendung von DHCP im DELTA 2000 oder am PC kann es
vorkommen, dass sich die Gerate nicht im gleichen Subnet befinden und
daher keine Verbindung aufgebaut werden kann. Konfigurieren Sie die IP
Einstellungen des PC so, dass eine Kommunikation mit dem DELTA 2000
moglich ist.

5. Sie sind dabei, mehrere Gerate nacheinander zu konfigurieren und stellen
die Standard IP-Adresse 192.168.100.100 des DELTA 2000 auf die in der
Installation gewiinschte Adresse um?
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In diesem Fall kann es sein, dass sich der PC noch die MAC-Adresse des
vorherigen Gerétes zusammen mit der IP-Adresse 192.168.100.100 ge-
merkt hat. Ein neues Gerét kann dann unter 192.168.100.100 nicht ange-
sprochen werden, da der PC dies unter der alten MAC-Adresse erwartet.
Geben Sie in der Kommandozeile den Befehl ,,arp -d* ein. Damit 16scht
der PC die veraltete Zuordnung.

5.2 Der DeviceFinder arbeitet nicht mit bestimmten DSL Rou-
tern

Symptome
Der DeviceFinder findet das DELTA 2000 nicht.

Ursache

Das zum Suchen der Geréte verwendete Verfahren benutzt UDP Broadcast
Nachrichten. Diese werden von bestimmten DSL Routern nicht weitergeleitet.
Bislang beobachtet wurde das Problem bei der AVM Fritz!Box.

Dieses Problem ist leider nicht zu I6sen. VVerwenden Sie einen anderen DSL
Router.
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Technische Daten

Spannungsversorgung
Spannung 10 bis 30 V DC
Leistungsaufnahme <3W

Anschluss

Umgebungsbedingungen

Steckschraubklemmen
0,5 —2,5mm2, Phonix 5,1 mm

Temperatur
Betrieb 0 — +55 °C, bei freier Konvektion
Lager -20—-+70°C

Feuchtigkeit

Zulassungen & Tests
EMV

Klasse F (DIN 40 040), 5 — 93 % nicht kondens.

EN 55022 A/B
EN 61 000-6-2

Ausstrahlung
Empfindlichkeit

Funk ETSI EN 300 220-3
DIN EN 50371
Gehause
Abmessungen 145 x 90 x 40 [mm]
Befestigung Hutschiene (EN 60715-35*7,5)
Material Lexan/Noryl
Schutzklasse IP 20

Entflammbarkeit

Funktionen und Features
Echtzeituhr
Watchdog

Spannungsuberwachung

Anzeigen und Bedienung

UL94-V0, selbstverléschend

Gold-Cap gepuffert, > 36 h

LEDs Power
Ethernet Link, Datenverkehr
Taster Reset und Riicksetzen auf Werkseinstellung

)N

V]

26



(ing?)
Sense DELTA 2000 Technische Daten

Schnittstellen

Ethernet 10/100 MBit/s, gemalR CEA-852
Anschluss RJ45
Link Signal LED auf Anschluss
Speed Anzeige LED 10/ 100 MBit/s auf Anschluss
RS232 COM1/COM2 nicht galvanisch getrennt, 9-polig Sub-D
RS 485 1/2/3 Ubertrag.Rate bis 115200 Bd., je 2-pol. Steck-
Schraubklemmen, Phonix 3,5 mm
Digitale Eingange 2x 24V, 4-pol. Steck-Schraubklemmen, Phonix 3,5
mm
Digitale Ausgénge 2x 24 V/, kurzschlussfest und temperaturgesichert bis

zu 400 mA Last, 4-pol. Steck-Schraubklemmen,
Phonix 3,5 mm
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