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'SENSE Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Dieses Handbuch beschreibt das GesySense”™ Funk-Sensorsystem hinsichtlich
Systemstruktur, Inbetriebnahme und Betrieb sowie Systemkomponenten. Ent-
sprechend ist es in folgende drei Teile gegliedert:

o Teill
Uberblick iiber das GesySense System — beschreibt die einzelnen Kompo-
nenten des Systems, sowie ihr Zusammenwirken.

o Teilll
Arbeiten mit dem System — erldutert die die Montage und Inbetriebnahme
eines GesySense-Systems an einem Standort, sowie die regelmiBige War-
tung und Fehlersuche und -behebung.

o Teil III
Technische Referenz — beschreibt sémtliche Meniis und Fenster der Kon-
figurationssoftware GesySense Manager und enthélt die technischen Daten
der Hardware-Komponenten.

Erganzende Dokumente

Das Dokument ,,GesySense Modbus Kommunikation* beschreibt die Protokoll-
spezifikation fiir die Kommunikation zwischen Receiver und Datensammler.

Zu den einzelnen Systemkomponenten sind entsprechende Montageanleitungen
im Lieferumfang der Gerite enthalten.

Wichtiger Hinweis

Der bestimmungsgemifBle Gebrauch des GesySense Systems bzw. seiner Komponenten wird
umfassend in der GesySense Dokumentation beschrieben. Jegliche anderen Verwendungen und
insbesondere der Anschluss von GesySense Komponenten an einen PC, der nicht zur Konfigu-
ration des GesySense Systems gemif3 der Dokumentation dient, sind untersagt.

Diese Dokumentation kann jederzeit ohne Ankiindigung gedndert werden. Gesytec {ibernimmt
keinerlei Verantwortung fiir Fehler oder Ungenauigkeiten in dieser Dokumentation und etwai-
ge sich daraus ergebende Folgen.

Gesytec sowie deren Repriasentanten und Mitarbeiter haften in keinem Fall fiir etwaige Defek-
te, indirekt verursachte oder aus dem Gebrauch folgenden Schiden, die aufgrund der Verwen-
dung oder der Nichtanwendbarkeit der Software oder der begleitenden Dokumentation entste-
hen.

GesySense ist ein registriertes Warenzeichen der Gesytec GmbH.
Windows ist registriertes Warenzeichen der Firma Microsoft.
Andere Namen kdnnen eingetragene Warenzeichen anderer Firmen sein.
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Systemubersicht Uberblick liber das GesySense System

1 Uberblick Uber das GesySense System

Das Funk-Sensorsystem GesySense der Gesytec ermoglicht die zentrale Erfas-
sung von Messdaten aus verteilten Messstellen. Es basiert auf Sensormodulen
die ihre Messdaten per Funk an den GesySense Receiver, die Empfangsstation,
melden.
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Das GesySense System ldsst sich iiber einen Datensammler an die Gebdude-
Leittechnik eines Standortes anbinden bzw. kann der Datensammler auch als
kompakte Zentrale dienen.
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Kommunikation im System

Die Kommunikation im System verlduft im Betrieb von den Sensoren zum Emp-
fanger. Dieser libergibt die Daten unter Verwendung des Modbus Protokolls! an
einen Datensammler. Dieser sorgt fiir Historisierung und Datenkonzentration
und stellt die Kommunikation mit Leitsystemen iiber unterschiedliche Wege (ab-
hingig vom gewihlten Gerdtemodell) sicher.
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Im Falle von Updates und fiir die Zeitsynchronisation gibt es auch einen Daten-
verkehr in umgekehrter Richtung bis zu den Repeatern.

Jede GesySense Komponente hat eine eindeutige, unverdnderliche ID. Diese ist
Bestandteil jeder Meldung ebenso wie eine fortlaufende Meldungsnummer. Ne-
ben diesen Daten und den Messwerten enthilt die Meldung zur Sicherung der
Ubertragung eine Priifsumme.

Die Aussendung erfolgt auf dem bei der Inbetriebnahme eingestellten Funkkanal
mit einem kurzen Impuls im eingestellten Zeitintervall. Der genaue Sendezeit-
punkt ist durch ein Zufallsverfahren bestimmt, um Kollisionen mit Ubertragun-
gen anderer Sensoren zu vermeiden.

Das Signal wird entweder direkt von Receiver aufgenommen oder von einem in
der Funkstrecke liegenden Repeater. Diese empfangen das Signal auf einem Ka-
nal und leiten es auf demselben oder einem anderen (einstellbar) weiter. Diese
Weiterleitung zum Receiver kann iiber mehrere Repeater laufen.

Der erste Empfinger in der Ubertragungskette (Repeater oder Receiver) versieht
die Meldung mit zusétzlichen Informationen:

e Zeitstempel

e Empfangsfeldstirke

e Ubertragungsqualitit

e Batteriestatus

e Netzkennung des evtl. eingesetzten Repeaters

Dabei macht die Ubertragungsqualitit eine prozentuale Aussage, wie viele Mel-
dungen in einem bestimmten Zeitraum erhalten wurden. Der erste Empfanger be-
rechnet auch eine Kennzahl fiir den Batteriestatus.

1" Zur Modbus Anbindung s. Gesytec Dokument: GesySense Modbus Kommunikation
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Repeater melden regelméBig ihre Sendestdrke und die Anzahl der von ihnen er-
fassten Sensoren. Der Receiver meldet zusitzlich noch die empfangenen Repea-
ter.

Auf dem Receiver umfasst die Meldung von einem Sensor schlielich die fol-
genden Informationen:

ID des Sensors
Gemessener Wert
Zeitstempel
Batteriestatus
Empfangsfeldstirke
Ubertragungsqualitit
Routenkennung

Diese Informationen werden seriell an einen Datensammler tibertragen und dort
abgelegt. Verwendet wird dafiir das Modbus Protokoll.

1.2 Komponenten und Funktionsweise

Das GesySense System umfasst derzeit die folgenden Komponenten:

Thermo-Sensor

misst die Temperatur am jeweiligen Montageort.
Die Messung wird in regelmaBigen zeitlichen Ab-
stainden durchgefiihrt und die dabei gewonnen Da-
ten per Funk an den Receiver (siche unten) {iber-
tragen.

PT1000-Sensor

Temperaturmodul mit externem PT1000 Sensor.
Die Wertedarstellung entspricht der des Thermo-
Sensors. Der Messbereich liegt zwischen -50 und
+300 °C. Der Fiihler wird kalibriert geliefert.
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Status-Sensor

Digitalsensor, verfligt iber zwei Eingédnge, liber
die der Status “eingeschaltet” oder “ausgeschaltet”
angeschlossener Melder tiberwacht wird. Mit die-
ser Komponente konnen z. B. Geréte der Klimaan-
lage oder Kiihlaggregate liberwacht werden.

Counter-Sensor

Zihlermodul, eignet sich fiir das Erfassen von Im-
pulsen < 20 Hz. Es lassen sich 2 Geber anschlie-
Ben. Es sind 32 Bit lange Zihler.

Analog-Sensor

Modul mit Spannungseingang, verarbeitet Signale
0 bis 10 V bzw. 4 (0) bis 20 mA.

Receiver

Die Empfangsstation des GesySense Systems emp-
fangt die Meldungen von den Funkmodulen und
gibt sie liber ein Kabel an den Datensammler wei-
ter oder speichert sie auf eine installierte
Speicherkarte?.

Repeater

stehen fiir den Fall zur Verfiigung, dass die Funk-
verbindung zwischen den Sensoren und der Emp-
fangsstation aufgrund zu grof3en raumlichen Ab-
stands oder baulicher Gegebenheiten wie Zwi-
schenwénden, etc. nicht hinreichend zuverléssig
ist: Sie empfangen das Funksignal der Sensoren
und senden es verstirkt an den Receiver weiter.

Receiver und Repeater sind baugleich und ver-
wenden auch identische Firmware. Die unter-
schiedlichen Betriebsarten eines solchen Moduls
werden iiber die Konfigurationssoftware ,,Gesy-
Sense Manager* eingestellt.

Je installiertes System (Standort) kommt ein Receiver zum Einsatz. Es konnen
bis zu 200 Temperatursensoren, Digitalsensoren, Zdhler und Analogsensoren
oder Repeater in einem System installiert werden, ohne die Leistungsfahigkeit

einzuschranken.

2 Option
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Fiir die Konfiguration und Wartung des Systems kommt die Konfigurationssoft-
ware ,,GesySense Manager® zum Einsatz, die auf einem handelsiiblichen Win-
dows PC betrieben wird. Die Datenverbindung zwischen dem Computer und den
zu konfigurierenden Komponenten erfolgt iiber einen USB Funkadapter, den
,GesySense Configurator.

=l / 433 MHz

Ah

Gesytec %



GesySense/UserDoc/GesySense_Manual-D-v1.1.doc

(@92
GES )
\SENSE |

Arbeiten mit dem System

Uberblick liber das GesySense System

Teil Il
Arbeiten mit dem System

12/70



GesySense/UserDoc/GesySense_Manual-D-v1.1.doc

Q)

SENSE

Arbeiten mit dem System Montage und Inbetriebnahme

2.1

Montage und Inbetriebnahme

Die im Folgenden gegebenen Anweisungen beziehen sich auf groBere Systemin-
stallationen mit zahlreichen dhnlichen Messorten, die sich nach ihrer Art in orga-
nisatorische Gruppen zusammenfassen lassen. Kleine Installationen lassen sich
natiirlich wesentlich einfacher ausfiihren.

Es ist jedoch dringend angeraten die Prozedur durchzugehen, um die zugrunde
liegende Arbeitsweise der Konfigurationswerkzeuge zu verstehen.

Die Installation und Inbetriebnahme eines GesySense Systems umfasst folgende
Arbeitsschritte:

e Vorbereitende Schritte:
Wihrend einer Begehung des vorgesehenen Systemstandortes —im folgen-
den kurz als Standort bezeichnet— wird der Bedarf an Systemkomponenten
ermittelt, deren Montageorte bestimmt, sowie ein genauer Ablaufplan fiir
die Montage festgelegt. Weiterhin wird der Aufbau der Bezeichner fiir die
einzelnen Mess-Datenpunkte, die erfasst werden sollen, in der Excel-
Tabelle eingetragen, die zum Konfigurationsprogramm GesySense Mana-
ger gehort.

e Erstellen der Standort-Konfiguration:
Die Anzahl der vorgesehenen GesySense Komponenten wird in der Gesy-
Sense Manager festgehalten.

e Mechanische Montage der Systemkomponenten
e Inbetriebnahme der Systemkomponenten
e Test der Gesamtinstallation

e Ubertragung der Standort-Konfiguration in den Datensammler bzw. direkt
in den Receiver.

Als ergidnzende Information liegen den Hardware-Komponenten Faltbldtter mit
detaillierten Hinweisen zur mechanischen Installation bei.

Organisatorische Strukturen im GesySense Manager

Der GesySense Manager arbeitet projektorientiert. Innerhalb eine Projekts kon-
nen verschiedene Installationen, sogenannte Standorte, angelegt werden, die sich
aber immer im Anfangs definierten Projektrahmen bewegen. Dies vereinfacht die
Inbetriebnahme und Verwaltung mehrerer dhnlicher Systeme. Ein Projekt mit
seinen Standortkonfigurationen ist jeweils in einer MS Access Datenbank ge-
speichert. Fiir die Vorbereitung des Projekts und als Eingabeformular fiir ein Ge-

Gesytec %
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sySense Manager Projekt steht eine Excel Tabelle zur Verfiigung. Musterdateien
der Datenbank (GMS_DP-ListeBasis.mdb) und der Eingabetabelle (GMS_DP-
ListeBasis.xls) werden bei der Installation des GesySense Managers mit auf den
Konfigurations-PC kopiert. (weiteres s. 5.2, Installation des GesySense Manager)

Von der Excel Tabelle zum Projekt

Im Excel Arbeitsblatt ,,Datenpunktkennung* konnen zahlreiche Informationen
gefiihrt werden, die sich an den Projekterfordernissen des Betreibers orientieren.
Fiir die Inbetriebnahme des Funk-Sensorsystems sind jedoch nur jene wichtig,
die auf Arbeitsblatt ,,Erkldrungen® der Excel Datei beschrieben sind, ndmlich die
Festlegung der Datenpunktkennung. Weiterhin konnen auf dem Arbeitsblatt
,GSM Import* Namen zu Datenpunktypen vergeben werden, die spater der im
GesySense Manager verwendet werden. Sprechende Bezeichnungen konnen hier
in 2 Sprachen frei vergeben werden.

Excel Tabelle Projekt
DP-Rahmendefinition DP-Rahmendefinition
Datenpunktkennung A Seceivter ;
Instanz 3 epeater
Thermo Sensoren
Datenpunktkennung A DP-Kennung A 3
Instanz 2 DP-Kennung B 1
DP-Kennung C 12
Datenpunktkennung A DP-Kennung D 5
Instanz 1 DP-Kennung E 1
Gruppierungsschliissel . Status Sensoren
Gerstetyp »import von Excel DP-Kennung G 2
H Instanz 1 Anpassen von DP-KennungH 2
Bereich Ar\rl'nzahl 5 Counter Sensoren
. amen
Werte-Typ DP-Kennung L 1
Datenpunktkennung B ‘ DP-KennungM 2
Datenpunktkennung C ‘
Datenpunktkennung D Standort 3
Instanz 1 -5 Konfiguration
Standort 2
Namen zu DP-Kennung Konfiguration
Standort 1
Gruppierungsschlissel Konfiguration
Geréatetyp
Bereich

Projektvorgaben in Excel und Ubernahme in das GesySense Manager Projekt

Die in Excel gemachten Festlegungen werden schlieBlich vom GesySense Ma-
nager aus importiert, wodurch ein neues Projekt angelegt wird. Dieser Import-
prozess ist der letzte Moment in dem noch das im Projekt iibliche Mengengeriist
und die sprechenden Namen gedndert werden konnen.

Gesytec %
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Montage und Inbetriebnahme

2.1.2 Vom Projekt zum installierten Sensor

Handelte es sich bis hier um die organisatorische Festlegung des Projektrahmens
kommt man beim ,,Laden* eines importierten Projekts direkt zur konkreten In-
stallation: Der Name fiir einen Standort ist zu vergeben. ,,Standort* bezeichnet
allgemein ein installiertes GesySense Funk-Sensorsystem. Dies besteht aus ei-
nem Receiver und der bendtigten Anzahl Funksensoren. Bei Bedarf konnen auch
Repeater eingesetzt sein. In einem Projekt konnen mehrere Standorte angelegt

werden.

Fiir einen Standort kann zur Ubersichtlichkeit noch die tatsichlich zu installie-
rende Anzahl von Komponenten angegeben werden, allerdings nur bis zur durch
das Projekt festgelegten Maximalen Anzahl. Dann geht es an die Inbetriebnahme
und Zuweisung der Komponenten zu den vordefinierten und benannten Daten-
punkten. Hier werden Datenwelt und reale Welt miteinander verkniipft.

DP-Rahmendefinition

Receiver 1
Repeater 7

Thermo Sensoren
DP-Kennung A 3
DP-Kennung B 1
DP-Kennung C 12
DP-KennungD 5
DP-Kennung E 1

Status Sensoren
DP-Kennung G 2
DP-Kennung H 2

Counter Sensoren
DP-Kennung L 1
DP-KennungM 2

~Stammdaten*

Anpassen der
Anzahl

Standort 1

Receiver 1
Repeater 3

Thermo Sensoren
DP-Kennung A 1
DP-Kennung B 1
DP-KennungC 3

Standort 1
DP-Kennung C

Datensatz S1C1
—Sensor ...128

Status Sensoren
DP-Kennung G 1
DP-Kennung H 2

Datensatz S1C2
—=Sensor ...129

Counter Sensoren
DP-Kennung L 1
DP-KennungM 2

Datensatz S1C3
—=Sensor ... 512

Werte

Anpassung des Mengengerdsts fiir einen Standort und zuweisen der installierten Komponenten.

Nach Abschluss der Inbetriebnahme enthélt die Standortkonfiguration die Zu-

ordnung identifizierbarer Komponenten zu vorab definierten Datenpunktbe-

zeichnungen. Diese Konfigurationsdaten beschreiben die Funktionalitét vollstan-
dig und werden fiir den Systembetrieb, die Datenerfassung und -verarbeitung

sowie fiir zukiinftige Wartungszwecke verwendet.

2.2 Vorbereitende Schritte

Vor der eigentlichen Montage des GesySense Systems sollten im Rahmen einer
Projektplanung und Begehung des Standortes die Anzahl der jeweiligen Sensor-
typen und die Montageorte der vorgesehenen Komponenten bestimmt und do-

kumentiert werden.

Dartiber hinaus empfiehlt es sich, den Ablauf der Montage und Inbetriebnahme
im Voraus genau festzulegen. Dieser Abschnitt erldutert, wie Sie dazu sinnvoll-
erweise vorgehen.
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2.2.2

Projektplanung

Zur Projektplanung gehort die Festlegung, wie sich die Bezeichnung fiir den ein-
zelnen Sensor im System des Betreibers aufbaut und wie die Montagorte der
Sensoren gekennzeichnet werden sollen. Handelt es sich z. B. um die Installation
des GesySense Systems in der Filiale einer Supermarktkette werden Montageort
und Bezeichnung anders lauten als bei der Installation in einem Wohn- oder Bii-
rokomplex. Diese Festlegung treffen Sie durch den Aufbau einer strukturierten
Excel-Tabelle. Ein verwendbares Beispiel einer solchen Tabelle ist im Setup der
GesySense Manager enthalten. Weitere Informationen in den Kapiteln 5.4.1und
5.4.2.

Bedarfserfassung sowie Bestimmung und Dokumentation der Mon-
tageorte

Die Anzahl und Typ sowie die Montageorte der Funksensoren werden von dem
Betreiber vorgegeben und kdnnen von Standort zu Standort unterschiedlich sein.
Uber die bereits erwihnte Excel-Tabelle legt der Betreiber seine Standorte und
die Bezeichner fest. Mit dieser Tabelle kann der Betreiber seine Messorte ange-
passt an sein Zielobjekt (Gebdude, Anlage, Markt) festlegen und benennen und
aus ihr in die Konfigurationssoftware tibertragen (s. Kapitel 5.4.1“Projekt von
Excel importieren”).

Um eine fehlerfreie Zuordnung der Sensoren zu den einzelnen Mess- oder
Montageorten zu gewdhrleisten, sind letztere wihrend der Standortbegehung
fortlaufend zu nummerieren. Verwenden Sie als zusitzliche iibergeordnete
Strukturierung getrennte Nummernkreise3 fiir unterschiedliche Arten von Mess-
orten. Dann steht Thnen spéter ein einfaches Organisationsmittel zur Verfiigung.

Auch der Montageort fiir den Receiver wird in der Excel Tabelle codiert und als
Klartext eingetragen.

Ob an einem Standort ein oder gar mehrere Repeater notwendig sind, kann
sinnvollerweise erst ermittelt werden, nachdem alle Funksensoren bereits instal-
liert und in Betrieb genommen worden sind. (Es sei denn, weite Funkstrecken
sind von vorneherein im Systemkonzept enthalten.) Unabhéngig von der Zahl
der Repeater wird fiir einen Standort genau eine Empfangsstation benétigt.

In der Dokumentation, die Sie wihrend dieser Standortbegehung erstellen, miis-
sen die Anzahl der bendtigten Komponenten sowie deren Montageorte festgehal-
ten werden. Dabei kann es durchaus sinnvoll sein, die Montageorte durch Fotos
darzustellen.

AuBerdem sollten Sie eventuell notwendige Zusatzarbeiten vermerken, z.B. das
Legen eines Kabels fiir die Stromversorgung eines Receivers oder eines

3 In der Excel Tabelle mit ,,Gruppierungsschliissel** bezeichnet.
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Repeaters (beide konnen an das 230 V Netz angeschlossen werden) oder auch
das Abmontieren einer abgehéngten Decke, wenn dahinter ein Repeater montiert
werden soll.

Ablaufplanung fur den jeweiligen Standort

Auf Basis des Lageplanes, der wihrend der Standortbegehung erstellt wurde,
werden die Komponenten des GesySense-System fiir den Standorte in die Excel
Tabelle eingegeben und dariiber in den GesySense Manager importiert.

Die Komponenten des GesySense-Systems sind bei der Anlieferung iiblicherwei-
se noch nicht aktiviert. Dies bedeutet insbesondere, dass die Funksender der Sen-
sormodule und Repeater noch nicht eingeschaltet sind.

Zwei Vorgehensweisen zur Installation und Inbetriebnahme sind maglich:

1. ,,Vor-Ort-Inbetriebnahme*
An den vorgesehenen Montageorten wird der Montageadapter— ggf. mit
Montageblech — angebracht. Die Komponenten werden nachfolgend mit Hil-
fe eines mobilen Konfigurations-PC (Laptop) in Betrieb genommen. Dazu
wird entweder zunéchst der Sensor auf den Montageadapter aufgeschnappt
und dann mit Hilfe des Konfigurations-PC aktiviert oder der Sensor wird am
Montageort zunédchst mit dem Konfigurations-PC aktiviert und dann sofort
auf den Montageadapter aufgeschnappt.

2. ,,Getrennte Inbetriebnahme*
An den vorgesehenen Montageorten werden die Montageadapter— ggf. mit
Montageblech — angebracht, die GesySense-Komponenten selbst jedoch noch
nicht. Diese werden zusammen an einem andern Ort — das kann ein Biiro am
Standort oder auch anderswo sein — nacheinander mit Hilfe des Konfigurati-
ons-PC in Betrieb gesetzt. Danach werden sie an dem jeweiligen Montageort
auf die schon installierten Montageadapter aufgeschnappt. Damit es nicht zu
Verwechselungen von Modul und Montageort kommt, ist hierbei eine sorg-

faltige Dokumentation notwendig. Die eindeutigen IDs der Module helfen
dabei.

Der abschlieBende Arbeitsschritt nach einem Abschlusstest der Installation ist
die Ubertragung der Konfiguration mit dem GesySense Manager in den Daten-
sammler des Standortes bzw. das Speichern der Konfiguration direkt im Recei-
ver.
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Hinweis:

Hinweis:

Erstellen einer neuen Standort-Konfiguration

Falls der GesySense Manager noch nicht installiert ist, lesen Sie bitte zunichst
Abschnitt 5.2 ,,Installation des GesySense Manager”. Zur Eingabe der Konfigu-
ration ist der Anschluss des GesySense Configurator nicht erforderlich.

Starten Sie den GesySense Manager iiber das Windows Start Menii “Start > Alle
Programme > Gesytec > GesySense > GS Manager”. Das Hauptfenster der
Software erscheint und es wird das Register Stammdaten mit dem zuletzt ver-
wendeten Projekts und Standort angezeigt, das in einzelne Bereiche unterteilt ist.
Diese entsprechend den verschiedenen Komponenten: “Infrastruktur” (Receiver,
Repeater) , “Thermo-Sensoren”, “Status-Sensoren”, “Zahler Sensoren”, “Ana-
log-Sensoren”. Ein Bereich wird nur dann angezeigt, wenn fiir ihn auch Kompo-
nenten im Projekt definiert sind.

i* GMS Konfig Standort :Standort 1
Datei  Sprache Metztest zuriicksetzen ComPort  Protokoll Update  Terminal 7

Stammdaten T Inbetriebnahme & Test (bertragen der Konfiguration

Infrastrukiur
Standort Standart 1

Fiepeater

|»

Thermo-Sensoren
Aulten

Biiro
Anlieferung
Hausanschlussriaum ((‘ )
Zwischendecke G ESY
Truhen S
Raumtemp. E N S E
Lager
Allgemein
Status-5ensoren
Tiir Lager
Allgemein

Zahler-Senzoren
Counter

<l 1« Bt N N 4 4 I 4 e 4 (R | <l
-
| 1 |«

Spanhungs-Sensoren

Sie konnen die GroB3e dieses Fensters durch Ziehen an der unteren Fensterkante
variieren. Die Breite ist nicht verdnderlich.

Bestimmen Sie vorab mit der Excel Tabelle , welche Datenpunktstruktur Sie fiir
Ihr geplantes Projekt wéhlen und wie Sie die Datenpunkte bezeichnen wollen.

Waihlen Sie den Menii-Eintrag “Datei > Neuen Standort anlegen”. Es erscheint
die Dialog-Box “Neuen Standort anlegen.”

Vav
Gesytec %



| GSSY’))K3

Sense | Arbeiten mit dem System Montage und Inbetriebnahme

GesySense/UserDoc/GesySense_Manual-D-v1.1.doc

Meuen Standort anlegen

Bezeichnug fur diesen Standort

il

Ahbbrechen

|Stand|:|rt Heirrichzalles

Geben Sie eine Bezeichnung fiir den neu anzulegenden Standort ein. Klicken Sie
‘COKJ’.

Nachdem Sie den neuen Standort im GesySense Manager angelegt haben, wird
dieser in der Drop-Down-Liste im Bereich “Infrastruktur” angezeigt.

Geben Sie nun die Stammdaten des ausgewahlten Standortes ein: wenn durch
das definierte Projekt fiir einen einzelnen Bereich oder fiir ein Aggregat oder ei-
ne Anlage maximal ein Modul vorgegeben ist, wird die Auswahl {iber ein Opti-
onsfeld gesteuert. Im anderen Fall wéhlen Sie die Anzahl der Repeater oder Sen-
soren aus der Drop-Down-Liste.

Wechseln Sie nach der Eingabe der Stammdaten auf das Register “Inbetrieb-
nahme & Test”. Basierend auf der von Ihnen eingegebenen Konfiguration erstellt
der GesySense Manager eine vollstidndige Liste aller zu installierender Kompo-
nenten. Diese Liste ist ebenfalls in einzelne Bereiche unterteilt, die den im Pro-
jekt definierten Komponenten entsprechen.

ir GMS Konfig Standort :Standort 1
Datei  Sprache Metztest zuriicksetzen Com FPort  Protokoll Update  Terminal 7

Stammdaten T Inbetriebnahme & Test T (bertragen der Konfiguration

Infrastruktur =
Receiver

[[n) Datenpunkt Startdatum Signalstike  Hintergrund  Netztest
1 [paszEs Pl [ [ [
Repeater

D Datenpunlt Startdaturn Signalstalke  Messzeitpunkt  Metztest Routing
1 PEEA R T [- oot [--eies B | GO
Thermo-Sensoren
Aulen

In) Dratenpunkt Startdatum Wert Batterie Signalstirke Messzeitpunkt Metztest Emplang von
1 [D_RaL_1_au [-- - [ - |- [ [---e-- - GO
Biiro —

) Dratenpunkt Startdatum Wwhert Batterie Signalstarke Messzeitpunkt Metztest Emplang von
T |pg1_RaL_1_BR [-oeeees [ e ] oeee- [-oeeeet [--oeies N GO
Anlieferung

[n) Dratenpunkt Startdatum whert Batterie Signalstirke  Messzeitpunkt Metztest Emplang von
LN |DH1_RaL_1_Fa [-reeees [ e s [ [-eeeens e s GO
Hauganschluzsraum

In) Dratenpunkt Startdatum Wert Batterie Signalstirke Messzeitpunkt Metztest Emplang von
e |D1_RAL_1_HA T [ e ] eee- T [-oneennns e GO

Zwizchendecke
(] Datenounkt Startdatum whert Batterie Sionalstarke  Messzeitounkt Metztest Emofana von

{)

/]
/]
/]

)
4

NN
NN
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Am unteren Rand des Fensters werden sofern vorhanden Funksensoren ange-
zeigt, die bereits aktiviert (deren Funksender also bereits eingeschaltet ist), die
jedoch noch keinem Datenpunkt zugeordnet sind. Finden sich nach erfolgter
Montage und Inbetriebnahme eines GesySense-Systems in einem Standort noch
Eintrdge in dieser Liste, sollten Sie priifen, ob redundante Sensoren vorhanden
sind bzw. die Zahl der konfigurierten Messorte mit der Zahl der installierten
Sensoren iibereinstimmt.

Stammdaten T Inbetriebname & Test T Ubertragen der Konfigurtion

Ainzahl konfigurierter Temperatumodule - j

Digitale Eingange

Ielder 1

1D [ratenpunkt Startdatum ‘wert  Batterie Signalstarke  Messzeitpunkt Netztest  Emplang won
e |D733_54_1_LG [oeeieees | e e T [-oreennes e [Ea]
Summe ausgewshlte Digitalmodule 1
Ainzahl konfigurierter Digitalmodule: -

Zahler Eingange

Zahler
1D Dratenpunkt Startdatum Wert  Batterie Signalstarke  Messzeitpunkt Netztest Emplang von
LN T |D9E_zh 1k [ [ e e [-eenens [-eeens . GO
Summe ausgewahlte Zahlermodule 1
Ainzahl konfiguierter Zahlemodule -

Spannungs Eingange

Analoger Messwert

1D Dratenpunkt Startdatum Wert  Batterie Signalstarke  Messzeitpunkt Netztest Emplang von
LN I |D9E_Umiv_1_x [oremeens [ e e [-enins [-eeens [ GO
Summe ausgewahlte Spannungsmodule 1
Ainzahl konfiguierter Spannungsmodule -

Micht zugeardnete aber aktive Module

D “Wert  Batterie Signalstatke  Messzeitpunkt Empfang von
000,000,116 [17arC | 3ew | o0 |07.45:45 | Modd
000,001,578 [17arC | 2esw | s |o7:50:18 [ Modu ]
000.004.272 [1929C [ aeew | o2 [07:50.23 [ Modu =l

Als Installations-Hilfe wird auch die Anzahl der in den Stammdaten vorgegebe-
nen und die der bereits konfigurierten Funksensoren angezeigt.

Jeder Eintrag in der Liste der Komponenten enthilt eine eindeutige ID (entspre-
chend der Serien-Nummer der Komponente), den zur Komponente gehérenden
Datenpunkt und das Datum, wann die jeweilige Komponente in Betrieb genom-
men wurde. Die Datenpunkte werden von der Software, auf Grundlage der Daten
aus dem Excel Sheet, automatisch generiert.

Dartiiber hinaus werden je nach Modul-Typ weitere Daten angezeigt, die im Ka-
pitel “Software-Referenz” genauer beschrieben sind. Geméll dem Abschnitt
“Ablaufplanung fiir den jeweiligen Standort” schlieB3t sich nun die mechanische
Montage der Komponenten an, auf die die Inbetriebnahme der Komponenten
folgt.
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241

24.2

Montage der Funksensoren

Die Montage der Funksensoren erfolgt in der Regel iiber einen Montageadapter
mit einem Bajonettverschluss, der mittels einer kleinen Fixierschraube gegen un-
zuléssiges Entfernen verriegelt wird. Dies ermdglicht eine sichere Befestigung
und zugleich die einfache Demontage des Sensors z.B. zum Wechseln der Batte-
rie oder zum Austausch des gesamten Moduls.

»Direkte" Montage des Funksensors

Der Montageadapter des Bajonettver-
schlusses wird direkt an eine Wand
oder Decke geschraubt. Um das Aus-
richten der Montageplatte zu vereinfa-
chen, steht eine Bohrschablone zur
Verfiigung.

Direkte Montage
mit 2 Schrauben

Der Funksensor wird durch Drehen
auf den Bajonettverschluss aufgesetzt,
bis dieser einschnappt, und durch
Festziehen der Fixierschraube verrie-
gelt.

Fixierschraube

Montage des Funksensors mit Hilfe des Montageblechs

Mit Hilfe des Montageblechs lésst sich die Position des Sensor-Moduls beziig-
lich des Befestigungspunktes verédndern. So kann z. B. ein Temperatursensor in
einer Gefriertruhe au3erhalb der Kiihlleitungen aber dennoch im Messbereich
montiert werden.

Der Montageadapter des Bajonettverschlusses
wird mit zwei Schrauben am Montageblech be-
festigt. Das Montageblech selbst ldsst sich mit
zweil Schrauben befestigen. Falls notig, kann das
Montageblech an den Lochstreifen vorsichtig
gebogen werden.

& [

Der Temperatursensor wird anschlieBend wie
zuvor beschrieben, befestigt.

N

VFV
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Hinweis fur die Anbringung in Gefriertruhen:
Die Dateniibertragung zwischen dem GesySense Configurator und einem Funk-
sensor erfolgt iiber eine Induktions-Schleife, deren elektromagnetisches Feld von
dem Metallgitter des Kiihltruhen-Korbs stark beeinflusst werden kann. Daher
muss der Sensor so positioniert werden, dass nur eine Strebe des Gitters iiber
dem Sensor verlduft. Der Sensor darf nicht innerhalb einer Gitter-Wabe liegt.
Das Bild oben zeigt ein Beispiel fiir die korrekte Montage, wiahrend auf dem un-
teren Bild eine unguinstige Montage-Position dargestellt ist.

Korrekte Montage cines Temperatursen-
sors in einer Gefriertruhe: Das Montage-
blech wird in der Kunststoffleiste am obe-
ren Rand der Kihltruhe verschraubt, der
Metallbiigel des Korbs verlduft mittig iiber
dem Sensor.

Falsche Montage: Beachten Sie, dass der

Sensor im Bild insofern ungiinstig positio-
niert ist, als ein Feld des Korbs den sensib-
len Bereich des Sensors “umrahmt®.

a0
i
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2.4.3

Hinweis:

Achtung:

Montage von Receiver und Repeatern

Repeater und Receiver sind baugleich und werden auf gleiche Weise mittels ei-
nes Montagewinkels installiert. Sowohl Repeater, als auch Receiver bendtigen
eine Stromversorgung. Daher muss am Montageort eine Stromversorgung mit
230 V (Dauerstrom) vorhanden sein.

Wihrend der Receiver nahe beim Datensammler montiert wird, sind die Monta-
georte flir die Repeater durch Messungen der Feldstirke des Funksignals mit Hil-
fe des GesySense Manager und des GesySense Configurators fiir jeden Standort
individuell zu ermitteln. Der Montageort fiir Repeater sollte daher erst dann fest-
gelegt werden, wenn alle Sensoren und die Empfangsstation bereits in Betrieb
genommen wurden.

Bei funktechnisch schwierigen Bedingungen ist es empfehlenswert, auch den
Montageort des Receivers iiber eine Feldstdrkenmessung zu ermitteln, nachdem
alle Sensoren bereits in Betrieb sind.

Antenne muss senkrecht zum Boden stehen.

Der mitgelieferte Montagewinkel kann sowohl horizontal wie auch vertikal aus-
gerichtet werden. Wichtig ist jedoch, dass der Repeater/Receiver so mit dem
Montagewinkel verschraubt wird, dass die Antenne senkrecht zum Boden steht.

Der Repeater/Receiver wird mit zwei Schrauben am Montagewinkel angebracht.
Je nach Ausrichtung auf dem Montagewinkel werden hierzu unterschiedliche
Bohrungen im Blech als auch im Gehduse der Komponente verwendet, so dass
Sie gegebenenfalls Schrauben im Gehduse umsetzen miissen.

Montage-Varianten fir den Repeater/die Empfangs-Station: der Montagewinkel kann horizontal
oder vertikal verbaut werden; die bendétigten Bohrungen sind bereits vorhanden. Wichtig ist, dass
die Antenne senkrecht zum Boden zeigt.

)N

VFV
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Hinweis:

Der Montagewinkel wird an der Wand oder der Decke festgeschraubt. Das Netz-
kabel wird mit der Stromversorgung verbunden. Der Receiver wird aulerdem
iiber ein RS-485-Kabel an den Datensammler angeschlossen. Zur Zugentlastung
fiir das Netzkabel — bei einer Empfangsstation auch fiir das Datenkabel — wird
ein Kabelbinder am Montagewinkel angebracht.

Verlauf der Kabel fir Stromversorgung und Daten (letztere nur bei der Empfangs-Station): zur
Zugentlastung werden die Kabel mit einem Kabel-Binder an dem Montagewinkel befestigt.

Wird der Montageort fiir einen Repeater erst nach der Montage der {ibrigen Sys-
temkomponenten ermittelt, so ist dieser in der System-Dokumentation zu ergén-
zen.

Bei der Montage eines Repeaters oberhalb einer abgehéngten Decke ist der Mon-
tageort zu dokumentieren und evtl. an der Decke zu kennzeichnen.

Gesytec %
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2.5

Hinweis:

Hinweis:

Inbetriebnahme der Systemkomponenten

Die Funkmodule werden in diesem Schritt in Betrieb genommen (sofern dies
nicht schon vorab erfolgt ist) und den Datenpunkten, die im GesySense Manager
definiert wurden, zugewiesen.

Starten Sie dazu den GesySense Manager und schlie3en, falls noch nicht gesche-
hen, den GesySense Configurator mit dem USB-Kabel an den Konfigurations-
PC an. Die LED am Configurator sollte griin leuchten.

Blinkt die LED so ist der Configurator zwar betriebsbereit, aber kann noch nicht
mit der Software kommunizieren. Wéhlen Sie in diesem Fall in der Software der
Reihe nach die Eintrdge des Meniis “COM-Port” aus, bis die LED des Configu-

rators von griinem Blinken auf griines Dauerlicht iibergeht. Das Dauerlicht zeigt
an, dass die Software mit dem Configurator kommunizieren kann.

Sollte die LED des Configurators bei keinem der ,,COM Port* Menii-Eintrage
auf Dauerlicht iibergehen, so trennen Sie den Configurator vom PC und schlie-
en ihn anschliefend wieder an. Starten Sie dann den GesySense Manager neu
und versuchen erneut, den zugehorigen COM-Port auszuwihlen.

Um die Arbeit mit dem Configurator wihrend der Inbetriebnahme der Sensoren
zu erleichtern, konnen Sie dessen Funk-Antenne voriibergehend abschrauben.

Der GesySense Manager speichert den gewdhlten COM-Port, so dass eine erneu-
te Auswahl bei zukiinftiger Verwendung des Configurators nicht notig sein soll-
te.

Offnen Sie das Register “Inbetriebnahme & Test”. Die fiir die Installation des
Systems erforderlichen Datenfelder auf diesem Register werden im Rahmen der
folgenden Installationsanleitung erldutert.
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Datei Sprache Metztest zuriicksetzen  Com Port  Protokoll Update  Terminal 7 = =
Stammdaten T Inbetriebname & Test T Ubertragen der Konfigurtion
Anzahl konfigurierter Temperaturmodule - ﬂ
Digitale Eingange
Melder 1
1] Dratenpunkt Startdatum ‘Wert  Batterie Signalstarke  Messzeitpunkt Metztest  Empfang von
1 [D793_54_1_LG [ [ [ [ [« [ [ G0
Summe ausgewahite Digitalmaodule ’_1
#nzahl konfigurierter Digitalmodule -
Zahler Eingange
Zahler
10 Dratenpunkt Startdatum ‘wert  Batterie Signalstarke  Messzeitpunkt Metztest  Empfang von
1 [DaF_vza_1_% [ [ [ s [- [ G0
Summe ausgewshite Zshlermodule [ 1
#nzahl konfigurierter Zahlermodule -
Spannungs Eingange
Analoger Messwert
1D Dratenpunkt Startdatum ‘werlt  Batterie Signalstarke  Messzeitpunkt Metztest  Empfang von
1 [D96_Umv_1_% [« [ [ ot [-ee [ ] e G0
Summe ausgewahlte Spannungsmodule ’_1
Anzahl konfigurierter S pannungsmodule -
Micht zugeordnete aber aktive Module
D \Wert  Batterie Signalstirke Messzeitpunkt Empfang won
000.000.118 [17.93C [36ev | 90 [07.43.49 [ Modu
000,001 578 [1787C [3gev | 922 [07.50:18 [ Modu _
000.004.272 [19.29C [36ev | 92x |07:50:33 e =
Nehmen Sie als erstes mit Hilfe des Konfigurations-PC alle Funksensoren in Be-
trieb, dann die Empfangsstation und abschlieend ggf. vorhandene Repeater.
Hinweis: In der Konfigurationssoftware konnen mehrere Standort-Konfigurationen abge-
speichert werden. Stellen Sie daher vor Inbetriebnahme von GesySense-Kompo-
nenten sicher, dass Sie in der Drop-Down-Liste “Standorte” des “Stammdaten”-
Registers den richtigen Standort ausgewihlt haben. Falls Sie versuchen, eine
Komponente in Betrieb zu nehmen, die bereits einem anderen Standort zugewie-
sen wurde, zeigt der GesySense Manager eine entsprechende Warnung.
25.1 Inbetriebnahme der Funksensoren

Um ein GesySense-Modul in Betrieb zu nehmen, klicken Sie auf die “GO”-

Schaltflache des entsprechenden Listen-Eintrags im Register “Inbetriebnahme &
Test” des GesySense Manager. Es erscheint folgende Dialog-Box:

Bittz plazieren Sie den Configuratar
am Senzor und driicken dann
die Aktivierungstaste oder "GO,

abbrechen
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Halten Sie den GesySense Configurator an den Sensor, den Sie in Betrieb neh-
men wollen. Dabei soll die Induktionsschleife des Configurators, die durch den
Kreis auf dessen Gehduse angedeutet ist, moglichst direkt tiber der Induktions-
Schleife des Sensors liegen. Die Position ist in der folgenden Zeichnung unten
rot markiert. AuBerdem darf der Abstand zwischen Configurator und Funkmodul
hochstens 5 cm betragen.

Zum Datenverkehr mit einem Sensormodul muss die Induktionsschleife des Configurators (grau-
er Kreis auf dem Configurator) in der gezeigten Weise (iber der Induktionsschleife des Sensors
(rotes Quadrat in der Zeichnung) liegen.

Klicken Sie dann auf die “Go”-Schaltfliache in der Dialog-Box oder driicken Sie
den “Go”-Taster auf dem Configurator. Es ertont ein Signalton und die Status-
LED des Configurators beginnt gelb zu blinken. Darauthin kann Folgendes pas-
sieren:

e Bei einem fabrikneuen Modul, das noch nicht aktiviert wurde, wird der
Funksender eingeschaltet

e  Wenn der Typ des Moduls nicht zum ausgewidhlten Datenpunkt passt, d.h.,
das Modul ist z. B. ein Status-Sensor, soll aber einem Datenpunkt fiir ei-
nen Temperatursensor zugeordnet werden, wird der Vorgang mit folgender
Fehlermeldung abgebrochen:

Falscher Typ

Das gewshlte Gerat ist For
diesen Datenpunkk nicht zulassig,

Die LED auf dem Configurator blinkt anschlieBend fiir dreifig Sekunden
rot und es erscheint der Hinweis “failed” im Startdatum des Datenpunktes
in der Konfigurations-Software.

e Wenn das Modul bereits aktiviert wurde, aber noch keinem Datenpunkt
zugewiesen wurde, erscheint folgender Hinweis:

)N
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Thermo-Sensoren

i, Startdatum bereits gesetzt

Sie konfigurieren gerade ein zuvor aktiviertes Modul
Sind sie sicher. dass sie forifahren mochten?

Abbrechen ‘

Klicken Sie auf die “Go”-Schaltflache in der Dialog-Box oder driicken Sie
den “Go”-Taster auf dem Configurator, um das Modul dem ausgewihlten
Datenpunkt zuzuweisen, oder auf “Abbrechen”, falls Sie keine Anderun-
gen vornehmen mochten.

Wenn das Modul bereits einem anderen Datenpunkt zugewiesen wurde,
erscheint folgende Meldung:

| Bereits zugeordnetes Modul

Dieses Modul izt schon dem D atenpunktD31_RAL_1_AU zugeardnet!
Wollen Sie das Modul diezem Datenpunkt [DI1_RBaL_1_BR] neu zuordnen oder abbrechen?

Abbrechen |

Bei einem Modul, das bereits in einer anderen Standort-Konfiguration, die
auf dem Konfigurations-Computer gespeichert ist, verwendet wird, erfolgt
ein entsprechender Hinweis. Sie konnen dann entscheiden, ob Sie die Inbe-
triebnahme dieses Moduls abbrechen oder fortsetzen.

Klicken Sie auf die “Go”-Schaltflache in der Dialog-Box oder driicken Sie
den “Go”-Taster auf dem Configurator, um das Modul dem ausgewihlten
Datenpunkt zuzuweisen, oder auf “Abbrechen”, falls Sie keine Anderun-
gen vornehmen mochten.

Bei erfolgreicher Inbetriebnahme ertont ein zweifacher Signalton und die LED
am Configurator wechselt von gelbem Blinken auf gelbes Dauerlicht. Das Modul
wird dem im GesySense Manager ausgewihlten Datenpunkt zugewiesen, das
Startdatum gesetzt, und ein vollstindiger Datensatz ausgelesen. Dieser besteht
aus dem gemessenen Wert, Batteriespannung, Funk-Signalstirke, dem letztem
Messzeitpunkt, dem Netztest und der Angabe der Funk-Route (Details hierzu
finden Sie im Kapitel ,,Software-Referenz*). Diese Daten sollten etwa zehn Se-
kunden nach der Inbetriebnahme in der Software angezeigt werden.

Aulen
D Datenpurkt Startdatumn whert Batterie Sighalztirke Meszszeitpunkt Metztest Empfang von
1| 000004633 |D9I_RAL_1_AU [HAS2127 | 2862C | 3ev | 93% [45m42 | [100% | Modul GO
RN
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Hinweis:

Hinweis:

2.5.2

Inbetriebnahmemodus

In den ersten drei Stunden nach der Inbetriebnahme sendet das Modul nun ein-
mal pro Minute einen Datensatz aus (die zugehdrige “Go”’-Schaltfliche in der
Konfigurationssoftware wird in diesem Fall griin dargestellt); nach diesen drei
Stunden wechselt das Sende-Intervall auf 4,5 Minuten. Dies gilt sowohl fiir fab-
rikneue Sensoren, die zum ersten Mal aktiviert werden, als auch fiir bereits akti-
vierte Sensoren, die neu zugewiesen werden.

Sollten bei der Inbetriebnahme von Temperatursensoren, die in Gefriertruhen
hinter Gitterkdrben montiert sind, nach ca. 30 Sekunden in der Konfigurations-
software noch keine Messwerte fiir den entsprechenden Datenpunkt angezeigt
werden, so wiederholen Sie die Inbetriebnahme zu einem spiteren Zeitpunkt
noch einmal. Schlédgt die Inbetriebnahme in diesem Fall mehrmals fehl, sollten
Sie den Sensor auBBerhalb der Kiihltruhe in Betrieb nehmen.

Ist der jeweils folgende Datensatz innerhalb des Bereiches —z. B. “Temperatur-
fithler”— noch leer, wird nach erfolgter Inbetriebnahme einer Komponenten die
“Go”-Schaltflache des ndchsten Datensatzes selektiert, so dass die folgende
Komponente durch einfaches Driicken der Eingabe-Taste (“Enter” oder “Re-
turn”) gestartet werden kann.

Inbetriebnahme der Funkmodule mit externen Anschliissen

Prinzipiell werden alle Funkmodule mit dem anfangs dargestellten Gehéduse wie
im vorigen Abschnitt beschrieben in Betrieb gesetzt.

Im Unterschied zu den Temperatursensoren sind an Module mit Klemmen noch
ein oder zwei externe Sensor(en) gemill den beigefligten Montageanleitungen
anzuschliefen.

Status-Sensor

Der Status-Sensor weist zwei Eingéinge auf, an die jeweils ein Melder ange-
schlossen werden kann: Melder 1 zwischen den Klemmen 1/2 und Melder 2 zwi-
schen den Klemmen 3/4. An beide Eingénge konnen Reed Kontakte mit geringer
Schaltschwelle oder ein potentialfreier Kontakt angeschlossen werden und beide
Eingénge haben dieselbe Masse, die im Sensor mit GND verbunden ist.

Counter-Sensor

An die Zdhlermodule lassen sich 2 Geber anschlieSen: Zahler 1 an Klemmen 1/2,
Zahler 2 an Klemmen 3/4.

PT1000-Sensor

Hier wird der PT1000 Fiihler an Klemme 3 und Klemme 4 angeschlossen.

Gesytec %
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Im GesySense Manager sind in dem Formular die entsprechenden Werte-Felder
vorhanden:

e Der Zustand der beiden Eingédnge “on” und “off” in der Reihenfolge
Melder 1, Melder 2. (Nicht benutzte Eingéinge zeigen “off” an).

e Messwerte der Zédhlermodule in Anzahl Impulse (32 Bit Zahler: 0 bis
65536).

e PT1000 als Temperatur mit 2 Kommastellen wie beim Temperaturmodul.
253 Neustart des Netztests

Sind sédmtliche Sensoren in Betrieb genommen —dies konnen Sie unter anderem

daran erkennen, dass die im GesySense Manager angezeigten Zahlen fiir geplan-
te und installierte Sensoren identisch sind—, klicken Sie auf “Netztest zuriickset-
zen”, um einen “frischen” Netztest zu starten, in den samtliche installierten Sen-
soren mit einbezogen werden.

Die hieraus resultierenden Messergebnisse erleichtern Thnen spéter die Wahl des
Montageortes fiir evtl. erforderliche Repeater.

254 Inbetriebnahme des Receivers

Sobald der Receiver mit dem Stromnetz verbunden ist, beginnt das Gerit zu ar-
beiten. Die vier LEDs neben der Antenne machen folgende Aussagen:

“Power” (Spannungsversorgung): griines Dauerlicht bedeutet “OK”
e “Status” (Betriebszustand): griines Blinken bedeutet “OK”

e “Radio” (Funkverbindung): griines Flackern signalisiert den Austausch
von Datenpaketen

e “Comm.” (Datenaustausch mit dem Datensammler): gelbes Flackern sig-
nalisiert den Austausch von Daten; grunes Flackern signalisiert, dass der
Datenbus zwar aktiv ist, aber keine Daten ausgetauscht werden, was z.B.
durch vertauschte Datenkabel-Adern oder falsch eingestellte Protokoll-
Parameter verursacht werden kann

Klicken Sie im GesySense Manager auf die Schaltfliche “GO” des Receivers.
Sind mehrere Receiver/Repeater aktiv, erscheint ein Dialog, der die Modul-IDs
der gefundenen Receiver/Repeater auffiihrt. (Die Modul-ID einer Komponente
ist auch auf deren Gehduse aufgedruckt.)

Hinweis: Receiver (Empfangsstation) und Repeater sind baugleich und werden iiber die
Konfiguration in ihrer Funktion festgelegt. Die aktuelle Einstellung wird im

Gesytec %
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Auswahl-Dialog in Klammern angezeigt. Durch Auswahl eines der Gerite in der
Dialog-Box wird dieses neu als Empfangsstation konfiguriert.

Bitte wahlen sie das Gerdt

fv 2.000.000.601 [Receiver]
" 2.000.000015 [Repeaterd]
" 2.000.000.600 R eceiver]

L Abbrechen

Waihlen Sie die gewiinschte Komponente aus und klicken Sie “OK”. Falls die
Komponente bereits aktiviert ist, erscheint ein entsprechender Hinweis. Klicken
Sie in diesem Fall “OK”, um das Gerét als Receiver zu konfigurieren, oder “Ab-
brechen”, falls Sie keine Anderungen vornehmen méchten.

Das Modul wird nun in der Software als Receiver erfasst und sein Startdatum ge-
setzt. Ist das Modul erfolgreich konfiguriert, ertont ein doppelter Signalton und
die LED am Configurator wechselt von gelbem Blinken auf gelbes Dauerlicht.

Anstelle der Signalstérke erscheint im Eintrag fiir einen Receiver eine Messung
der “Hintergrund“-Funksignale. Liegt dieser Wert iiber 75%, so ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit ein Funksender vorhanden, der den Betrieb des GesySense
Systems storen konnte.

Der Anschluss an, und die Datenkommunikation mit dem Datensammler werden
im Abschnitt 2.6 “Ubertragung der Konfiguration in den Datensammler” be-
schrieben.

255 Inbetriebnahme der Repeater

Anhand der Anzeige der Signalstirken der einzelnen Module im GesySense Ma-
nager ldsst sich ermitteln, ob der Einsatz von Repeatern erforderlich ist. Werden
die Signale aller installierten Sensoren zuverldssig vom Receiver empfangen?
Falls ja, ist kein Repeater erforderlich; falls nicht, so ldsst sich aus den Signal-
starken der Sensoren auch ableiten, wo der Repeater zu positionieren ist.

Er sollte zwischen dem Receiver und denjenigen Sensoren platziert werden, de-
ren direkter Empfang nicht zuverldssig genug ist. Besonders anfillig fiir Emp-
fangs-Storungen sind Sensoren in geschlossenen Rdumen (z.B. in einer Kiihlzel-
le), an Standorten mit viel Publikumsverkehr (z.B. in einem Kassenbereich) oder
die schlicht zu weit vom Receiver entfernt sind.

Der Repeater wird an der ermittelten Stelle montiert (s.a. Abschnitt “Montage
von Receiver und Repeatern”) und das Netzkabel mit der Stromversorgung ver-
bunden. Die Konfiguration mit dem GesySense Manager erfolgt analog zur Kon-
figuration des Receivers.
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Hinweis

Hinweis:

Receiver (Empfangsstation) und Repeater sind baugleich und werden iiber die
Konfiguration in ihrer Funktion festgelegt. Die aktuelle Einstellung wird im
Auswahl-Dialog in Klammern angezeigt. Durch Auswahl eines der Gerite in der
Dialog-Box wird dieses entsprechend der Repeater-Nummer, die Sie im Register
“Inbetriebnahme & Fehlersuche” ausgewéhlt haben, neu als Repeater 1...7 kon-
figuriert.

Bitte wahlen sie das Gerdt

fv 2.000.000.601 [Receiver]
" 2.000.000015 [Repeaterd]
" 2.000.000.600 R eceiver]

L Abbrechen

Sind mehrere Repeater vorhanden, kann es einige Minuten dauern, bis der erste
Messdaten-Satz im GesySense Manager angezeigt wird. Das Feld Route hat
standardméBig den Wert 0. Es wird dann gesetzt, wenn der Firmware-Update
iiber Funk nur iiber einen anderen Repeater moglich ist. In diesem Fall steht dann
dort die entsprechende Repeaternummer (s. Kapitel 3.1, ,,Aktualisierung der
Firmware fiir GesySense Komponenten‘).

Ist der jeweils folgende Datensatz innerhalb des Bereiches — z.B. “Temperatur-
fiihler” -- noch leer, wird nach erfolgter Inbetriebnahme einer Komponenten die
“Go”-Schaltflache dieses Datensatzes selektiert, sodass die folgende Komponen-
te durch einfaches Driicken der Eingabe-Taste (“Enter” oder “Return’) gestartet
werden kann.

Va4
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2.6

Test der gesamten Installation

Ist die mechanische Montage und elektronische Inbetriebnahme samtlicher
Komponenten einer GesySense-Installation (Sensormodule, Receiver und Repea-
ter) abgeschlossen, empfiehlt sich ein letzter Test des Systems, bevor die Konfi-
gurationsdaten an den Datensammler des Standortes {ibertragen werden.

Verbinden Sie hierzu den Receiver mit einem seriellen Kabel mit dem Konfigu-
rations-Computer und wihlen im GesySense Manager den Mentipunkt “Termi-

nal”. Wéhlen Sie aus dem “Port”-Menii denjenigen Com-Port aus, iiber den der

PC mit dem Receiver verbunden ist. Damit wird automatisch die Log-Funktion

gestartet.

‘O Terminal (Empfangsstation)
PECR Port  EBefehl

NYAWD 0K Geratebezeichnung | Emptangs- Repeater Repeater Repeater Repeat
03:04:14.7 1D:000046 5:57 R:0 2087 k99 nr:1 station 1 2z 3 4
03:04:14.8 1D:000046 5:71 R:1 2087 k99 nrd e —— Mt e e =
03:04:14.8 I0:000046 S:81 P2 t2087 b:99 nr:1 TepAALTRE ]

03:04:14.8 ID:000046 S:84 R:3 £2087 be99 nril

ooooorts [ol ol [0 [or o =7 Fo o[- o e[ T[]
oooooats [t [T [0 [or [l =7 o' o = [o o[- [o[or]
ooooodoss [ [67 [ [ 71§68 [ MBS [ EHEE [0 [0
oooooo7t [ol ol [0 [orfor [0 Fo o[- o o[- [o'[or]
ooooooto [o [0 [0 o fo -7 [ o[- o o[-0 [a'[o ]
oooooise0 [ [60 [ [ [e = [ o [= e [o = [o[a]
oooooo0 ol ol [0 o for =7 fo o[- o[l [= o o]
ooooor2 [olfel [0 [ofo =7 Fofo [ o o[- [o o]

[Kifitruhen 1
[Kiihituben 2
|Fleischikiibitruhen 1

[Kidhhegale 1
[Kiibregals 2
[Kiblzellen 1

|Comvience Fiegale 1

[Kassa 1

Digitale Eingange ()

[Kiibzele 71 [Tomoontso [o o[- [ofo = [efo[= [afol= [ofo]
[Kiirhegale 1 [Toooooor20 o [o [= o o[- ool ool [ofo|
[Fleischikiibhegale 1 [Tomooter [o o[ [ofo [~ [efo[= oo~ [o[o]
2l \ |

Sende [~ Log Infobereich: Anzahl empfangener Pakete [1] / Durchschnitiche Signalstarke [%] / Netztest der Aktualisisren

Paketfolgenummern [#]

Im “Terminal”-Fenster wird nun eine Netz-Statistik angezeigt, aus der Sie able-
sen konnen, ob die Funksignale aller Sensoren erfolgreich und zuverlissig den
Receiver erreichen.

Uber den Meniibefehl “Datei > Drucken” kénnen die aktuellen Werte ausge-
druckt werden. Durch Ankreuzen der “Log”-Checkbox konnen Sie die Messwer-
te in eine Text-Datei schreiben lassen.

Niheres zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt 5 ,,Software-Referenz®.
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2.7 Ubertragung der Konfiguration in den Datensammler
Hinweis: Die Ubertragung der Konfiguration in den Datensammler ist nur mdglich, wenn

der Datensammler {iber die entsprechende Protokoll-Software verfiigt. Alternativ
lasst sich die Konfiguration direkt in den Receiver iibertragen und dort speichern.
Dazu wihlen Sie unter Terminal > Receiver den Befehl “Konfiguration tibertra-
gen”. aus

Ist also der Test der Gesamt-Installation erfolgreich verlaufen, konnen abschlie-
end die Konfigurations-Daten vom Konfigurations-Computer in den Daten-
sammler —sofern vorhanden— {ibertragen werden.

Schlielen Sie den Datensammler mit einem Cross-Over-LAN-Kabel an den
Konfigurations-PC an und wihlen Sie im GesySense Manager das Register
“Ubertragen der Konfiguration”.

i GMS Konfig Standort :Heinrichsallee
Datei Sprache Com Port Protokoll Update Terminal 7

Stammdaten T Inbetrisbishme Test T Ubertragen der Konfiguration

Farameter des Datensammlers

IP Aidresse Ty

133.194.195.196 Gespteo ~| Kenfiguration Konfiguration lesen Werte lesen

Datensammler

Tragen Sie die [P-Adresse des Datensammlers ein, wiahlen dessen Typ aus und
starten Sie die Daten-Ubertragung der Konfiguration durch Klick auf die Schalt-
flache “Konfiguration ilibertragen”.

Die von dem Datensammler empfangenen Messwerte konnen Sie iiber die
Schaltfldche “Werte lesen” anzeigen lassen:

Vav
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GMS Konfig Standort :

:Standort Heinrichsallee

Datei Sprache ComPort Frotokoll Update Terminal 7

Stammdten |

Inbstrisbniame & Test T

Ubertragen der Konfigurtion

MUC-Box Parameter:

Hast (IP) der MUC-Box Top:

|19322.1DUW73 Gesytec j tbertrage Konfiguration lese Konfiguration | Tese et i

MUC-Box

Get values ~

a Seriennummer Empfangsstation 601,08
Seriennummer Empfangsstation -32768,008

2 Startdatum Empfangsstation L4417 ,88

3 Firmwareversion Empfangsstation 36,00

4 Hardwareversion Empfangsstation 1,00

] Fehlerstatus Empfangsstation 8,80

] Systemzeit Empfangsstation -26898,00

7 Systemzeit Empfangsstation 4942 ,88

8 Anzahl empfangener Fiihlerserien 11,88

2 Anzahl empfangener Repeater 7,08

10 Seriennummer Repeater 1 14,80

11 Seriennummer Repeater 1 -32768,00

12 Startdatum Repeater 1 4417 ,88

13 Firmwareversion Repeater 1 25,88

14 Hardwareversion Repeater 1 1,08

15 sSendestirke Repeater 1 79,00

16 Fehlerstatus Repeater 1 0,08 a

Damit ist die Konfiguration des Standortes abgeschlossen.

Da
i
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3

3.1

Wartung des Systems

Zur Wartung des Systems gehdren die Installation aktualisierter Software — so-
wohl der Konfigurationssoftware GesySense Manager, als auch der Firmware
bestimmter GesySense Komponenten — oder der Austausch von Batterien in den
Funkmodulen.

Aktualisierung der Firmware fir GesySense Komponenten

Bei Bedarf werden aktualisierte Versionen der Firmware in Form von Dateien
fiir den GesySense Configurator und Receiver/Repeater zur Verfiigung gestellt.
Die Installation dieser Firmware-Aktualisierungen erfolgt mit dem GesySense
Manager iiber einen PC, der mit der jeweiligen Komponente iiber ein Kabel ver-
bunden wird: beim Configurator ist dies ein USB-Kabel und bei Repea-
ter/Receiver ein serielles Kabel mit Sub-D9-Anschliissen (s. a. 6.3.2,
Steckbelegung).

Starten Sie den GesySense Manager, schlieen Sie das zu aktualisierende Gerét
an, und wihlen Sie fiir Repeater/Receiver den Eintrag “Firmware Recei-
ver/Repeater” bzw. fiir den Configurator den Eintrag “Firmware Configurator”
aus dem “Update” Menii. Klicken Sie auf “File” und wéhlen Sie die zu installie-
rende Firmware-Datei aus.

ui| Download File

Donwload File

| File

Abbrechen

Alle angebotenen Firmware-Dateien sind vom Datei-Typ .hex. Der Name der
Firmware-Dateien fiir den GesySense Configurator enthélt die Abkiirzung “TTP”
und fiir Repeater/Receiver ein “TTR” (Repeater und Receiver sind baugleich und
verwenden dieselbe Firmware).

Waihlen Sie anschlieBend aus dem Pop-Up Menii im “Download File”-Dialog
denjenigen COM-Port aus, iiber den das zu aktualisierende Gerét an den PC an-
geschlossen ist. Den benétigten COM-Port konnen Sie ggf. im Windows Geréte-
Manager nachschauen.

Klicken Sie auf “Download”, um die Installation der Firmware auf das Gerit zu
starten. Wéhrend der Aktualisierung zeigt die LED des Configurators bzw. die
beiden dueren LEDs von Repeater/Receiver rotes Dauerlicht. Sollte wihrend

Va4
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3.2

der Ubertragung ein Fehler auftreten, erscheint eine entsprechende Fehlermel-
dung.

Alternativ kann die Firmware des Receivers auch iiber den Datensammler aktua-
lisiert werden, sofern in dem Datensammler die entsprechende Modbus-Funktion
zum Ubertragen von Dateien implementiert ist4.

Sind in dem GesySense System Repeater vorhanden, so wird der auf den Recei-
ver iibertragene Firmware Update automatisch an die Repeater iiber das imple-
mentierte Funkprotokoll weitergeleitet, sofern die Firmwareversion im Repeater
niedriger ist als die im Receiver.

Im anderen Fall ldsst sich der Update Vorgang an die Repeater iiber spezielle
Kommandos an den Receiver steuern (s. 5.4.6.1).

Aktualisieren der Konfigurationssoftware

Eine neue Version der GesySense Konfigurationssoftware GesySense Manager
lasst sich automatisch vom Gesytec-FTP-Server herunterladen.

Sie brauchen dazu nicht selbst auf den Server zuzugreifen sondern kdnnen sich
der Funktion unter ,,Update bedienen. Wahlen Sie hierzu den Meniibefehl “Up-
date > Software GMS_Konfig”.

Falls eine neue Version der Software zur Verfiigung steht, 1adt der GesySense
Manager die entsprechende Datei herunter.

Der Name der Datei lautet GesySense Manager-1.xx.yyy. Sobald die Datei voll-
standig heruntergeladen ist, beendet sich der GesySense Manager selbst, und die
Installationsdatei mit der neuen Software wird ausgefiihrt.

Beim ersten Start des GesySense Manager nach einer Software-Aktualisierung

muss eventuell die Datenbank-Struktur des Programms an die neue Version an-
gepasst werden. Dadurch kann sich die Wartezeit vom Starten der Software bis
zum Erscheinen des Haupt-Fensters verlangern.

Ist die Software auf dem aktuellen Stand, erscheint der Hinweis “Kein Update
notig”.

4 5. Protokollspezifikation ,,GesySense Modbus Kommunikation*
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3.3 Ersetzen der Batterie eines Funksensors

Um einen Funksensor mit einer frischen Batterie zu versehen, demontieren Sie
den Sensor zundchst vom Montageadapter. Losen Sie hierzu die Fixierschraube,
drehen Sie den Sensor nach rechts und ziehen ihn dann von dem Montageadapter
ab.

Hinweis: Schreiben Sie sich die ID des Sensors auf, da sie zur Dokumentation des Aus-
tauschs benoétigt wird.

Offnen Sie das Gehiuse, indem Sie einen Schraubendreher vorsichtig in den
Spalt zwischen den beiden Gehéduseschalen einfithren und die obere von der un-
teren 16sen.

Lage der Platine und der Batterie im Sensor-Geh&use

Heben Sie die Platine und die Batterie aus dem Gehéduse und drehen Sie sie um,
sodass der Batterie-Stecker auf der Riickseite der Platine zu sehen ist. Ziehen Sie
den Stecker der alten Batterie ab und verbinden Sie die neue Batterie mit der Pla-
tine. Achten Sie dabei auf einen festen Sitz des Steckers.

Anbringung des Batterie-Steckers an der Platine

)N
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Legen Sie die Platine mit der Batterie wieder so in das Gehéuse ein, wie auf dem
obigen Bild zu sehen ist. Beachten Sie dabei insbesondere die Lage des Batterie-
Kabels:

e l-d

£L0 sO

LLUTY LAy

= B [T T
i

Falsche Einbauposition der Batterie und Verlauf des Kabels.

Schlieflen Sie das Gehduse durch Aufeinanderlegen und Zusammendriicken bei-
der Gehéuseschalen. Montieren Sie den Sensor wieder am Bajonettverschluss
und ziehen Sie die Fixierschraube an.

Informieren Sie den Systembetreuer liber den Batteriewechsel unter Angabe der
Modul-ID und des Datums, damit dieser die Batterieiiberwachung fiir die betret-
fende Komponente zuriicksetzt.

)N

FVV

Gesytec %



GesySense/UserDoc/GesySense_Manual-D-v1.1.doc

Q)

Sense | Arbeiten mit dem System

Fehlersuche und -behebung

4

4.1

4.2

Hinweis:

Achtung:

Fehlersuche und -behebung

Kunden-Support durch Gesytec

Sollten Fehler auftreten, die Sie mit den in diesem Handbuch genannten Metho-
den nicht finden bzw. beheben koénnen, so stehen wir IThnen mit unserem Kun-
den-Support zur Seite. Technische Anfragen kénnen Sie uns per E-Mail an die
Adresse info@gesytec.de senden.

Werden neue Versionen der Konfigurationssoftware oder von Firmware verof-
fentlicht, werden registrierte Benutzer von uns per E-Mail umgehend hieriiber in-
formiert. Dariiber hinaus stehen sdmtliche Software-Programme, Aktualisierun-
gen und Handbiicher auf unserem FTP-Servers unter
ftp.gesytec.de/pub/GesySense/... zum Herunterladen bereit.

Konfiguration und Messwerten aus dem Datensammler
auslesen

Die Ubertragung der Konfiguration und der aktuellen Messwerte aus dem Daten-
sammler ist nur moglich, wenn der Datensammler {iber die entsprechende Proto-
koll-Software verfiigt. Anderenfalls kann der Anwender sein altes Projekt aufru-
fen und iiber “Terminal” sich die installierten Module {iber das Log anzeigen las-
sen.

Um die GesySense-Installation an einem Standort bei vorhandenem Datensamm-
ler zu analysieren, wird der Konfigurations-PC iiber ein Cross-Over-LAN-Kabel
an den Datensammler vor Ort angeschlossen. Starten Sie den GesySense Mana-
ger und wiihlen Sie die Seite “Ubertragen der Konfiguration”.

Durch Klick auf “Konfiguration lesen” wird die Konfiguration aus dem Daten-
sammler auf den Konfigurations-PC {ibertragen und die aktuelle Konfiguration
damit {iberschrieben.

Vermeiden Sie mogliche Datenverluste: Erstellen Sie unbedingt eine neue, leere
Konfiguration iiber den Menii-Befehl “Datei > Neuer Standort”, bevor Sie mit
“Konfiguration lesen” Daten aus dem Datensammler auf den Konfigurations-PC
laden!
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4.3

4.4

i- GMS Konfig Standort : :Standort Heinrichsallee
Datei Sprache Com Port  Protokoll Update Terminal 7

Stammdaten T Inbetriebrame & Test T Ubertragen der K
MUC-Box Parameter:
Host [IF] der MUC-Box : Typ:
|‘I 93.22100173 Gesptec j Lbertrage Konfiguration leze Konfiguration A lese Wierte
MUC-Box
Get values »~
8 Seriennummer Empfangsstation 661,080
1 Seriennummer Empfangsstation -32768,00
2 Startdatum Empfangsstation 4u17,88
3 Firmwareversion Empfangsstation 36,08
4 Hardwareversion Empfangsstation 1,80
5 Fehlerstatus Empfangsstation 8,88
6 Systemzeit Empfangsstation -26898,080
7 Systemzeit Empfangsstation 4942 .08
8 Anzahl empfangener Fiihlerserien 11,08
9 Anzahl empfangener Repeater 7,008
18 Seriennummer Repeater 1 14,88
11 Seriennummer Repeater 1 -32768,0808
12 Startdatum Repeater 1 4417, 88
13 Firmwareversion Repeater 1 25,88
14 Hardwareversion Repeater 1 1,88
15 Sendestirke Repeater 1 79,88
16 Fehlerstatus Repeater 1 a, 88 2

Ebenso konnen Sie die aktuellen Messwerte, die in dem Datensammler erfasst
sind, mit Klick auf die Schaltflache “lese Werte” auslesen.

Ausdrucken der Konfigurationsdaten

Die Daten aller drei Register des GesySense Manager —’Stammdaten”, “Inbe-
triebnahme & Test” sowie “Ubertragen der Konfiguration”— konnen ausgedruckt
werden. Wihlen Sie hierzu den Menii-Befehl “Datei > Drucken”. Eine Vorschau
der zu druckenden Dokumente konnen Sie {iber “Datei > Druckvorschau” aufru-
fen.

Mochten Sie den aktuellen Stand der Daten zu einem spiteren Zeitpunkt ausdru-
cken, so konnen Sie iiber den Befehl “Datei > Momentaufnahme Aufnehmen”
die aktuellen Daten aller drei Fenster der Konfigurationssoftware speichern und
spater iiber “Datei > Momentautnahme Drucken” ausdrucken.

Fehlersuche mit dem Terminal

Zur Fehlersuche in einem bestehenden GesySense-System kann der Konfigurati-
ons-PC iiber ein serielles Kabel mit jeweils einem Repeater bzw. der Empfangs-
station direkt verbunden werden, um iiber Terminal Befehle an das Modul zu
senden oder Daten aus dem Modul auszulesen.

Besonders hilfreich ist eine Routing-Statistik, aus der abgelesen werden kann,
wie zuverldssig die Messdaten der einzelnen Funksensoren durch die Repeater
bzw. die Empfangsstation empfangen werden.

Vav
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Das Terminal-Fenster 6ffnen Sie durch Klicken auf das Ment “Terminal”. Wéh-
len Sie aus dem “Port”-Menii denjenigen Com-Port aus, iiber den der PC mit
dem GesySense-Modul verbunden ist.

Sobald das Fenster gedffnet ist (und die Verbindung besteht), wird sdmtlicher
Datenverkehr zwischen Receiver oder Repeater und den Funksensoren im Ter-
minal-Fenster dargestellt. Diese Aufzeichnung konnen Sie mit dem Meniibefehl
“Send > Stop Debug” anhalten und mit “Send > Start Debug” fortsetzen. Die an-
deren Befehle, die Thnen {iber das “Send”-Menii zur Verfiigung stehen, werden
in der Software-Referenz erklart.

Folgende Datenfelder werden angezeigt: Uhrzeit, Modul-ID (“ID”), Signal-
Feldstirke (“S”; zwischen 15 und 100), Funk-Routing (“R”; R:0 — direkter
Empfang; R:1 .. R:5 — Empfang iiber den jeweiligen Repeater), Messwert (“t”;
Temperatur in Hundertstel Grad Celsius bzw. bei Status-Sensoren ein Wert zwi-
schen 0 und 3), bei Zihlern der erste Zdhlerwert und bei Analog Sensoren der
Messwert in mV, Batterie-Status (“b”; in %) und die Sequenz-Nummer des Da-
tenpaketes (“nr”

Part  Send

13:37:16.6 ID:268435646 S:92 R0 t1 b:100 nr158
13:37:16.6 ID:268435646 S:90 R:1 t1 100 nr158
13:37:16.6 10268435646 S:90 R:2 1 100 nr158
13:37:18.1 ID:000046 5:89 R0 2368 b3 nr??
13:37:18.1 1D:000046 S:87 R:1 £2368 39 nr??
13:37:18.2 1D:000046 S:81 R:2 £2368 b:39 nr??
13:37:22.31D:000116 5:92 Fe0 £2300 b:100 nr138
13:37:22.41D:000116 S:90 1 2300 b100 198
13:37:22.41D:000116 3:90 R:2 +2300 b:100 nr:198

|| Send [~ Log

Da das Signal eines Sensors iiber mehrere Repeater gleichzeitig empfangen wer-
den kann, erscheinen eventuell mehrere Eintrdge fiir ein und dasselbe Sensor-
Modul, also fiir ein und dieselbe Modul-ID.

Falls Sie die im Terminal-Fenster angezeigten Daten-Logs in eine Datei spei-
chern mdchten, klicken Sie auf die ,,Log* Auswahl-Box unten rechts im Fenster.
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4.5

4.6

Es erscheint ein Datei-Speichern-Dialog, um die Zieldatei fiir das Log auszuwih-
len bzw. zu erstellen.

Neben der Liste der Daten-Pakete wird dann auch eine Statistik iiber das Funk-
Routing erstellt: dabei wird fiir jedes Modul bzw. Modul-Adresse aufgezeichnet,
wie oft ein Daten-Paket dieses Moduls direkt von der Empfangsstation empfan-
gen wurde und wie oft der Umweg {iber einen oder mehrere der Repeater ge-
nommen wurde. Neben der Anzahl (“n”’) der Daten-Pakete wird auch die gemit-
telte Signal-Feldstirke in % angezeigt.

§ © Terminal (Empfangsstation)
Datei Port Befehl

03:35:45.7 ID:0000771 S:69 F:0 £:2087 0100 nr:39 -~ Geratehezeichnung D Empfangs- Repeater Repeater Repeater Repeat
033545 1 IDAN0071 5.7 Fd +2067 b1 00 nr3a station 1 - E 4
03:35:45 2 ID0O0071 530 F:2 t2067 b1 00 nrag e e e e
03.35.45.2 [D:000071 280 Fu3 L2067 b1 00 nr3a Temperaturiber (5 .
[§03:35:45.3 0000071 584 P 12067 b100 38 o
03.35:541 ID:000118 5:32 R0 42075 0100 nr191 [Kiirirahen 1 ooooootis 32 SR A [ JEEIJSE [= [ea @@ [0 [o'[-7 [0 [0 |

03.35:541 ID:000116 5.90 R 1 42075 b100 nr.191 .
03:35:54 1 ID-000118 566 F:2 £2075 b1 00 nr1 91 T

03.35.54.2 ID:000118 =80 F1 £2075 b1 00 a1 91 [ ieischkiitunen 1
03355431D:000118 580 R 112075 b 100 nr 191

oonnon 16 |3+ 82 68 [3+ J6H W88 [1s [es [e7 [0 [o [~ [a [o]
ooonon 046 |23 53 [8E [0 [es Ji8§ [ao 68 [ao & RER |21 [ |

03:36:02.2 10000110 567 R0 12243 b7100 nr 182 IKibkegel 1 vonooodrt |6 [er [ (7 fSl e 7 fe fEE [ fal Gl (s |
03:36:02.3 ID:000110 5:84 R:1 12243 b:100 nr:182 [Kiirregale 2 oooooo. 1o [27 [ea [EE [0 G W6 [0 fSG A6 [0 63 EE [ [59
03:36:02.3 ID:000110 5:80 Fe2 12243 b:100 nr182 [t Soaoos [ B [ - EE

03:38:02.31D:000110 530 A3 2243 b:100 nr182
03:36:02.41D:000110 5:56 R4 £2243 b:100 nr162 [Eenvience Regale 1
03:36:10.3 ID:268435646 5:92 R0 t0 b100 nrE3
03:36:10.4 ID:268435646 S:90 A1 £0 b:100 nr53
03:36:10.4 1D:268435646 5:75 R:2 t0 b:100 nr63 DB T ]

03:36:105 ID:268435646 5:90 A1 £0 b100 nr3 :

03.36:10.5 ID:268435645 5:90 R 1 £0 b1 00 nr53 el T ECIDENED | RER | NENCE WEN 1NN
03:36:13 6 ID:000046 564 Fed t2067 b:99 nra [Kiirhegale 1 [ooooooi20 [ [EE G [+ EEEE (e [ofo - [ofo|
eSS S | s T [vowenwt [+ (5 N [+ I [ [
03:36:137 ID:000046 5:84 R3 t2087 b:98 rr30

03:36:13.7 ID:000048 S:75 R4 £2087 099 30

Ny OK

NAAWD OK

03:36:56.6 0000110 5:64 R0 £2243 b:100 nr153

wooon [ le - e e mer Z Ml
sz |7 e e [ s e [ EnEm [ EeE 7 |

[Kasse 1

03:36:56.7 ID:000110 5:84 Re1 2243 5:100 nr:183
03:36:56.7 ID:000110 5:90 R:2 +2243 5:100 nr:183
03:38:56.7 ID:000110 5:90 R3 2243 0100 nr183
03:36:56.8 ID:000110 5:56 R4 2243 b:100 nr:183

v -

< [

,7 e W Log Infobereich: Anzshl empfangener Pakete [1] / Durchschnitiiche Signalstarke [%] / Netetest der e e

Paketfnlnenummearn 51

t‘

Uber das “Print”’-Menii konnen Sie diese Statistik ausdrucken.

Austausch eines Funksensors

Um einen defekten Funksensor auszutauschen, setzen Sie das Modul in Betrieb
und montieren Sie es an dem entsprechenden Montageort.

Teilen Sie dem Systembetreuer die Modul-ID des alten und des neuen Funksen-
sors sowie das Austausch-Datum mit, damit dieser die notwendigen Anderungen
in dem Datensammler vornehmen kann.

Austausch eines Repeaters

Der Ausfall bzw. das nicht korrekte Arbeiten eines Repeaters wird iiber die Wer-
te der Monitoringdaten des Datensammlers erkannt: z. B. ein Repeater erkennt
iiber einen lingeren Zeitraum (> 15 Minuten) keine Module mehr. Parallel dazu
kann tiber eine nicht korrekte LED-Anzeige (s. 6.3.1) festgestellt werden, dass
der Repeater nicht korrekt arbeitet.

Vav
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4.7

In diesem Fall montiert der Installateur ein Ersatzgerét —in der Regel als Recei-
ver eingestellt— an der Stelle des defekten Repeaters. Die neue Repeater-Modul-
ID wird iiber den Systembetreuer entsprechend den Vorgaben der Modbus-Spe-
zifikation fiir das GesySense System iiber den Datensammler in die entsprechen-
de Modbus- Adresse eingetragen: wurde z. B. Repeater 2 gewechselt muss nur
die Modbus-Adresse 1005 und wenn die Modul-ID héher als 65536 ist auch die
Modbus-Adresse 1006 gedndert werden. Der Receiver sorgt dafiir, dass dieser
neue Repeater die richtige Repeaternummer erhlt.

Wenn mit diesem Tausch das Problem nicht behoben ist, muss mit dem Konfigu-
rationsprogramm die Funksituation insgesamt tiberpriift werden.

Austausch des Receivers

Wird der Ausfall des Receivers festgestellt (z. B. keine Kommunikation mit dem
Datensammler mehr oder keine korrekte LED-Anzeige (s. 6.3.1), kann der Re-
ceiver analog zum Repeater ausgetauscht werden. Die korrekte Konfiguration
bekommt das Gerit entweder von dem Datensammler oder tiber den GesySense
Manager unabhéngig vom Installationsort mitgeteilt.

Hierzu wird der Receiver vor Ort ersetzt, das Verbindungskabel zu dem Daten-
sammler aufgelegt und der Receiver an die Steckdose angeschlossen. Beim
Hochlaufen werden entweder vom Datensammler die entsprechenden Daten ein-
gelesen oder der Receiver ist schon vorkonfiguriert. Danach arbeitet der Recei-
ver wieder normal, was an den LEDs {iberpriift werden sollte.
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5

5.1

5.2

Software-Referenz

System-Anforderungen zum Einsatz der Konfigurations-
Software

Die Konfigurationssoftware GesySense Manager setzt einen handelsiiblichen PC
voraus, der unter Windows Betriebssystemen ab Windows 2000 incl. Windows 7
(32 und 64-Bit Systeme) betrieben wird und {iber einen freien USB-Anschluss
verfiigt. Eine serielle Schnittstelle ist zum Anschluss an Receiver/Repeater erfor-
derlich.

Installation des GesySense Manager

Zur Installation der Software auf dem PC legen Sie die Installations-CD in den
Computer ein. Falls das Installations-Programm noch nicht automatisch gestartet
wird, doppel-klicken Sie auf das Programm “Setup.EXE” auf der CD. Bitte be-
achten Sie, dass die Installation zwingend in einem Benutzerkonto mit Administ-
rator-Rechten durchgefiihrt werden muss. Folgen Sie den Anweisungen der In-
stallations-Software.

Der Standard Installationspfad fiir den GesySense Manager ist C:\Programme\
Gesytec\GesySense\. Der Name der ausfiihrbaren Datei lautet GMS_Konfig.exe.
Im Startmenii finden Sie die Software unter Alle Programme > Gesytec > Gesy-
Sense > GS-Manager.

Die mitgelieferte Dokumentation wird im Ordner C:\Programme\Gesytec\Gesy-
Sense\Documentation abgelegt. Auch diese ist liber das Start-Menii wie folgt zu-
génglich: Alle Programme > Gesytec > GesySense > Dokumentation > Doku-
mentation.

Die ebenfalls im Laufe der Installation auf den Rechner kopierten Muster-
Projektdatenbank (GMS_DP-ListeBasis.mdb) und -Excel-Datei (GMS_DP-
ListeBasis.xls) finden sich im Verzeichnis \Dokumente und Einstellungen\All
Users\Anwendungsdaten\Gesytec\GesySense

Schlielen Sie nach der Installation des GesySense Manager den GesySense
Configurator mit einem USB-Kabel an den Computer an. Das griine Blinken der
LED des Configurator zeigt an, dass dieser betriebsbereit ist.

Windows 6ffnet den “Assistent fiir das Suchen neuer Hardware” und bietet an,
eine Verbindung mit der Website “Windows Update” herzustellen. Wihlen Sie
“Nein, diesmal nicht” und klicken Sie “Weiter”. Wihlen Sie im ndchsten Fenster
“Software automatisch installieren (empfohlen)” und klicken Sie “Weiter”.

Gesytec %
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5.3

5.3.1

Hinweis:

Es erscheint eventuell der Hinweis, dass das “TTP Parametriertool” den Win-
dows-Logo-Test nicht bestanden hat; klicken Sie auf “Installation fortsetzen”.
Schlieen Sie den Assistenten durch Klick auf “Fertig stellen”, nachdem der
Treiber installiert wurde.

Starten Sie den GesySense Manager und wiéhlen Sie der Reihe nach die Eintrige
des Meniis “COM Port” aus, bis die LED des Configurators von griinem Blinken
auf griines Dauerlicht {ibergeht. Das Dauerlicht zeigt an, dass die Software mit
dem Configurator kommunizieren kann.

Damit ist die Installation des GesySense Manager sowie des Treibers fiir den Ge-
sySense Configurator abgeschlossen.

Die MenUs des GesySense Manager

In der Menii-Leiste des GesySense Manager erscheinen folgende Meniis: ,,Da-
tei, ,,Sprache®, ,,Netztest zuriicksetzen* (erscheint nur wenn das Fenster ,,Inbe-
triebnahme & Test™ angezeigt wird), ,,Com Port“, ,,Update®, ,, Terminal“ und ,,?*
(,,Hilfe*). Diese Meniis werden im Folgenden detailliert beschrieben.

Datei Sprache Metztest zuriicksetzen Com Port Update Terminal 2
Das , Datei“-Menu

Uber das ,,Datei“-Menii kénnen Datensitze fiir den einzelnen Standort angelegt
und geldscht, sowie die erfassten Konfigurations-Daten ausgedruckt werden.

BEWEN Sprache  Com Port  Protokoll Update  Terminal 7
Prajekt Laden
Meuer Standork Yon Excel importieren
Standart Léschen ‘Yon anderem Projekt importieren

Druckworschau Laschen
Drucken
Momentaufnabme Aufrebmean

Beendean

Mit den Funktionen von ,,Projekt* wird die Datenpunktstruktur in einer Micro-
soft Access Datenbank gespeichert. Die Struktur wird mit einer zuvor gewahlten
Excel-Tabelle festgelegt. In der Excel Tabelle wird angegeben, wie die Daten-
punktbezeichner aufgebaut sind und welche Datenpunkttypen fiir das Projekt
vorgesehen sind.

e Projekt
eroffnet die Moglichkeit
- ein neues Projekt zu laden oder
- iiber eine eigene neue Excel-Tabelle eine neue Projektvorgabe erst zu
importieren und sie dann zu laden oder
- von einem bereits bestehenden Projekt die Projektstruktur zu iiberneh-
men.

)N
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Wichtiger Hinweis:

o Laden
Der Anwender kann ein angelegtes Projekt (Access Datenbank
.mdb) auswéhlen.

o Von Excel importieren
Der Anwender wahlt eine Excel-Datei aus —eine Beispiel Excel-
Tabelle wird mit dem Setup der Konfigurationssoftware mitgelie-
fert.
Im Laufe des Importes konnen noch Verdnderungen an Bezeich-
nungen und Anzahl der definierten Module vorgenommen wer-
den.

o Von anderem Projekt importieren
Der Anwender erhilt damit die Moglichkeit, ein altes Projekte zu
iibernehmen und an die aktuelle Projektstruktur anzupassen. Der
Befehl ist nur aktiviert, wenn es solche alte Projekte gibt.

Neuer Standort

Erstellt einen neuen, leeren Datensatz fiir einen Standort. Die Auswahl des
Standortes, dessen Datensatz im Hauptfenster des GesySense Manager be-
arbeitet werden soll, erfolgt tiber die Drop-Down-Liste ,,Standorte* im Be-
reich ,,Infrastruktur” des Registers ,,Stammdaten®.

Standort léschen

Loscht die Daten des aktuell angezeigten Standortes. Dieser wird tiber die
Drop-Down-Liste ,,Standorte* im Bereich ,,Infrastruktur* des Fensters
»Stammdaten® ausgewéhlt.

Bevor die Daten geldscht werden, erscheint eine Sicherheitsabfrage, in der der
Name des zu 16schenden Standortes angezeigt wird. Wenn Sie in dieser Sicher-
heitsabfrage bestétigen, dass Sie die Daten dieses Standortes 16schen mdchten,
werden diese unwiederbringlich geldscht. Verwenden Sie diesen Befehl mit du-
Berster Sorgfalt!

Druckvorschau
Zeigt, bezogen auf das aktuelle Register, eine Vorschau der Daten an. Kli-
cken auf die gezeigte Vorschau schlieft das Fenster wieder.

Drucken
Druckt die Daten, die im aktuell dargestellten Register zu sehen sind.

Momentaufnahme Aufnehmen
Speichert die aktuellen Daten fiir das dargestellte Register ab, um diese zu
einem spéteren Zeitpunkt ausdrucken zu konnen.

Va4
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5.3.2

Achtung:

5.3.3

534

e Momentaufnahme Drucken
Druckt die Daten aus, die in der Momentautnahme gespeichert sind.

e Beenden
Beendet das Programm GesySense Manager.

Das , Sprache“-Meni

Uber das ,,Sprache“-Menii wird die Sprache der Benutzeroberfliche des Gesy-
Sense Manager ausgewaihlt.

Deutsch
English

e Deutsch
Wihlt Deutsch als Sprache fiir den GesySense Manager aus.

Bitte beachten Sie, dass diese Sprachwahl keinen Einfluss auf die Befehle hat,
die Thnen im ,, Terminal““-Fenster zur Verfiigung stehen (siche unten). Diese miis-
sen stets in Englisch eingegeben werden!

e Englisch
Wihlt Englisch als Sprache fiir den GesySense Manager aus.

Das , Netztest zurticksetzen“ Meni

,Netztest zuriicksetzen® ist kein eigentliches Menii, sondern funktioniert wie ei-
ne Befehl.

Uber ,,Netztest zuriicksetzen* werden die kontinuierlich gesammelten und gemit-
telten Daten fiir den Netztest geloscht und ein neuer Messzeitraum gestartet.

Da die Netztest-Daten den Durchschnitt iiber einen gesamten Messzeitraum wi-
derspiegeln, ist es hilfreich, den “Netztest zuriicksetzen-Befehl zu verwenden,
wenn in einem GesySense-Netzwerk ein Fehler auftritt. Dadurch werden Daten
angezeigt, die den aktuellen Netzwerk-Zustand priziser wiedergeben.

Das , COM-Port“-Menu

Uber das ,,COM-Port“-Menii wird die serielle Schnittstelle des PCs ausgewihlt,
iiber die der GesySense Configurator mit dem Konfigurations-PC verbunden ist.

Offline
CcoM 1

w COM 2

V444
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e Offline
Unterbricht die Verbindung zwischen dem GesySense Configurator und
dem PC.

5.3.5

Hinweis:

5.3.6

e COM1,COM2, ..
Stellt die Verbindung zwischen dem GesySense Configurator und dem PC
iiber den jeweiligen seriellen Anschluss her.

Das , Update* Menu

Uber das ,Update“-Menii konnen aktualisierte Versionen der Firmware fiir Re-
peater bzw. Receiver sowie der aktuellste GesySense Manager installiert werden.

Lpdate SETantIRs

Firrmware Receiver/Repeater
Firrware Configur ator
Software Gesyiense Manager

e Firmware Receiver/Repeater
Installiert aktualisierte Firmware auf einem Repeater bzw. Receiver.

e Firmware Configurator
Installiert aktualisierte Firmware auf dem GesySense Configurator.

Wenn Sie einen dieser beiden Befehle auswihlen, 6ffnet sich eine Dialog-Box,
in der Sie die Firmware Datei auswéhlen, die dann auf dem GesySense-Modul,
das aktuell an den Konfigurations-PC angeschlossen ist, installiert wird.

e Software GMS_Konfig
Installiert eine aktualisierte Version der Konfigurations-Software.

Diese Funktion benétigt eine Internetverbindung!

Wenn Sie diesen Befehl auswéhlen, iiberpriift der GesySense Manager, ob eine
aktuellere Version der Software auf dem Gesytec FTP-Server verfiigbar ist. Ist
dies der Fall, wird die neuere Version automatisch heruntergeladen. Sobald der
Download vollsténdig erfolgt ist, beendet sich GMS_Konfig und das Installati-
ons-Programm fiir die neuere Version wird gestartet. Liegt keine neue Version
vor, wird eine entsprechende Meldung gezeigt.

Das , Terminal“ Menl

, Terminal“ ist kein eigentliches Menii, sondern eine Funktion. ,, Terminal“ 6ffnet
das Terminal-Fenster, iiber das Konfigurations- und Test-Befehle vom Konfigu-
rations-PC an einen Repeater/Receiver gesendet werden kdnnen. Uber ,,Recei-
ver* kann die vorliegende Konfiguration in den Receiver geladen oder die Kon-
figuration im Receiver geldscht werden.

/]
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5.3.7

5.4

5.4.1

Hinweis:

Das , Hilfe* Meni

,Hilfe* ist kein eigentliches Menii, sondern eine Funktion. ,,Hilfe* 6ffnet das In-
fo-Fenster zur Konfigurationssoftware GesySense Manager. Hierin werden die
Versions-Nummern des GesySense Manager gezeigt sowie die der GesySense
Configurator Firmware.

Die GesySense Manager Fenster
“Projekt von Excel importieren”

Uber das Fenster “Projekt” lisst sich eine Excel Tabelle laden, in der die Be-
zeichnungen fiir die einzelnen Datenpunkte sowie die geplante Anzahl entspre-
chender Komponenten fiir das geplante Projekt angegeben sind.

Anderungen, die an den Bezeichnungen vorgenommen werden, werden nicht nur
in die neue Projektdatenbank iibernommen, sondern auch in das Excel Sheet zu-
riickgeschrieben. Soll das Original erhalten bleiben, muss vor Anderungen eine
Kopie gesichert werden.

Import Projekt

Datensatzbezeichinung Modultyp Anzahl Deutzche Bezeichnung Englizche Bezeichnung

D8%2_ES_~_FIL TRATE =] 1 [Receiver [Frecsiver 7

D842_RP_~_FIL TTRATE = |1 |Repeater |Repeater

DI1_RAL_~_AU Temperatur | |1 ‘Auﬂen |Duldnm

DI1_RAL ™ _KS Temperstu | iz [ |Ceckout

D91_RAL_~_BR Tempeistur  ~| |1 |Biira |Dffice

DI1_RAL ™ LG Temperstu | iz |Lager | Stareroom

DI1_RalL_~_FA Temperstur v | |1 ‘Anllefelung |De|wew bay

DI1_Ral_~_0G Temperstur v | |EI ‘Dbst & Gemise |Fru|t & Vegs

D91_Ral_~_SC Temperstur v | |EI ‘Scholo\ade |Ehoco\ate

D91_RaAL_~_PF Temperatur x| |D ‘Pfand |Emptias

D91_RAL_~_HA Temperatur x| |1 ‘Hausanschlusslaum |5witch aom

D91_RAL_~_ZD Temperatur x| |1 ‘Zwischendecke |Ceiling

D792_RAL_™_WK Temperatur | |5 ‘Truhen |Chest freezer

O71_RAL_™ WK Temperatur | |1 ‘Haumtemp. |F|oom temp.

D793_RAL_™_LG Temperatur | |2 ‘Lagar |Store|oom

D96_RAL_™_X Temperatur | |1 ‘A\Igemein |Eummnn

D793_5A_"_LG Status | 1 | Tuir Lager | Storeroom door

D73_5a_"_H Status = | lgemein [Common

D7a1_VZA "~ _HA Zahler hd [1 | Caunter |Counter

D781_VZa ™ X Zahler hd iz | Caunter |Counter

D96_Umy_~_X Spannung d |D ‘Analog [Spannung) |Analng [woltage]

Geben sie einen Mamen flr das Projekt an

Bitte keine Sonderzeichen, Unterstiiche oder Purkte verwenden. oK
‘Proiact o Abbrechen

Die gezeigten Datensatzbezeichnungen ergeben sich aus den Spalten der Excel
Tabelle.

Wird in diesem Import-Formular die Anzahl fiir einen Eintrag auf 0 gesetzt, er-
scheint dieser Datensatztyp spater nicht im Projekt. Bei einer ,,1 wird im
Stammdaten Register eine Checkbox gezeigt, bei groBerer Anzahl eine Drop-
down-Liste, um die Anzahl dort endgiiltig festzulegen.
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Hinweis:

5.4.2

Weiterhin konnen unter Deutsche Bezeichnung / Englische Bezeichnung auch
noch Namen fiir Arten von Messorten gedndert werden.

Allein mit diesem Formular legen Sie fest, welche und wie viele Module Sie ma-
ximal fiir das Projekt benutzen wollen. Fiir die einzelnen Standorte konnen Sie
die Anzahl dann nur noch reduzieren.

Auch die Benennung von Datensatzgruppen kann letztmalig vor Anlegen des
Projekts hier geédndert werden.

Geben Sie einen Namen fiir die neue Projektdatei ein und speichern Sie diese mit
OK. Anderungen von Bezeichnungen werden auch in der Excel-Tabelle gespei-
chert.

Projekt/Laden”

Es wird eine Ubersicht aller angelegten Projekte angezeigt. Sie konnen wiihlen,
auf welchem Projekt aufbauend anschlieBend Standorte konfiguriert werden soll.

Bitte wahlen Sie ein Projekt

" DP-LizteB asis
{« Project D1
" Project E1

Ok |

Das gewlinschte Projekt wihlen Sie aus. Nach OK und der Eingabe eines Stand-
ort Namens wird das dazu gehdrende Stammdaten Fenster gezeigt.
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5.4.3 “Stammdaten”

Im Register “Stammdaten” wird der zu konfigurierende Standort ausgewéhlt,
sowie die Anzahl der Repeater und der Funksensoren festgelegt. Das Formular
baut sich aus der Excel Tabelle auf, die unter “Projekt” importiert und bearbeitet
wird.

i GMS Konfig Standort :Standort 1

Datei Sprache [etztest zuriicksetzen Com Port  Protokoll Update Terminal 7

Stammdaten T Inbetriebnahme & Test T Ubertragen der Konfiguration
Infrastruktur a
Standort Standart 1 -

Repeater
Thermo-Sensoren
Auben
Biira
Anlieferung (( )
Hausanschlussraum
Zuischendecke G Es
- SENSE
Raumtemp.
Lager
Lllgemein
Status-Sensoren
Tiir Lager
Allgemein

Zahler-Sensaren
Counter

< 1« B B Y (4 Y Y <
« 4

Spannungs-Sensaren

Das Register ist in Bereiche untergliedert, die farblich hervorgehoben sind. In
den Bereichen sind die definierten Messorte aufgefiihrt. Nach dem Bereich ,,Inf-
rastruktur mit Receiver und Repeatern werden die Bereiche entsprechend den
im Projekt vorgegebene Sensortypen gezeigt. Im Bereich ,, Thermo-Sensoren®
werden auch die PT1000 Sensoren aufgefiihrt.

Hier kann nun festgelegt werden ob bzw. wie viele Sensoren desjeweiligen Typs
und Messortes an einem Standort installiert werden sollen. Ist mehr als ein Sen-
sor zu einem Messort zuldssig, so wird statt der Checkbox zum Aktivieren eine
Drop-Down-Liste zur Auswahl der Anzahl gezeigt.
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5.4.4

,Inbetriebnahme & Test"

Im Register ,,Inbetriebnahme & Test* wird eine Liste aller GesySense Kompo-
nenten, die fiir den ausgewéhlten Standort geplant bzw. bereits in Betrieb ge-
nommen wurde, mit detaillierten Informationen dargestellt.

GMS Konfig Standort :Standort 1 Elﬁl@‘

Datei Sprache Metztest zurlicksetzen  Com Port  Protokoll Update Terminal ®
e — T Inbetriebnahme & Test 1 Ubertragen der Konfiguration

Infrastuktur =
Receiver

ID Datenpunkt Startdatum Signalstirke  Hintergrund  Metztest
1 [psaz s AL - [ [
Repeater

D Datenpunkt Startdatum Signalstarke Messzeitpunkt Metztest Routing
I [pesz pP 1AL - [~ [ - 0~ GO
Thermo-Sensoren
Auben

ID Datenpunkt Startdatum wWert Batterie Signalstike Messzeitpunkt Metztest Empfang von
I —— oo maL 1 a0 [~ [ - GO
Biiro —

[m] Datenpunkt Startdatum Wt B atterie Signalstitke Messzeitpunkt Metztest Empfang won
T s |D91_RAL_1_BR e [-enemens [-oeeeenes - e GO
Anlieferung

ID Datenpunkt Startdatum wWert Batterie Signalstike Messzeitpunkt Metztest Empfang von
L — [1_RaL_1_Fa [ ] [ [ — GO
Hausanzchlussraum

D Datenpunkt Startdatum whert B atterie Sighalstitke Mesezeitpunkt Metztest Empfang won
L [DH_RaL_ 1 HA [ [ e e [oreeenes [ornees R . GO
Zwischendecke

D D atenpunkt Startdatum Wwert Batterie Signalstatke  Messzeitpunkt Metztest Empfang won
L I [oe1_RaL_1_ZD [ [ - [---ee [---e- - - GO
Tihen

D Datenpunkt Startdatum whert B atterie Sighalstitke Mesezeitpunkt Metztest Empfang won
10 [Fnm it 4w r [—— ] — en ﬂ

e Modul-ID

Das Fenster ist in wie schon bei den Stammdaten in Bereiche unterteilt. Aul3er-
dem gibt es einen Bereich ,,Nicht zugeordnete, aber aktive Module* in dem die
Komponenten aufgefiihrt werden, die bereits aktiviert sind, also Messdaten aus-
senden, aber noch keinem Datenpunkt zugeordnet sind.

Folgende Informationen werden fiir die Module dargestellt, wobei diese sich je
nach Modul-Typ unterscheiden.

Die Seriennummer des Moduls. Anhand dieser Nummer, die auch auf dem
Modul-Gehause aufgedruckt ist, kann ein Modul eindeutig identifiziert

werden.

e Datenpunkt

Der Datenpunkt an dem Standort, dem das Modul zugewiesen ist. Die Be-
zeichnung der Datenpunkte wird von dem gewihlten Projekt vorgegeben.
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Jedem Modul kann nur ein Datenpunkt und jedem Datenpunkt nur ein
Modul zugeordnet werden.

Startdatum

Das Datum, zu dem das Modul “gestartet” wurde. Dies entspricht iibli-
cherweise dem Datum, an dem das Modul einem Datenpunkt zugewiesen
wurde.

Wert (Temperatur, Status, Zéhlerwert oder Spannungswert)

Der zuletzt vom Sensor per Funk erhaltene Messwert. Bei Temperatursen-
soren ist dies die gemessene Temperatur in Grad Celsius. Bei Status-
Sensoren wird der Zustand der beiden Melder-Eingénge als ,,off** (ausge-
schaltet) oder ,,on* (eingeschaltet) angezeigt, z.B. ,,on on®, bei Zdhlern die
Anzahl der Impulse, bei Analog der Messwert in mV.

Falls ein Repeater oder Receiver erkannt wird, der bereits aktiviert, aber
noch nicht zugewiesen wurde, erscheint dieser wie ein Sensor im Bereich
,Nicht zugeordnete aber aktive Module®. Im Feld ,,Wert* erscheint statt
eines Messwertes dann der Text ,,TTR* bzw. ,,TTE*.

Batterie (nur bei den Funksensoren)
Die Spannung der Batterie in Volt. Hieran kann der Ladezustand der Bat-
terie abgelesen werden.

Signalstéarke

Die Signalstirke des Funksignals, das von dem Modul ausgesendet wird.
Fiir Receiver wird stattdessen die Hintergrund-Funkstrahlung gemessen.
Liegt diese tliber 75 % ist vermutlich eine Funkquelle vorhanden, die die
Funktion des GesySense Systems beeintrachtigen konnte.

Messzeitpunkt (nur bei den Funksensoren sowie Repeatern)
Der Zeitpunkt, zu dem letztmalig ein vom Modul ausgesendetes Datenpa-
ket fehlerfrei empfangen wurde.

Netztest

Die Software iiberwacht, wie viele Daten-Pakete innerhalb eines Zeitfens-
ters von 15 Minuten fehlerfrei empfangen werden. (Wiahrend der Installa-
tion wird jede Minute ein Daten-Paket ausgesendet und die korrekte Rei-
henfolge der Pakete wird iiber eine fortlaufende Seriennummer verifiziert.)
Werden hierbei Fehler festgestellt, so zeigt sich dies im Feld Netztest. Der
Wert sollte grundsatzlich iiber 40% liegen und der letzte Messzeitpunkt
nicht ldnger als fiinf Minuten zuriickliegen.

Empfang von (nur bei den Funkmodulen sowie Repeatern)
Aus dem Feld ,,Empfang von* ist ersichtlich, iiber welche Funk-Route die
Messdaten zum Receiver gelangen. Folgende Varianten sind dabei mog-
lich:

)N

VV'
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»Modul“: eine direkte Funk-Verbindung zwischen Funksensor und
Empfangsstation,

»Router n“: Empfang tiber einen Repeater (n = Index-Nummer des
Repeaters von 1-7),

»Rtrn + Mdl*: gleichzeitiger Empfang iiber einen Repeater und direkt
vom Sensor. In diesem Fall zeigt das Feld “Signalstarke” mehrere
Werte an, und zwar in derselben Reihenfolge wie der Funk-
Wegpunkte des ,,Empfang von“-Feldes.

Um das Erkennen von Systemstdrungen zu erleichtern, werden wichtige Mess-
werte farbig hinterlegt: griin bedeutet “einwandfreier Betrieb”, gelb kennzeichnet
grenzwertige Daten und rot weist auf Fehlfunktionen hin.

5.4.5 ,Ubertragen der Konfiguration*

Im Register ,,Ubertragen der Konfiguration* wird die in den beiden anderen
Fenstern erstellte Konfiguration auf den Datensammler des Standortes iibertra-
gen, sofern der Datensammler {iber das entsprechende Protokoll verfiigt.

i GMS Konfig, Standort :Heinrichsallee
Datei Sprache ComPort Protokoll Update Terminal 7

Stammdaten T Inbetriebnahme _Test T Ubertragen der Konfiguration

IP Adresse:

Parameter des Datensamnmlers

Typ:

193194.195.196

D atensammler

Konfiguration
Gegplec ﬂ e Konfiguration lesen Werte lesen

Das Fenster ist in zwei Bereiche unterteilt:

e Parameter des Datensammlers
In diesem Bereich werden die IP-Adresse sowie der Typ des Datensamm-

lers

eingegeben und iiber Klick auf die entsprechende Schaltfliache die

Kommunikation mit dem Datensammler gesteuert.
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e Datensammler
In diesem Bereich werden die Daten, die wihrend der Kommunikation mit
dem Datensammler ausgetauscht werden, mitgeschrieben.

5.4.6 ,rerminal”

Das ,,Terminal“-Fenster erlaubt die Anzeige und somit die Auswertung des
Funkverkehrs zwischen den einzelnen GesySense-Komponenten und das direkte
Ubertragen bzw. Loschen der Konfiguration im Receiver.

O Terminal (Empfangsstation)

Datei Port  Befshl TTR

M0 0K

Gerdtebezeichnung |5} Emptangs- Fepeater Fepeater
2

1

Fepeater F
3

2000000600 2———— 2——— 2——— 2-

Temperaturfiihler [3)

[Auhen 1 [[moodzrz [EPEE FEEE FEEE [EEE [E
[Truhen 1 [[moonss [EPEE FEREE FEEE EEE 6
[Ralvk 1 [[moootie [EFEE FEEE FEEE [EEE [E

Neben einer Liste der Datenpakete steht eine Routing-Statistik zur Verfiigung.

Jede Zeile in dieser Liste entspricht einem Daten-Paket, und fiir jedes Daten-
Paket werden folgende Informationen dargestellt:

Uhrzeit

ID

S

b

nr

Seriennummer der Komponente
Signal-Feldstdrke, zwischen 15 und 100

Funk-Routing,
R =0 — direkter Empfang;
R =1...7— Empfang iiber den jeweiligen Repeater

Messwert, Temperatur in Hundertstel Grad bzw.
bei Digitalsensoren ein Wert zwischen 0 und 3,
bei Zdhlern Wert zwischen 0 und 65536,

bei Analog ein Wert zwischen 0 und 10000 als mV.

Batteriestatus, in %

Sequenz-Nummer des Datenpaketes

Innerhalb des Terminal-Fensters stehen [hnen folgende Befehle zur Verfiigung,
die Sie iiber das “Befehl”-Menii aufrufen oder direkt in die Befehlszeile am unte-
ren Rand des Fensters eingeben konnen.

57170

Start Debug Das Mitschreiben/Logging des liber das Modul abgewi-
ckelten Daten-Verkehrs wird gestartet
LN
Va4
Gesytec #
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Stop Debug Das Mitschreiben/Logging des liber das Modul abgewi-
ckelten Daten-Verkehrs wird beendet
Get NV Liest die Parameter des Moduls aus
Get Version Liest die Firmware-Version des Modules aus
Version Receiver Liest die Firmware-Version des Funkempfanger-

Bausteins aus

Set as Receiver Station Das Modul wird als Empfangsstation definiert

Set as Repeater 1 Das Modul wird als Repeater 1 definiert

Set as Repeater 2 Das Modul wird als Repeater 2 definiert
usw bis

Set as Repeater 7 Das Modul wird als Repeater 7 definiert

Restart Das Modul wird neu gestartet

In der Kommando Zeile am Formularful3 lassen sich spezielle Befehle tiber die
Send-Schaltfliche an den angeschlossenen Receiver/ Repeater absetzen:

BLV Liest die Bootloader Version aus
DBRxxxx Liest die Modbusadresse xxxx aus
NVW2xxx  Die Modbusadresse wird von 1 auf xxx eingestellt

NVWSE,x Parameter fiir die Modbus Kommunikation werden eingestellt:
x= 0 steht fiir N,8,1 (Standard Einstellung): Baudrate 19200
x = 10 steht fiir E,8,1 (Modbus Standard): Even Parity, Baudrate
19200;
x = 20 steht fiir O,8,1
x = 30 steht fiir N,8,2: Baudrate 38400.

Uber das ,,TTR*“-Menii konnen Sie die aktuelle Konfiguration direkt in den Re-
ceiver laden und auch 16schen.

5.4.6.1 Spezielle Modbus Kommandos tUber Terminal

Mit dem speziellen DBW-Befehl konnen bestimmte Modbus-Adressen gesetzt
werden.

DBRxxxx Liest die Modbus Adresse xxxx aus

DBW72,1 Repeater 1 erhilt iiber Funk die Firmware des Receivers
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DBW?73,1

DBW74,1

DBW?78,1

DBR72

Repeater 2 erhilt iiber Funk die Firmware des Receivers
Repeater 3 erhilt tiber Funk die Firmware des Receivers
usw. bis

Repeater 7 erhilt tiber Funk die Firmware des Receivers

Statusinformation iiber den Update: 0 bedeutet fertig. In der ent-
sprechenden Monitoradresse filir den Repeater steht gegebenen-
falls der Fehlercode.

/]
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6.1

6.1.1

Hardware Referenz

Der Thermo-Sensor

Der GesySense Thermo-Sensor misst die Umgebungstemperatur an seinem Mon-
tageort und iibermittelt diese per Funk direkt oder iiber einen Repeater an den
Receiver. Die Montage erfolgt tiber einen Bajonettverschluss mit Verriegelungs-
Schraube.

Der Messbereich liegt zwischen -35 °C und + 70 °C. In diesem Bereich passt
sich das Funksystem an die Umgebungsbedingungen an, so dass temperaturbe-
dingtes Driften des Senders nicht zu befiirchten ist. Ein Kalibrieren der Tempera-
turmessung ist nicht erforderlich.

Technische Daten

Thermo-Sensor

Messbereich -35-+470 °C

Genauigkeit 0,3°C

Auflésung 0,1 °C

Datenfunk

Sender ISM 433-MHz-Band (433,05 — 434,79 MHz)
Kanile 10
Sendeleistung Low Power Funksystem < 10 mW
Freifeldreichweite bis 250 m
Senderkennung 10stellige eindeutige ID

Mess-/Ubertragungs intervall einstellbar von 15 bis 3600 s,
werksseitig: 270 s

Parametrierung

Empfénger, induktiv ISM 13,56-MHz-Band
Reichweite <10 cm

Spannungsversorgung

Lithium Batterie 3,6 V, 2.4 Ah, Baugrof3e AA
Batterienutzung bis 5 Jahre bei Messintervall von 270 s

und Betriebstemp. -30 — +25 °C (bei abweichenden
Zeiten und Temperaturen ergeben sich reduzierte
Betriebszeiten)
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Abmessungen und Betriebsbedingungen

Gewicht g
Mafe 77 x 110 x 18,5 [mm]
154 mm mit Adapter fiir Distanzbefestigung
Gehdusematerial ABS, 20% glasfaserverstérkt
Farbe lichtgrau, RAL 7035
Entflammbarkeit UL94 HB, selbstverloschend
Temperatur Betrieb -35-+70°C
Lagerung 0-+30°C
Schutzart IP 64 nach DIN EN 60 529

Zulassungen & Prifungen

EMV Storaussendung EN 55022
Storfestigkeit EN 61000-6-2
Funk ETSI EN 300 220-1
DIN EN 50371
6.2 Digitale Sensoren: Status und Zahler

Der GesySense Status-Sensor dient der Uberwachung von Geriten und Anla-
genteilen. Er erfasst den Zustand von Meldern, die fiir das Schalten kleiner
Spannungen geeignet sind (Reed- oder Edelmetallkontakte). An die Klemmen 1
und 2 wird Melder 1, an die Klemmen 3 und 4 Melder 2 angeschlossen.

Die Zustinde an den Eingéingen werden im GesySense Manager mit “on” bzw.
“off” angezeigt. In den Datenpaketen (also auch in der Darstellung im “Termi-
nal”’-Fenster) werden die Melder-Zustinde iiber eine Zahl wie folgt codiert:

Melder 1 Melder 2 Wert
AUS AUS 0
EIN AUS 1
AUS EIN 2
EIN EIN 3

Der Status-Sensor sendet im festgelegten Zeitintervall den Zustand der ange-
schlossenen Kontakte. Um Irrefiihrungen durch ,,flatternde* Kontakte zu ver-
meiden, muss eine Zustandsdanderung eine Mindestzeit anstehen, um als giiltig zu
gelten.
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6.2.1

Der GesySense Counter-Sensor zéhlt an seinen beiden digitalen Eingéingen Im-
pulse mit einer Frequenz bis zu 20 Hz und speichert sie lokal. Zdhler 1 liegt an
den Klemmen 1/2, Zahler 2 an den Klemmen 3/4. Die Auflosung betrigt 32 Bit.
Im eingestellten Sendeintervall wird der Zdhlerstand des vergangenen Intervalls
gemeldet.

Technische Daten

Status-Sensor

Digitale Eingénge

Schaltspannung
Schaltstrom
Max. Leitungsldnge

Anschluss

Counter-Sensor

Digitale Eingénge
Auflésung

Schaltspannung
Schaltstrom
Max. Leitungsldange

Anschluss

Datenfunk

Sender
Kanile
Sendeleistung
Freifeldreichweite
Senderkennung

2 Anschliisse fiir Reed-Kontakte mit geringer
Schaltschwelle oder potentialfreie Kontakte

33V

0,33 mA

1,5m

4polige Schraubklemme 0,5 — 2,5 mm?

2 Impulszéhler, max. 20 Hz
32 Bit

33V

0,33 mA

1,5m

4polige Schraubklemme 0,5 — 2,5 mm®

ISM 433-MHz-Band (433,05 — 434,79 MHz)
10

Low Power Funksystem < 10 mW

bis 250 m

10stellige eindeutige ID

Mess-/Ubertragungsintervall einstellbar von 15 bis 3600 s,

Parametrierung

Empfanger, induktiv
Reichweite

Spannungsversorgung

Lithium Batterie

werksseitig: 270 s

ISM 13,56-MHz-Band
<10cm

3,6 'V, 2,4 Ah, BaugroBBe AA
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Batterienutzung bis 5 Jahre bei Messintervall von 270 s und
Betriebstemp. -30 — 425 °C (bei abweichenden
Zeiten und Temperaturen ergeben sich reduzierte
Betriebszeiten)

Abmessungen und Betriebsbedingungen

Gewicht g
Male ohne Klemme 77 x 110 x 18,5 [mm)]
154 mm mit Adapter fiir Distanzbefestigung
Gehdusematerial ABS, 20% glasfaserverstérkt
Farbe lichtgrau, RAL 7035
Entflammbarkeit UL94 HB, selbstverloschend
Temperatur Betrieb -35-+70°C
Lagerung 0- +30°C
Schutzart IP 30 nach DIN EN 60 529

Zulassungen & Prifungen

EMV Storaussendung EN 55022
Storfestigkeit EN 61000-6-2
Funk ETSI EN 300 220-1
DIN EN 50371
6.3 Repeater/Receiver

Der GesySense Repeater und Receiver sind baugleich und verwenden auch die-
selbe Firmware. Die Funktion der Komponente wird wahrend der Inbetriebnah-
me konfiguriert.

Bei Verwendung als Repeater empfangt die Komponente die Meldungen von den
Funksensoren, verstirkt diese und sendet sie weiter zum Receiver. In einer Ge-
sySense-Installation kdnnen bis zu sieben Repeater verwendet werden.

Wird die Komponente als Receiver eingesetzt, empfingt sie die Funksignale von
den Sensoren sowohl direkt oder iiber den Umweg iiber einen Repeater und leitet
die darin enthaltenen Messwerte an den Datensammler weiter. In einer GesySen-
se-Installation wird genau ein Receiver bendtigt.
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6.3.1

6.3.2

LED Bedeutung

Der Betriebszustand des Gerétes kann an vier mehrfarbigen LEDs abgelesen

werden.

e Power: griines Dauerlicht zeigt Betriebsbereitschatft,

e Status: griines Blinken bedeutet “OK”,

e Radio: griines Flackern zeigt Datentransfer des Funk an,

e Comm.: gelbes Flackern zeigt Datenverkehr an;

griines Flackern zeigt an, dass die Datenverbindung aktiv ist, aber keine
Daten ausgetauscht werden.

Steckbelegung

Der Sub-D Stecker ist wie folgt belegt:

Pin Receiver/Repeater Sub-D Buchse/

Signal RS232 Signal RS485
1 In/Out: RxTx+
2 Out:
3 In:
4 nc nc
5 GND GND
6 In/Out: RxTx-
7 In:
8 Out:
9 Out: +5V

Die RS485-Signale sind auf solche Pins gelegt an denen der Datensammler Ein-
ginge hat. Dadurch gibt es keine elektrischen Konflikte, wenn ein handelsiibli-
ches 1-zu-1 Kabel benutzt wird.

Wenn der Datensammler auch iiber ein 9-poligen Sub-D Stecker verfiigt, kann

also ein Standard 1:1 Kabel (Modemkabel) benutzt werden.

Die RS485-Schnittstelle verfiigt iiber einen kurzschlussfesten, EMV-gefilterten
+5V Spannungsausgang. Dort kann optional im Stecker ein Terminator ange-

bracht werden.
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6.3.3

Technische Daten

Datenfunk

Sender
Kanile
Sendeleistung
Freifeldreichweite
Senderkennung
Serielle Schnittstelle
RS-232
RS-485

Anschluss

Spannungsversorgung
Versorgungsspannung
Leistungsautnahme

Anschluss

Features
Echtzeituhr, optional
Uberwachung

LEDs

ISM 433-MHz-Band (433,05 — 434,79 MHz)

10

Low Power Funksystem < 10 mW
bis 250 m

10stellige eindeutige ID

TxD, RxD, GND, CTS, RTS
RxTx, GND, RxTx, 5V
Buchse, 9polig Sub-D

230V, 50 Hz
5W

innen, fest, Leitungsldnge 1,5 m

batteriegepuffert
Watchdog-Timer

4: Power, Status, Radio, Comm.

Abmessungen und Betriebsbedingungen

Gewicht
Malfe

Gehdusematerial
Entflammbarkeit

Temperatur

Schutzart

Montage
Einbaulage

Montagewinkel
Gewicht
Male

304 g, incl. Netzkabel

ohne Antenne 40 x 65 x 120 [mm]
mit Antenne 40 x 65 x 285 [mm]

Polystyrol
UL94 HB, selbstverloschend,

Betrieb -5—+45°C
Lagerung -5—+35°C

IP 40 nach DIN EN 60 529

Wandmontage mit Montagewinkel
senkrecht

145 g
40 x 65 x 160 [mm]
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6.4

6.4.1

Zulassungen & Prifungen

EMV Storaussendung EN 55022, Wohnbereich (B)
Storfestigkeit EN 61000-6-2

Funk ETSI EN 300 220-3
DIN EN 50371

Der GesySense Configurator

Die Funksensoren sowie Repeater/Receiver werden zur Konfiguration {iber den
GesySense Configurator mit dem Konfigurations-PC verbunden.

Die Verbindung zum PC wird tiber ein USB-Kabel hergestellt, wéihrend die
Kommunikation in Richtung Funksensor induktiv mit 13,56 MHz, und zuriick
sowie mit einem Repeater/Receiver liber die allgemeine Funkfrequenz erfolgt.

Zur einfacheren Inbetriebnahme der Komponenten verfiigt der Configurator iiber
einen Taster “Go” auf der Gehduse-Oberseite. Sobald in der Konfigurationssoft-
ware der zuzuweisende Datenpunkt bzw. die zu konfigurierende GesySense-
Komponente ausgewihlt ist, ist der Configurator “scharf geschaltet”, und ein
Druck auf den Taster startet den eigentlichen Konfigurations-Vorgang, durch den
die Komponente in Betrieb genommen und dem entsprechenden Datenpunkt zu-
gewiesen wird.

LED Bedeutung

Der Status dieses Vorgangs kann an einer mehrfarbigen LED, die in die Gehéu-
se-Oberseite eingebaut ist, abgelesen werden.

e Grunes Blinken: die Stromversorgung funktioniert, aber es findet noch
keine Datenkommunikation zwischen Konfigurations-PC und
Configurator statt (z.B. weil der GesySense Manager noch nicht gestartet
bzw. der COM-Port noch nicht zugewiesen wurden, oder weil ein Fehler
vorliegt),

e Grunes Dauerlicht: die Stromversorgung funktioniert und der
Configurator kann mit dem Konfigurations-Computer kommunizieren,

e Gelbes Blinken, begleitet von einem Signalton: der Configurator ist bereit
fiir den Datenaustausch mit einer GesySense-Komponente,

e Gelbes Dauerlicht, begleitet von zwei Signalténen: die GesySense-
Komponente wurde erfolgreich konfiguriert und in Betrieb genommen,

¢ Rotes Blinken: bei der Konfiguration bzw. Inbetriebnahme der GesySen-
se-Komponente ist ein Fehler aufgetreten.
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6.4.2

Technische Daten

Datenfunk
Sender/Empféanger

Kaniéle
Sendeleistung
Freifeldreichweite
Senderkennung
Parametrierung
Sender, induktiv
Reichweite
Schnittstelle
USB

Spannungsversorgung

Features
LED

Taster

Tonsignal

ISM 433-MHz-Band (433,05 — 434,79 MHz)

10

LowPower Funksystem < 10 mW
bis 250 m

10stellige eindeutige ID

ISM 13,56-MHz-Band
<10 cm

2.0 full speed
tiber USB Anschluss

1 dreifarbig:
Kommunikation, Konfigurationsprozess

1

Konfigurationsprozess

Abmessungen und Betriebsbedingungen

Gewicht

Malfe
Antenne

Gehédusematerial
Farbe

Entflammbarkeit

Temperatur

Schutzart

Zulassungen & Prifungen

EMV

Funk

135 g

ohne Antenne 79 x 117 x 24 [mm]
165 mm

ABS, TPE
lichtgrau RAL 7035
basaltgrau RAL 7012

UL94 HB, selbstverloschend

Betrieb -30 —+70 °C
Lagerung -5-+35°C

IP 30 nach DIN EN 60 529

Storaussendung
Storfestigkeit EN 61000-6-2

ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 300 220-3
DIN EN 50371

EN 55022 Wohnbereich (B)
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Anhang
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