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SENSE Vorbemerkungen

1 Vorbemerkungen

Dieses Handbuch beschreibt das Programm GESYSENSE Loglt als Bestandteil
des GESYSENSE-Funksensorsystems. Mit dieser Software lassen sich die Funk-
sensoren in Betrieb nehmen und verwalten sowie die Messdaten auswerten.
Details zu den einzelnen Hardware-Komponenten, die Uber eine allgemeine Be-
schreibung hinausgehen, finden Sie in den jeweiligen separaten Dokumentatio-
nen.

Ergdnzende Dokumente

e Das Dokument ,,GESYSENSE Modbus Kommunikation® beschreibt die
Protokollspezifikation fir die Kommunikation zwischen dem Receiver
und einem Datenserver,

e Im,GESYSENSE DELTA 2000 Handbuch* finden Sie Informationen zur
Inbetriebnahme des DELTA 2000 Datenservers der Gesytec flr die Erfas-
sung von Daten aus dem Funk-Sensorsystem,

e Das Dokument ,,GESYSENSE Manager Benutzerhandbuch* enthélt Details
zur Verwendung der GESYSENSE Manager Software und gibt Hinweise
zum Systemaufbau mit einem externen Datenserver,

e Zuden einzelnen Hardware-Komponenten des Systems sind entspre-
chende Montageanleitungen im Lieferumfang der Gerate enthalten.

Diese Dokumentation kann jederzeit ohne Anklindigung geandert werden.
Gesytec ubernimmt keinerlei Verantwortung fur Fehler oder Ungenauigkei-
ten in dieser Dokumentation und etwaige sich daraus ergebende Folgen.

Gesytec sowie deren Reprasentanten und Mitarbeiter haften in keinem Fall
fur etwaige Defekte, indirekt verursachte oder aus dem Gebrauch folgen-
den Schaden, die aufgrund der Verwendung oder der Nichtanwendbarkeit
der Software oder der begleitenden Dokumentation entstehen.

GESYSENSE ist ein registriertes Warenzeichen der Gesytec GmbH.
Windows ist registriertes Warenzeichen der Firma Microsoft.
Andere Namen kénnen eingetragene Warenzeichen anderer Firmen sein.
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2 Uberblick

Das Funk-Sensorsystem GESYSENSE der Gesytec ermdglicht die Erfassung von
Messdaten aus verteilten Messstellen. Es basiert auf Sensormodulen, die ihre
Messdaten per Funk in einem festgelegten Intervall (typischerweise 4,5 Minu-
ten) an einen zentralen Empfanger Gbertragen. Unterschiedliche Systemkon-
zepte fur den Betrieb sind mdglich:

1. Die Funkmodule senden die Messdaten an einen mit der GESYSENSE Loglt-
Software ausgestatteten PC. Als Funkadapter dient der GESYSENSE
Configurator.

Erfassungsebene

optionale Repeater

Sensorebene

Sensor Sensor
messen & senden messen & senden

2. Die Funkmodule senden die Messdaten an den GESYSENSE Receiver, eine sys-
temeigene Empfangsstation, in der die Daten auf einer microSD-Speicherkarte
gespeichert werden.

Erfassungsebene

SD Karte__

Tauslesen
Funk

433 MHz
optionale Repeater -

Sensorebene

Sensor Sensor
messen & senden messen & senden
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Ist der PC mit dem Programm GesySense Loglt verbunden, werden die Da-
ten und Informationen tber Modbus over IP und Gber FTP ausgetauscht. Al-
ternativ oder erganzend lasst sich mit GesySenselLoglt die SD Karte ausle-
sen. Uber einen WEB-Browser kann die WEB-Seite der Empfangsstation mit
Ethernet Anschluss aufgerufen werden. Dort werden die aktuellen Werte der
konfigurierten Module dargestellt und es lassen sich Service Funktionen tber
die Webseite ausfuhren.

3. Die Funkmodule senden die Messdaten an einen DELTA 2000 GESYSENSE
Datenserver, an dem Uber Ethernet oder Uber RS 485 eine GesySense
Empfangsstation mit Ethernet Schnittstelle angeschlossen ist. Der
Datenserver archiviert die Daten und stellt die aktuellen Werte tber den
Zugriff mit einem Web-Browser auf einer WEB Seite dar. Auf der WEB-Seite
lassen sich auch Service Funktionen ausfuhren. Archivierte Daten wie auch
die aktuellen Messwerte werden Uber das Loglt Programm vom Datenserver
abgerufen. In dem Datenserver werden die Messwerte auf Grenzwerte
Uberprift und bei einer Grenzwertverletzung wird eine E-Mail verschickt.
Zusatzlich kénnen die Stérmeldungen einem SMS-Gateway mitgeteilt
werden, dass dann SMS an die hinterlegten Telefonnummern verschickt.
Zusatzlich sendet der DELTA-Rechner die Dateien mit den Messwerten in
einem einstellbaren Tagesintervall an einen FTP Server und/ oder an eine
Email-Adresse.

Erfassungsebene

Funk
433 MHz
optionale Repeater

= =
o

Sensorebene N Q/
S
Sensor Sensor
messen & senden messen & senden
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4. Funkmodule als eigenstandige Datenlogger sichern die Daten lokal. Da-
bei kann parallel auch der in anderen Szenarien beschriebene Funkweg ge-
nutzt werden. Solche Logger-Module lassen sich mobil einsetzen. Sie kén-
nen mit GESYSENSE Loglt ausgelesen werden.

Erfassungsebene

Archiv
optionale Repeater auslesen

5

P~

=/ 5/ Y

Logger Sensor Sensor

messen & archivieren o< @ senden messen & senden
(& senden)

Sensorebene

5. Die Funkmodule senden die Messdaten an den GESYSENSE Receiver, der
die Daten via Modbus oder Ethernet an einen angeschlossenen fremden
Datenserver Ubertragt.

A
TCP/IP

Erfassungsebene

Datenserver

Funk

433 MHz
optionale Repeater
=
’,”, \“ [
Sensorebene g
Sensor Sensor
messen & senden messen & senden

Uber die Software GESYSENSE Loglt lassen sich die Szenarien 1. bis 4. realisie-
ren. Das fuinfte Systemkonzept unter Einbeziehung eines zusatzlichen fremden
Datenservers wird nur bis zu Empfangsstationsebene unterstitzt. Die Konfigu-
ration des GESYSENSE-Systems fur andere Datenserver lasst sich mit Hilfe der
GS-Modbus-Spezifikation einrichten.
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Vorbereitung

3.1

Hinweis

Hinweis

3.2

Vorbereitung

Installation der Software

GESYSENSE Loglt lauft auf Rechnern mit dem Betriebssystem Windows ab XP.
Installieren Sie die Anwendung Uber das gelieferte Setup. Sie finden anschlie-
Rend das Programmsymbol sowie die Dokumentation unter Start > Alle Pro-
gramme > Gesytec > GESYSENSE Loglt.

Die Anwendung muss beim ersten Aufruf eine neue Projektdatenbank anlegen.
Starten Sie die Software daher mit Administratorrechten.

Fiur die Kommunikation mit dem GESYSENSE Funk-Sensornetz wird der
GESYSENSE Configurator als Funkadapter verwendet. Schliel3en Sie diesen vor
dem Programmstart an eine USB-Schnittstelle lhres PC an. Der zugehérige
Treiber ist im Setup der Software enthalten.

Es wird empfohlen, immer die gleiche USB-Schnittstelle zu verwenden, um den
GESYSENSE Configurator mit Inrem Rechner zu verbinden.

Der GESYSENSE Configurator hat zwei Aufgaben:

1. Aufbau einer Funkverbindung zwischen einem Rechner mit GESYSENSE
Loglt und den Sensormodulen,

2. Parametrieren und Auslesen von Funk-Sensormodulen und Funk-
Loggern.

Sobald der GESYSENSE Configurator mit dem Computer verbunden ist, blinkt die
griine LED auf dem Gerat. Wird das Loglt Programm gestartet, versucht es, den
Funk-Adapter zu finden. Sobald eine Verbindung besteht, leuchtet die griine
LED auf dem Configurator dauerhaft, und ein entsprechender Hinweis erscheint
in der Statuszeile von GESYSENSE Loglt.

Anwendungsbereich

GESYSENSE Loglt unterstitzt alle GESYSENSE-Funkmodule fur die Erfassung
und Ubertragung von Messwerten. Das Programm ermdglicht die Prasentation
der Daten in grafischer und tabellarischer Form wie auch in Berichtsform. Im
laufenden Betrieb lassen sich die Messwerte auf Grenzwerte tberwachen und
Meldungen erzeugen. Der Export von Messwerten im CSV Format ist mit dem
Programm moglich.

Bei den Funksensoren sind folgende Modularten und Ubertragungswege zu un-
terscheiden:
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e Einfache Sensormodule zum Erfassen von Temperaturen, Zustanden, Im-
pulsen oder analogen Messwerten. Die Werte werden zyklisch, typischer-
weise alle 4,5 Minuten, gesendet,

¢ Mixed-Signal-Module mit Kombinationen der oben genannten Eigenschaf-
ten, z.B. Temperatur und Zustand,

¢ Logger-Module mit den oben genannten Eigenschaften und zusatzlicher in-
terner Datenspeicherung. Sie zeichnen die Werte im Zyklus von 15 Minuten
(Standardeinstellung) und einmal pro Tag den Batteriestatus auf. Der Ring-
speicher im Gerat ist bei diesem Speicherzyklus dafir ausgelegt, Messwerte
fur ein ganzes Jahr vorzuhalten. Der Anwender kann zu jedem Zeitpunkt mit
GESYSENSE Loglt und dem Configurator die Archivwerte aus dem Logger-
Modul auslesen und darstellen.

e Multifunktionsmodule (MFM) senden nicht nur Daten, sondern kénnen
auch Parameter und Befehle empfangen sowie ausfuhren, z.B. in Form ei-
nes Zwei-Punkt-Reglers.

Erganzend zu den Funkmodulen wird das Konfigurieren anderer
Komponenten abgedeckt:

e Konfiguration eines oder mehrerer Receiver in einem Projekt

e Weiterhin kann mit dem Programm der Datenserver DELTA 2000 GESYSEN-
SE konfiguriert und die von ihm empfangenen Daten zur Auswertung tber-
nommen werden.

o Erganzend dazu lasst sich tber die Software die microSD-Speicherkarte
eines GESYSENSE Receivers auslesen.

3.3 Organisationsstruktur fir die Funkmodule

GESYSENSE Loglt verwaltet alle Daten, Konfigurationen und Messwerte in Pro-
jekt-Datenbanken. Die Konfiguration eines installierten Funk-Sensorsystems
(bzw. Darstellung der Messdaten von Funkmodulen) erfolgt auf drei verschiede-
nen Organisationsebenen:

e Projekt
Die oberste Organisationsebene ist das Projekt. Es kdnnen beliebig viele
Projekte erstellt und frei benannt werden.

e Standort
In einem Projekt kdnnen mehrere Standorte erstellt und frei benannt werden.
Es kann sich dabei um echte Standorte handeln, aber auch um die Bezeich-
nung einer Gruppe von Funkmodulen, die einem ahnlichen Zweck dienen (z.
B. der Temperaturmessung in Kihltruhen im Unterschied zu der Erfassung
von Verbrauchsdaten). Es sind die in einem Standort definierten Module, die
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als Konfiguration in einen Receiver oder ein DELTA 2000 GESYSENSE gela-
den werden kdnnen.

e Module

Funkmodule sind immer (mindestens) einem Standort zugeordnet. Jedes
Funkmodul wird dabei durch seine Modul-ID eindeutig identifiziert. Sie kon-
nen den Modulen in GESYSENSE Loglt beliebige Namen zuweisen.
Abhangig vom Modultyp kann ein Modul mehrere verschiedene Messkanale
haben. Fir einen einzelnen Messkanal lassen sich virtuelle Kanale definie-
ren

Programmfunktionen kénnen sich tbergreifend auf das ganze Projekt, auf einen
einzelnen Standort oder auf ein einzelnes Modul beziehen.

Nicht zugeordnete Module

Im Online-Modus listet die Software in der Organisationeinheit Unbekanntes
Projekt > Unbekannter Standort automatisch alle Funkmodule mit der Bezeich-
nung Ohne Zuordnung <n> (<n> = fortlaufende Nummer) auf, von denen Daten
empfangen werden, die aber bisher noch keinem Standort in GESYSENSE Loglt
explizit zugeordnet wurden. Sie kdnnen solche Module per Drag-&-Drop schnell
und einfach dem gewtinschten Standort zuordnen.

Mehrfache Zuordnung

Der flexible Einsatz eines Funkmoduls an mehreren Messstellen ist moglich. Zur
einfacheren Verwaltung kann dasselbe Modul in mehreren Projekten bzw. auch
in mehreren Standorten angelegt und gefiihrt werden. Seine Modul-ID identifi-
ziert jedes Modul eindeutig. Zur Kennzeichnung seiner aktuellen Einsatzstelle
dient der Parameter Platziert, der fur ein bestimmtes Modul immer nur fir einen
Standort vergeben werden kann. Die Uberprifung auf Eindeutigkeit des Para-
meters Platziert bezieht sich nur auf die Projekte, die in der aktuell laufenden
Loglt Software des PC gefiihrt werden. Ausgelagerte Projekte werden in die
Prifung nicht mit einbezogen.

Virtuelle Datenkanéale

Fur Module mit einer Kombination von verschiedenen Messgréf3en kénnen vir-
tuelle Datenkanéle bzw. Datenpunkte angelegt werden. Fir ein virtuelles Modul,
z.B. mit Z&hlereigenschaft, lassen sich die folgenden Parameter festlegen:

e Durchschnittliche Impulse pro Zeiteinheit,
o Impulsdifferenz pro Zeiteinheit, oder

e Min-Max-Werte pro Zeiteinheit (ein Vielfaches von 15 Minuten).
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e Abgeleitete berechnete Temperaturwerte nach speziellen Abbildungsfunkti-
onen

Die Form der Darstellung und Auswertung von Werten solcher virtuellen Module
entspricht der der realen Module.
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4 Kurzanleitung

Die Nutzung des GESYSENSE-Sensorsystem entspricht der Reihenfolge Installa-
tion & Konfiguration > Betrieb > Auswertung der Messdaten. Dieses Kapitel be-
schreibt die wichtigsten Schritte. Eine detaillierte Beschreibung der Benutzer-
oberflache der Software sowie ihrer verschiedenen Funktionen finden Sie in den
nachfolgenden Kapiteln.

1. Projekt anlegen
Zunéchst wird Gber den entsprechenden Befehl im Datei-MenU ein neues
Projekt angelegt und dazu eine passende Bezeichnung vergeben. Weitere
Details beschreibt Kapitel 6.

2. Standorte anlegen
Standorte (Gruppen von Modulen entsprechend einer lokalen oder logischen
Strukturierung) lassen sich Gber das Kontextmeni zu einem vorhandenen
Projekt in der Baumstruktur links im Programmfenster definieren. In Kapitel
6inden Sie weitere Detalils.

3. Funkmodule einem Standort zuordnen
Ein Modul wird entweder komplett von Hand angelegt (ohne Zugriff auf das
eigentliche Modul, aber mit Angabe seiner Modul-ID) oder es wird mit Hilfe
des GESYSENSE Configurators eingelesen.

a. Modul von Hand anlegen
Den gewilinschten Standort in der Baumstruktur wahlen und im Kon-
textmenu (rechte Maustaste) den Punkt Modul anlegen wahlen. Es
wird ein Eingabe Schablone abhéngig von dem Modultyp angezeigt,
die auszuftllen ist:Bezeichnung und die Modul-ID (steht auf dem
Modul) eingeben. Spater muss das Modul noch aktiviert werden, in-
dem Sie es auf den Configurator legen und im Kontextmeni zum
Modul unter Modulzustand den Befehl Run auswéhlen. Siehe auch
Kapitel 6.

b. Modul per Abfrage mit dem Configurator anlegen
Funkmodul auf oder unter den Configurator legen (Antenne kann da-
fur entfernt werden). Den gewiinschten Standort in der Baumstruktur
auswahlen und im Kontextmeni (rechte Maustaste) den Punkt Modul
anlegen (Abfrage) selektieren. Auch hier 6ffnet sich die Eingabe
Schablone. Die Modul-ID wird automatisch eingetragen. Geben Sie
die gewlinschte Bezeichnung ein und bestétigen Sie mit OK. Das
Modul erscheint nun unter dem ausgewéhlten Standort und ist auto-
matisch aktiviert. Bei Logger-Modulen wird die aktuelle Uhrzeit ein-
gestellt. Das erfolgreiche Hinzufligen wird mit einem doppelten Piep-
ton signalisiert. Weitere Hinweise enthalt Kapitel 6.

c. Drag-&-Drop
Diese einfachste Methode der Zuordnung steht zur Verfiigung, wenn
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im GesySense Configurator Modus bereits Module unter Unbekann-
tes Projekt gelistet sind. Dann ist nach der Zuordnung nur noch ein
Modulname zu vergeben.

4. Modul-ID zuweisen (bei Neuanlage per Schablone)
Ist ein neuer Standort mit Hilfe einer Schablone definiert worden, so missen
den darin entaltenen Modulnamen noch reale Modul-lds zugewiesen wer-
den. Wéhlen Sie den Parameter Platziert aus dem Kontextmeni zu einem
Modulnamen, um die Modul-ID manuell einzutragen bzw. automatisch aus-
lesen zu lassen.

5. Aktivieren eines Moduls
Bevor ein Modul verwendet werden kann, muss es aktiviert werden. Ansons-
ten ist sein Sender abgeschaltet. Dazu das Funkmodul auf den Configurator
legen. Den gewiinschten Standort in der Baumstruktur auswahlen und im
Kontextmenl den Punkt Modulzustand den Wert Run wahlen. Gerade akti-
vierte Module senden vortbergehend in einem kiirzeren Intervall, um Instal-
lation und Test des Systems zu erleichtern. Diese Zeit Iasst sich Gber ,Mo-
dus’ ,Inbetriebnahme Intervall’ anders einstellen

6. Platzieren eines Moduls (optional)

Ein physikalisches Modul kann mehreren verschiedenen Standorten zuge-
ordnet sein, aber immer nur in einem einzigen Standort verwendet werden.
Dies gewahrt ein hohes MaR an Flexibilitat beim Umgang mit Modulen, z.B.
fur mobile Anwendungsszenarien. Der Parameter Platziert wird benutzt, um
das Modul in dem Standort zu kennzeichnen in dem es gerade eingesetzt
ist. Module, die Uber den Kontextmeni-Befehl Modul anlegen hinzugeftgt
wurden, sind automatisch an diesem Standort platziert.

7. Ausdruck der Konfiguration (optional)
Die gesamte Konfiguration kann mit Datei > Ubersicht drucken als Unterlage
fur die Montage ausgedruckt werden.

8. Montage der Modulel
Die Module werden entsprechend der Planung installiert. Uberpriifen Sie
das Sendesignal mit GESYSENSE Loglt im GESYSENSE Configurator-Modus.
Denken Sie daran, dass Sie bei schlechter Ubertragungsqualitat GESYSEN-
SE Repeater einsetzen kénnen. Montageanleitungen liegen den einzelnen
Geraten bei.

1" Funkmodule kénnen auch nach der Montage in Betrieb genommen werden. Dann muss mit einem
mobilen PC und dem Configurator zu jedem Installationsort gegangen werden. Bei hoher Moduldich-
te kann das Verfahren von Vorteil sein, weil die richtige Zuordnung von Modul-I1D und Installations-
ort dann sichergestellt ist. Ansonsten kann es wahrend der Montage leicht zu Vertauschungen kom-
men.
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9. Definition von Grenzwerten
Fir jeden einzelnen Datenkanal der Module eines Standortes bzw. eines
Projektes lassen sich Minimal- und Maximalwerte definieren. Werden diese
im Betrieb unter- bzw. Gberschritten, lasst sich in GESYSENSE Loglt ein
Warn- bzw. eine Alarmmeldung auslosen. In der Empfangsstation lassen
sich parallel zu dieser Funktion fur einen Temperaturkanal eines Moduls ei-
ne Ober und Untergrenze angeben. Bei einer Verletzung erzeugt die Emp-
fangsstation ein digitales Signal auf der entsprechenden Modbus Adresse,
das dann von einemnachgeschalteten Stormelder ausgewertet werden
kann.
Bei Einsatz des Delta Datenserver tbernimmt der Delta 2000 Server die
Grenzwertiiberwachung. In GesySenseLoglt laufen dann nur parallel zu den
Mails die Meldungen auf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.2.

10. Betrieb des Systems zum einen mit dem GESYSENSE Configurator im GE-
SYSENSE Configurator —-Modus zum anderen im Receiver-Modus mit oder
ohne Alarm. Erganzend zu dem oder den Receiver(n) kann noch der DELTA
2000 Server eingesetzt werden. Einen Uberblick dazu finden Sie in Ab-
schnitt 7.1.

11. Messdaten auslesen und analysieren
Die per Funk aufgezeichneten bzw. von weiteren Quellen (Speicherkarten,
Logger-Modulen oder Datenservern) eingelesenen Messdaten lassen sich
tabellarisch oder grafisch darstellen sowie reduzieren und analysieren. In
den Kapiteln 6 und 7 finden Sie genauere Informationen..
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Die Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache von GESYSENSE Loglt besteht aus statischen und dy-
namischen Elementen. Zum statischen Teil gehtren die Baumstruktur am linken
Fensterrand mit den Projekten und Standorten, einer Reihe von Registern flr
verschiedene Informationen sowie die Befehle in der Mentileiste oben und die
Statusleiste unten.

Dynamisch verandern sich die Kontextmenus, die bei einem Klick mit der rech-
ten Maustaste auf ein Objekt erscheinen. Abhangig von der aktuellen Projekt-
ebene und dem Typ des Objekts werden unterschiedliche Funktionen angebo-
ten. Dies gilt vor allem fiir Funkmodule, deren Einstellmdglichkeiten je nach Typ
variieren.

Die Baumstruktur enthalt eine hierarchische Darstellung der vorhandenen Pro-
jekte, Standorte und Module. Unter Unbekanntes Projekt und Unbekannter
Standort werden Module aufgelistet, von denen Daten empfangen werden, ohne
dass die Gerate aktuell einem Projekt zugeordnet sind.

Wenn man in der Baumstruktur mit dem Mauszeiger lber einen Moduleintrag
fahrt, erscheint dessen Modul-ID.

] Temperalure Sensar
g 1000]
i Temperaturs Sensor

Status-Sersor
Statuz channel 1
i Status charnel 2
=" Counter-Sensor
I Counter channel 1
Lo Counter channel 2
=}, Unbekanntes Projekt
- Unbekannter Standert

000.005 434

02092015 08 5%47
1.000.005.187 | Status Sensor 03.09.2015 030001
000015445 03.09.2015 0300:33
000.007 429 03.09.2015 085952

Test_purposes Test-Site

Test_purposes Test-Site Test-Themo-Sensor

Test_purposes Test-Site Test-Themo-Sensor-2

25T
arf
25,2°C
25,2°C

an

) GesySanse Loglt (E=8EEH =)
Datei  Messdaten  Repeater  Modus  Anzeige  Update 7
Bl I?SLDUTDGSES Obersicht | Grafigche Darstellung | Tabellarizche Darstellung | Meldungen I Statistik I Receiver & Repeater
Slflt?m 5 Messwelt  Messwert Ubettra-
st [herma-zensor Projekt Standort Modul ID Modulbezeichnung Zeitstempel Kanal 1 Konal 2 Signaldtane Startdatum  Batterie gungs-
Temperature Sensar Anal Anal quialitat
| TestThemoSensor2 ||y ) ooses Test:Site 2000005186 | Counter-Sensor 03092015 030033 | 1094Kwh | 1333wh |93 5012011 | 8% 0%

2501.2011 8% 0%
24072014 | 78% 0%
06.03.2013 61% 0%

Online Alarm

Manipulationsprifung | Configurator iber Port COM32 angeschlossen,  Receiver

DELTA-Rechner

Im Hauptfenster werden Informationen in Registern dargestellt:

¢ Inden beiden Registern Grafische Darstellung und Tabellarische Darstellung
werden die Messdaten eines in der Baumstruktur gewéhlten Datenkanals ei-
nes Moduls in Form eines Diagramms bzw. einer Tabelle angezeigt. Bei der
Tabellenanzeige werden Licken in der Tabelle gelb markiert.

e Das Register Ubersicht zeigt alle bekannten Module, zusammen mit den

Gesytec #

wichtigsten Parametern. Die Darstellung lasst sich Uber das Menl Anzeige >
Zeige so einschranken, dass unbekannte und nicht platzierte Module ausge-

blendet werden.
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Hinweis: es werden nur die Module von den aufgeklappten Standorten ge-
zeigt.

e Unter Meldungen werden Beginn (kommend) und Ende (gehend) von
Grenzwertverletzungen verzeichnet. Uber eine Schaltflache in der Tabelle
wird der zugehdorige Alarm quittiert; In dem Feld ,Bemerkung’ kann ein
Kommentar zu der Fehlermeldung hinterlegt werden; bspw. das Namens-
kurzel der Person, die die Meldung quittiert hat.

o Das Register Statistik gibt Aufschluss Uber die Signalstarke sowie Zuverlas-
sigkeit bei der Meldungsubertragung der einzelnen Module. Diese Funktion
ist nur anwendbar, wenn Loglt online die Messwerte entweder direkt von ei-
ner Empfangsstation oder tiber den GesySense Configurator erfasst hat.

¢ Mit den Funktionen im Register Receiver & Repeater lassen sich im Funk-
Netzwerk vorhandene und mit dem PC verbundene GESYSENSE Receiver
und Repeater konfigurieren sowie eine fortlaufende Analyse Uber Signalstar-
ke und Netzqualitdt des Funknetzes fir die einzelnen Module starten.

Eine Statusanzeige am unteren Bildrand gibt Aufschluss Uber den derzeitigen
Modus (GesySense Configurator, Receiver, Delta-Rechner, Alarm) sowie die
Port Einstellung des GESYSENSE Configurator.
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6.1

6.1.1

6.1.2

Achtung

6.1.3

6.1.4

Installation und Konfiguration

Installation

Zur Programminstallation beachten Sie bitte die Hinweise in Abschnitt 3.1
.installation der Software®.

Anlegen eines neuen Projekts

Mit Datei > Projekt > Neu kann ein neues Projekt angelegt werden. Dazu wird
eine neue Datenbank im Projektverzeichnis erzeugt. Uber eine Dialogbox muss
ein Projektname eingegeben werden.

I3 GesySense Loglt

Datei | Messdaten  Repeater Moeodus  Anzeige Update 7

| Projekt 3 Meu [
Modul k Laschen .
Standort » Importieren !
Grafik drucken Auslagern
Tabelle drucken Einlagern
Ubersicht drucken Erstellen durch Auslesung aus DELTA-Rechner
Meldungen drucken - Project 1 ' Beta
Beenden Project 1 Beta

Loéschen eines Projekts

Uber den Menui-Befehl ,Datei > Projekt > Loschen*oder uiber das Kontextmen,
durch rechtsklicken auf den Projekteintrag kann dessen komplette Datenbank,
und damit das entsprechende Projekt, geldscht werden.

Diese Funktion ist mit &uRerster Vorsicht zu benutzen, da hiermit alle Informati-
onen zu den Standorten eines Projekts, dessen Module sowie alle Messdaten
der Module endgultig geléscht werden!

Projekt importieren

Mit Datei > Projekt > Importieren I&sst sich ein vorher exportiertes Projekt aus
einer Datei einlesen. Geben Sie dazu den aktuellen Speicherort der Projektdatei
an.

Projekt Auslagern/ Einlagern

Mit Datei > Projekt > Auslagern l&sst sich ein aktuelles Projekt aus der Baum-
struktur der Projekte entfernen. Das ausgelagerte Projekt wird im Projektver-
zeichnis gesichert.
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Achtung

6.1.5

6.1.6

Mit Datei > Projekt > Einlagern wird eine Liste zuvor ausgelagerter Projekte an-
gezeigt. Das Projekt, das wieder in der Baumstruktur angezeigt werden soll, ist
auszuwahlen.

Uberprifen Sie nach dem Einlagern, ob auch der Parameter Aktiv des Projekts
gesetzt ist.

Projekt aus DELTA 2000 Konfiguration erstellen

Besteht eine Verbindung zu einem konfigurierten DELTA 2000 GESYSENSE, SO
kann aus dessen Konfiguration ein Projekt erstellt werden. Der entsprechende
Befehl steht Giber Datei > Projekt >Erstellen durch Auslesung aus DELTA Rech-
ner zur Verfligung.

Damit eine Verbindung hergestellt wird, muss die IP Adresse des DELTA 2000
eingegeben werden. Es wird ein Formular mit den Modul-IDs und Modulnamen,
wie sie auf dem Gerat als Konfiguration angelegt sind, angezeigt. Der Anwender
kann jetzt entscheiden, ob die Konfiguration unter dem im DELTA-Rechner hin-
terlegtem Projekt- und Standorthamen in die Baumstruktur von Loglt Gbernom-
men werden soll. Nach Erstellen des Projekts, kbnnen die Daten aus dem DEL-
TA 2000 eingelesen werden

Alternativ kann auch nach dem unter 6.1.6 beschriebenen Verfahren ein Stand-
ort definiert werden.

Anlegen eines neuen Standorts

Wenn ein Projekt aktiv ist, kann Uber das Menl Datei > Standort > Neu oder
Uber das Kontextmenl des Projekteintrags ein neuer Standort angelegt werden.
Die Benennung kann frei gewahlt werden.

7 GesySense Loglt

m Messdaten  Repeater Modus  Anzeige
I Projekt k
| Standort 3 Mewu
Medul » Laschen
Grafik drucken

Das Kontextmeni zu Projekt bietet weitere Mdglichkeiten an.
Neuer Standort wie Schablone

Es kann ein neuer Standortname angegeben werden und danach werden au-
tomatisch die Modulnamen eines Standortes angelegt der zuvor als Schablone
definiert wurde. Diesen Namen muissen anschliel3end noch reale Module zuge-
wiesen werden.
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Hinweis

Hinweis

Die definierte Schablone geht beim Schlie3en des Programms verloren. Ist
noch keine Schablone definiert, steht der Befehl nicht zur Verfligung. Dann wird
der entsprechende Befehl zum Anlegen einer Schablone gezeigt.

Standort importieren

Aus einem gespeicherten Projekt kann ein Standort in das aktuelle Projekt
tbernommen werden.

Standort vom DELTA-Rechner Gibernehmen

Mit dem Kommando DELTA-Rechner > Konfiguration auslesen im Kontextmen
zu einem Standort erscheint nach Eingabe der IP-Adresse ein Formular mit den
Modul-IDs und Modulnamen wie sie auf dem Gerat als Konfiguration angelegt
sind. Der Anwender kann jetzt entscheiden, ob die Konfiguration unter dem im
DELTA-Rechner hinterlegtem Projekt- und Standortnamen in die Baumstruktur
von Loglt ibernommen werden soll.

Wenn das Projekt und der Standort schon vorhanden sind, werden die im
DELTA-Rechner hinterlegten Module dort angelegt. Ansonsten entsteht ein
neues Projekt oder ein heuer Standort.

(69) DELTA 1000 assignment

[ S

Projekt

Tethz
Tethz
Tethz
Tethz

Test 114 Aulen_1 000.000.116 201104 21.0000.00 | 201 2011.04.26.1759.35 | Tetha/Test 114/Auben_1

Standort Modul Moduladresse Startdatum Subsys Registrierungsdatum ~ UserName Class Type Function

0
Test 114 FA_1 000.001 578 2011.04.21.00.00.00 |21 2011.04.26.17.59.35 | Tethz/Test 114/FA_1 0
Test 114 Mobiler Einsatz 1_1 5.000.005.552 2011.03.21.00.00.00 | 3001 2011.04261759.35 | Tethz/Test 114/Mobiler Einsatz 5
Test 114 LKW 5556 5.000.005.556 2011.04.01.00.00.00 | 3021 2011.04.26.17.59.35 | Tethz/Test 114/LKW 5556 5
Test 114 MFM 5551 5.000.005.551 2011.03.21.00.00.00 | 3041 2011.04.26.17.59.35 | Tethz/Test 114/MFM 5551 5

BIEIGIGIE]
ole o ola

Als Projekt anlegen

J|(

Abbrechen

6.1.7

Achtung

6.1.8

Ldéschen eines Standortes

Uber das Menii Datei > Standort > Loschen oder iiber das Kontextmenu des
Standorteintrags kann ein Standort geléscht werden. Wenn ein einzelner
Standort angewahlt worden ist, wird nur dieser geltscht. Ist ein Projekt ange-
wahlt, werden nach Bestatigung alle Standorte dieses Projekts geldscht.

Bei diesem Vorgang ist Vorsicht geboten, da beim Ldschen eines Standortes
alle in diesem enthaltenen Module und deren Messdaten geléscht werden!

Anlegen eines neuen Moduls
Es gibt drei Méglichkeiten, Module einem Standort zuzuweisen:

1. Das Modul wird komplett von Hand angelegt,
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2. Das Modul wird mit Hilfe des GESYSENSE Configurators ausgelesen und
dem gewiinschten Standort zugewiesen,

3. Das Modul wird per Drag-&-Drop aus einem vorhandenen Eintrag dem
gewunschten Standort hinzugefugt.

Die zwei ersten Moglichkeiten lassen sich Gber Hauptmenl und Kontextmenti
zum gewinschten Standort durchfiihren.

W) GesySense Loglt
Datei | Messdaten  Repeater Modus  Anzeige  Update

Projekt 3 Ubersicht | Grafische Di
Standaort r

| hodul 4 | Meu
Grafik drucken Meu (ahfrage)
Tabelle drucken Urnbenennen
Okersicht drucken Laschen

heldungen drucken

Inbetriehnahme

Beenden

Modul von Hand anlegen

Mit Modul anlegen 6ffnet sich ein Eingabefenster, in dem Name und Modul-ID
des neuen Moduls eingegeben werden muissen. Zusatzlich sind Angaben fir die
grafische Darstellung der Werte erforderlich.

Meues Madul anlegen (=)

Sie legen ein neuss Modul in Projekt Test Standort Test an

Modul Name | Modd D . . ungiig

Die Zusatrinformationen werden richt Libertragen

Kanfiguration

Vorlage -

[ Grafische Darstellung Areigetert bei Skalierung |

| Messkana Minimaiwett  Schritpunkt  Masimawet 0 1 Alam Faktar Offset Einheit Analogsignal |

Abbrechen

Der Modul Name sollte einen Hinweis auf Modul-Typ und Installationsort enthal-
ten, ggf. mit einer nachgestellten Nummerierung, z.B. Temp_Truhe_1. Die Mo-
dul-ID ist auf dem Modul zu finden. Sie ist immer eindeutig, d.h. jede Modul-ID
kommt nur einmal in der Produktreihe von GESYSENSE vor.

Fur die grafische Darstellung der Messwerte sind die zu zeigenden Minimal-
und Maximalwert auf der Ordinate oder Werteachse anzugeben. Fur Status-
sensoren, kann der Text vorgegeben werden, der bei den Zustanden 0 bzw. 1
angezeigt wird. Eine Anderung der Angaben ist spéter iiber das Kontextmeni
zum Modul méglich.
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Hinweis:

Achtung

Hinweis

Gesyte

Die Angabe zur Lage der Abszisse (Zeitachse) muss zwischen Minimal- und
Maximalwert der Werteachse liegen.

Fir eine Ubersichtliche Darstellung empfiehlt es sich, den Schnittpunkt der Abs-
zisse gleich dem Minimalwert der grafischen Anzeige zu setzen.

Die zur Skalierung der Grafik angegebenen Werte kénnen als Vorlage gespei-
chert und anschliel3end Uber die Drop-down Liste Vorlage schnell Modulen mit
ahnlichen Wertebereichen zugewiesen werden. Erganzend zu dieser Funktion
kann eine Einstellung fur gleiche Kanaltypen innerhalb des Standortes oder des
Projektes automatisch ibernommen werden.

Nach der Eingabe ist das Modul noch nicht aktiviert. Das muss mit den Funktio-
nen unter Modulbetrieb nachgeholt werden (Configurator erforderlich).

Ein Informationsfenster weist darauf hin, wenn ein Modul schon aktiv und unter
Unbekannter Standort aufgefuhrt ist.

Mit dem GesySense Configurator Module ein- und ausschalten.

Dabei ist folgende Eigenschaft zu bertcksichtigen: beim Anlegen der Module
und Einstellung des Sende Intervalls wird gleichzeitig als Default 1 Stunde als
Zeit eingetragen, in der der Modul im Minuten Takt sendet, um die Sendequali-
tat besser prufen zu kénnen. Unter ,Modus‘ kann diese Zeit auf bis zu 8 Stun-
den verlangert werden, so dass wahrend der Inbetriebnahme in schnellerer Fol-
ge die Funkprotokolle gesendet werden, um eine schnellere und Ubersichtliche-
re Einschatzung der Funknetzqualitdt zu bekommen.

GesySense Loglt

Datei Messdaten FRepeater | Modus | Anzeige  Update 7

= Messkofter

E1-§ Messkoffer01

=+ FeuchteT empsensor
Interner Temperal

GesySense Configurator
Receiver
Receiver-Uberwachung
----- Feuchts Alarm
-+ Temperatursensorl2_|
----- Temperatursense
-+ Temperatursensorl3_
----- Temperatursenso
-+ T |
----- Temperatursenso
[Eh-+y Temperatursensorls_288
Temperatursensar

tlarmsignal verteilen
Manipulationspriifung

Inbetriebnahmeinterw all fiir

Inbetriebnahmezeit
1 stunde

5 Stunden
& Stunden
7 Stunden
A Shinrden

-4 Temperatursensar0B_203
Temperatursensar
-9 Temperatursensard7_290

Modulbetrieb

Mit den Befehlen aus den Kontextment Modulbetrieb eines Moduls kann es ein-
oder ausgeschaltet werden. Weiterhin ist das Sendeintervall einstellbar. Handelt
es sich um ein Logger-Modul, kann hier die Datenaufzeichnung ein- und ausge-
schaltet werden. Alternativ kann ein Modul auch ohne Logit Programm mit dem
GesySense Configurator ein- und ausgeschaltet werden (s.xxxx).

Modul per Abfrage anlegen
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Bei ,Modul anlegen (Abfrage)“ muss das Modul auf dem Configurator platziert
sein. Jetzt kdbnnen Sie entweder in der Software auf ,GO* klicken oder den
Knopf, der sich auf dem Configurator befindet, driicken.

Flatzieren Sie den Configurator bitte im induktiven
kKopplungshereich des Moduls!

[ GO | | Abbrechen |

Die Abfrage dauert einige Sekunden. Dann muss in einer Dialogbox ein Name
fur das neue Modul vergeben werden. Zusatzlich sind Angaben fiir die grafische
Darstellung der Werte erforderlich.

Meues Modul anlegen =

Sie legen ein neuss Modul im Projelt Test Standort Test an.

Modul Mame || Modul ID | 0.000.015 445

Konfiguration
Vollage ~| [ Einstellungen speichein al:

Grafische Darstellung Anzeigetext bei Shkalierung
Hinimal st Schnittpunkt b axinal huert o 1 Alarmn Faktar Offset Einheit

o 1} 100 Aus Ein Edit 1 1} |°E -

Abbrechen

Der Modul Name sollte einen Hinweis auf Modultyp und Installationsort enthal-
ten, ggf. mit einer nachgestellten Nummerierung, z.B. Temp_Truhe_1. Die Mo-
dul-ID ist auf dem Modul zu finden. Sie ist immer eindeutig, d.h. jede Modul-ID
kommt nur einmal in der Produktreihe von GESYSENSE vor.

Bei Logger-Modulen werden als zusatzliche Information Projekt, Standort und
Modulname in das Modul geschrieben, wenn die entsprechende Check-Box
markiert ist. Fur die Logger Module lassen sich zwei Zeitpunkte angeben, an
denen pro Tag die Archivwerte der letzten 24 Stunden automatisch gesendet
und auch von Logit Uber die Empfangsstation oder tiber den GesySense Confi-
gurator, sofern dieser Modus eingeschaltet ist, empfangen werden. Die Zeiten
sollten so eingestellt werden, dass immer die Daten des letzten Tages empfan-
gen werden, auch wenn mal eine Sendung wegen Funkstérung verloren gegen
wirde.

Fur die grafische Darstellung der Messwerte sind die zu zeigenden Minimal-
und Maximalwert auf der Ordinate oder Werteachse anzugeben. Fir Status-
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Hinweis:

6.1.9

sensoren, kann der Text vorgegeben werden, der bei den Zustéanden 0 bzw. 1
angezeigt wird. Eine Anderung der Angaben ist spater tiber das Kontextment
zum Modul maglich.

Die Angabe zur Lage der Abszisse (Zeitachse) muss zwischen Minimal- und
Maximalwert der Werteachse liegen.

Fur eine Ubersichtliche Darstellung empfiehlt es sich, den Schnittpunkt der Abs-
zisse gleich dem Minimalwert der grafischen Anzeige zu setzen.

Die zur Skalierung der Grafik angegebenen Werte kdnnen als Vorlage gespei-
chert und anschliel3end tiber die Drop-down Liste Vorlage schnell Modulen mit
ahnlichen Wertebereichen zugewiesen werden.

Nach Eingabe und Bestatigung des neuen Namens wird das Modul unter dem
Standort angelegt und automatisch aktiviert. Ergéanzend zu dieser Funktion kann
eine Einstellung fur gleiche Kanaltypen innerhalb des Standortes oder des Pro-
jektes automatisch ibernommen werden.

Modul Uber Verschieben anlegen

Die dritte Moglichkeit fur das Hinzufligen eines Moduls kann dann angewendet
werden, wenn das Modul schon aktiv ist. Im GesySense Configurator Modus
empfangt GESYSENSE Loglt Giber den Configurator die Protokolle der einge-
schalteten Module. Das Modul wird dann automatisch unter Unbekanntes Pro-
jekt > Unbekannter Standort > Ohne Zuordnung <n> aufgefiihrt. Seine ID wird
beim Uberfahren mit der Maus sichtbar. Uber Drag-&-Drop mit der Maus l4sst
sich der Eintrag eines solchen Moduls direkt an einen schon vorhandenen
Standort ziehen. Die bereits gespeicherten Messdaten bleiben beim Verschie-
ben erhalten. Die Bezeichnung des Moduls wird bei diesem Vorgang neu ange-
geben.

Jedes beliebige Modul kann auf jeden beliebigen Standort verschoben werden.
Wenn ein Modul in einen Standort verschoben wird, in dem schon ein Modul mit
derselben ID definiert wurde, werden die beiden Eintrdge nach Bestatigung zu-
sammengefihrt. Dabei werden alle Messdaten beider Modul-Instanzen unter
dem Zielstandort zusammenkopiert.

Modul umbenennen

Uber den Befehl Modul umbenennen im Kontextmeni zu einem Modul, kann
dessen Bezeichnung geéndert werden. Geben Sie in der Dialogbox den neuen
Namen ein und bestatigen Sie den Vorgang.
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6.1.10 Loschen eines Moduls

Uber den Menii-Befehl Datei > Module > Léschen bzw. iiber sein Kontextmeni
lasst sich ein Modul I16schen. Dabei werden die Informationen dieses Moduls
einschlie3lich der Messwerte aus der Datenbank gel6scht.

6.1.11 Modultausch

Die Ablauf eines Modultauschs wird eingeleitet durch den Maus-Klick auf den
Modul in der Baumstruktur, der ausgetauscht werden soll, dann Kontext-Meni
Uber rechte Maustaste anzeigen und die Funktion ,Modul austauschen‘ anwah-
len:

|V prem————y

Datei  Messdaten  Repestsr  Modus  Anzeige  Update 7

71+ Temp 15383 S
Temperatursensor
-4
o Modulbstrish »
z -+ Logger Platzert
Tem|
» Schablone anwenden
sl M 131
FT1 Echtzeituhr stellen
FT1 Schreibe Zusatzinformationen
Stah
s Schreibe Benutzerinformationen
Digi Meldungen drucken
-4 PT1000 Messdaten exportisren
FT1
ol Dhne 2 Modul urabenennen
< Tem Modul austauschen
=J-++1) Dhne Z,
Modul lgschen
-0 Tem
0 Mived 1 Datenbankeflege
-~ Inter Daten reduzieren
o Temp 7
oty Teme Zeitkorrektur der Messdaten
-0 Tem
“J-++1) Temp 7 Logdaten einlesen
Tem| Logdatenspeicher laschen
s
Archiv lschen
Statusanzeige
Verdlsichsarafik
Dt vergleichstabell:
-]+ Pul ey verschicben
|

Es offnet sich die Info Box:

ID des neuen Moduls.
oie kannen die 1D nun autamatisch zuordnen, indem Sie den
Canfiguratar Uber dem Modul platzieren und mit GO bestatigen.
=ie kannen die ID hier aber auch eingeben und mit OK bestatigen.

| 4.000.000.000

| GO | Abbrechen

Wichtig: es kann immer nur ein Modul mit gleichem Typ ausgetauscht werden.

Nach OK werden die bisher vorhandenen Daten dem neuen Modul automatisch
zugeordnet.
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6.2

6.2.1

6.2.2

Hinweis

Konfiguration
Projekte konfigurieren

31 GesySense Loglt

Datei  Messdaten  Repeater Modus  Anzeige
... w I ———
D Alktiv

Meuer Standort

Meuer Standort wie Schablone

Standort importieren

Backup anlegen

Projekt 16schen

Projekt auslagern
Projekt exportieren
Projektdaten archivieren
Messdaten exportieren
Daten reduzieren

Grenzwerte eingeben

Regelparameter

Projekte aktivieren oder deaktivieren

Uber die Auswahl des Attributs ,Aktiv“im Kontextmenii zu einem Projekt kann
dieses aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Module eines Projektes werden nur
bei aktivem Projekt in den verschiedenen Registern (z.B. in der Ubersicht) an-
gezeigt. Weiterhin kdnnen neue Standorte und Module nur fiir aktive Projekte
angelegt werden.

Backup anlegen

Es kann ein Backup von jedem Projekt angelegt werden. Dazu wahlt man im
Kontextmenu das Attribut ,Backup anlegen®.

Der aktuelle Stand des Projekts wird als Backup, zusatzlich gekennzeichnet
durch Datum und Uhrzeit gesichert.

Loglt erzeugt in bestimmten Situationen wie vor einem Update der Logit Soft-
ware einen Backup der Datenbank der letzten Version.

Projektdaten archivieren

Es wird ein Zeitpunkt angegeben, bis zu diesem Zeitpunkt die Projektdaten
ausgegliedert werden. Bspw. gliedert der Anwender die Projektdaten des letzten
Jahres aus. Die Projektdaten als Archivdatenbank, gekennzeichnet mit Datum
und Uhrzeit gespeichert. Dann werden alle Daten bis auf die Daten des atuellen
Zeitpunkt in der aktiven Datenbank geldscht. Die Funktion hilft die Performance
der Anwendung zu verbessern. Eine solche Archivdatenbank kann jederzeit nur
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Hinweis

6.2.3

6.2.4

zum Zweck der Prasentation und Dokumentation der Daten tber Datei/ Archiv-
datei anzeigen wieder aktiviert werden.

Sollte die Menge an Projektdaten die Performance des Systems negativ beein-
flussen, empfiehlt das Programm automatisch, die Projektdaten zu archivieren.
Das wird durch Blinken des Projektsymbols in der Baumstruktur angezeigt.

Regelparameter setzen

Fur den Modultyp MFM kénnen tber den gleichnamigen Befehl im Kontextmenl
zu einem Projekt die Regelparameter fur alle Module im Projekt gesetzt werden.

Standorte konfigurieren

Funktionen, die flr den Standort angeboten werden, wirken sich zum Teil auf al-
le Module aus: Daten reduzieren, Grenzwerte setzen, Messdaten exportieren
und Regelparameter setzen. Sie sollten deshalb mit Vorsicht verwendet werden.
Sie stehen auch fir jedes Modul einzeln zur Verfligung.

Die Befehle zum DELTA-Rechner haben nur dann eine Bedeutung, wenn ein
DeLTA-Datenserver der Gesytec installiert und Uber Ethernet vom PC erreichbar
ist. Weiteres dazu s. unter: ,Standort vom DELTA-RECHNER Ubernehmen®.

Die Befehle zum Receiver betreffen dessen Konfiguration entsprechend einem
in Logit definierten Standort. Die Konfiguration der Empfangsstation erfolgt Giber
Modbus Kommunikation direkt oder tiber Modbus TCP; weiteres s. nachstes
Kapitel.

Module parametrieren

Je nach Modultyp stehen Uiber das Kontextmenti unterschiedliche Konfigurati-
onsmadglichkeiten zur Verfiigung. Dieses kdnnen Sie mittels eines Klicks mit der
rechten Maustaste auf den Modulnamen in der Projektstruktur aufrufen.
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Counter-Modul Temperatur-Module
Projet inconnu Ubersicht | Grafische [ Prajet inconnu Obersicht | Grafische D
@ Siteinconnu @ Siteinconnu
t
TR =23
O Temperaturssnsor — BT Test 2 Test
217 Status Test 0 Temperatursensor
[ Status Kanal 1 Test Status
[ Status k.anal 2 Tt 0 Status Kanal 1 Test
PT-1000 O Status Kanal 2
B Temperatursensor Test Test
tModulbetrieb 3
-’— Mdodulbetrieb o7 .
] v
. m ‘ Platziert c:ou_ Platziert
El...f"['.'.'";nlast Schablone arwenden : g ; Schablone arwenden
Unbekanrte Echtzeituhr stellen ' Test Meldungen drucken
Schreibe Zusatzinformationen [ Tl Messdaten expartieren
Schreibe Benutzerinformationen ¥ Unbekanrte: Faodul umbenennen
Meldungen dricken Modul austauschen
Mdessdaten exportieren
Modul ldschen
Fodul umbenennen
Fadul austauschen Datenbankpflege
Fodul laschen Daten reduzieren
Datenbankpflege Archivléschen
Online Daten reduzieren Statusanzeige
Zeitkorrektur der Messdaten Wergleichsqrafik
Logeaten einlesen Wergleichstabelle
Lagdatenspeicher ldschen Online " .
Archiv|dschen _ erschieben
Statusanzeige
“Wergleichsgrafik
Parameter Run / Stop
Die Funkmodule werden mit diesen Befehlen ein- (Run) bzw. ausgeschaltet
(Stop). Zusatzlich kann das Intervall fir die Funkiibertragung festgelegt werden.
| Modulbetrieh v B
Platziert Aus
Schablone anwenden Sendeinteryall
Echizeituhr stellen 4.3 Minuten M
Schreibe Zusatzinf ormationen Log On
Schreibe Benutzerinformationen Log Off
Achtung Die Ubertragungshéaufigkeit hat unmittelbare Auswirkungen auf die Lebensdauer

Gesyte

der Batterie. Eine langjahrige Batterienutzung ist im angegebenen Temperatur-
bereich fur Thermo-Sensoren nur bei einem Sendeintervall von 5 Minuten ge-
geben.

Parameter LogOn / LogOff

Bei einem Logger-Modul lasst sich das Archivieren ein- (LogOn) bzw. ausstellen
(LogOff).

)N
vaYaYi
VaYaY
VaYaY
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Fdodulbetrieh 3 Ein
Platziert Aus
Schablone anwenden Sendeinteryall
Echtzeituhr stellen 4,5 Minuten M
Schreibe fusatzinformationen Log On
Schreibe Benutzerinformationen Log Off
Parameter Platziert
Dieser ,Schalter” gibt an, dass ein Modul an einem Standort aktiv eingesetzt
wird.
Fdodulbetrieb 3
Platziert
Schahlone anwenden
Echtzeituhr stellen
Schreibe Zusatzinformationen
Schreibe Benutzerinformationen
Ist dieser Parameter nicht ausgewahlt, bedeutet das, dass das Modul sich aktu-
ell nicht an diesem Standort befindet (beispielsweise, weil es sich an einem an-
deren Ort zum Auslesen befindet). Es kann nur dann mit GESYSENSE Loglt ver-
waltet bzw. einem anderen Standort zugeordnet werden, wenn es nicht Platziert
ist. Ein Modul kann durchaus gleichzeitig in mehreren Standorten definiert sein,
jedoch immer nur an genau einem Standort Platziert sein!
Hinweis

Bei einer Anderung der Verwendung eines Moduls sollte die Ubereinstimmung
dieses Attributs den Gegebenheiten des jeweiligen Projekts bzw. Standortes
angepasst werden.

Ordinatenachse parametrieren

Fur die grafische Darstellung der Messwerte sind die zu zeigenden Minimal-
und Maximalwert auf der Ordinate bzw. Werteachse anzugeben. Fir Status-
sensoren, kann der Text vorgegeben werden, der bei den Zustanden 0 bzw. 1
angezeigt wird.
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) Konfiguration der Ordinatenachse @

Text der im Zustand 0 angezeigt wird T8
Test derim Zustand 1 angezeigt wird  Ein
Minimalwert fur die grafizche Anzeige 0

M aximalwert fur die grafische Anzeige 100

Schnittpunkt der Zeitachse 0
Fiir alle Messkanale dieses Typs im Standort Ubernehmen

Fiir alle Messkanale dieses Typs der Modulgruppe im
Projekt Libermehmen

[ Ubemehmen ] | Abbrechen |

Die Angabe zur Lage der Abszisse (Zeitachse) muss zwischen Minimal- und
Maximalwert der Werteachse liegen.

Hinweis: Fur eine Ubersichtliche Darstellung empfiehlt es sich, den Schnittpunkt der Abs-
zisse gleich dem Minimalwert der grafischen Anzeige zu setzen.

Die zur Skalierung der Grafik angegebenen Werte kénnen als Vorlage gespei-
chert und anschliel3end schnell Modulen mit &hnlichen Wertebereichen zuge-
wiesen werden bzw. sie konnen fir alle gleichen Kanaltypen eines Standortes
oder Projektes gelten.

Status eines Moduls abrufen

Uber den Befehl Statusanzeige im Kontextmenii eines Moduls lassen sich ver-
schiedene Informationen aus einem Modul auf dem Configurator abrufen, da-
runter Projekt, Standort und Bezeichnung sowie aktueller Zustand, gespeicherte
Uhrzeit, Batteriespannung und Firmware-Version. Bei einem Logger-Modul
werden zusatzlich die gespeicherten ,Benutzerinformationen“angezeigt.

Faodulbetrieh 3
Platziert

Schablone anwenden

Meldungen drucken

bessdaten exportieren

Fodul umbenennen

Modul austauschen

Modul laschen

Datenbankpflege

Daten reduzieren

Archiv l&schen

Itatusanzeige

Yergleichsgrafik
Wergleichstabelle

YWerschieben
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Typabhangige Parametrier-Moglichkeiten

Abhé&ngig vom Modultyp kénnen weitere spezifische Eigenschaften von Modu-
len parametriert werden.

Zahlermodule

Fir Zahlermodule lassen sich tber den Befehl ,Zahler parametrieren®, fur jeden
Kanal, im Kontextmenu der jeweiligen Gerate physikalische Grof3en definieren
und Zahler vorbesetzen. Der Zahlerwert kann nur Gber Angabe des Passworts
verandert werden.

Hinweis GESYSENSE Loglt wird mit einem Standardpasswort GesySense ausgeliefert.
Das Passwort lasst sich durch Klicken mit der linken Maustaste auf ,Messdaten
> Passwort d&ndern“andern.

Grenzwerte eingeben

Ordinatenachse pararnetrieren

Zahlerpararmeter

Zihler parametrieren

YWirtuellen Kanal anlegen . o o
Zahlerwert [Rohwert ohne Impulswertigkeit, Betriebsstundenzahler in Sekunden)

bessdaten exportieren Wert 1094 sktualisieren

Meldungen drucken
Einkeit und Impulswertigkeit K.anal 1

Umbenennen

1 Imp. ik 1.000 Imp. ™3

100 [rnp. AR 100 Imp./m”™3

10 Imp. Kk 10 Imp. /™3

° 1 Imp. Ak 1 Imp./m™3
100 [rnp. AMiwdh
10 mp. b
1 Imp. Abdvh

Obemehmen | [ Abbrechen
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Analogmodule
Fur Analogmodule kénnen Bereich, Faktor und ein Offset definiert werden.
Modulbetrieb 3

Grenzwerte eingeben

Platziert

Ordinatenachse parametrieren

| Analogeingang parametrieren |I

Messdaten exportieren
Modul umbenennen
Modul l6zchen

Daten reduzieren
Archiv lazchen

Statusanzeige

Logger-Module

Analog-Sensor kenfigurieren
Betricbsart Skalierung Einheit
@ Obis 10V p
) Obis 20mA = -
_ + 0
() 4 bis 20mA
Ubemehmen ] [ Abbrechen

Verschiedene Einstellungsmoglichkeiten stehen fir Logger-Module zur Verfi-

gung.

Medulbetrick 3
Grenzwerte eingeben

Platziert
Ordinatenachse parametrieren
Echtzeituhr stellen
Schreibe Zusatzinformationen
Schreibe Benutzerinformationen
Messdaten exportieren
Medul umbenennen
Madul laschen
Daten reduzieren
Logdatenspeicher einlesen
Logdatenspeicher laschen
Archiv lGschen

Statusanzeige

Virtuellen Kanal anlegen

)N
vaYaYi
VaYaY
VaYaY

Gesyte

Mit dem Befehl ,Echtzeituhr stellen“wird die aktu-
elle Uhrzeit in UTC in das Logger-Modul geschrie-
ben.

Das Kommando ,Schreibe

nen“tbertragt den Projektnamen, den Standort
und die Modulbezeichnung in das Logger-Modul.
Diese Informationen werden beim Auslesen immer
ausgelesen und beim Export der Daten mit gesi-
chert. Auf diese Weise dienen sie der zusatzlichen
Uberprifung von Standort und Modul.

Die Option ,Schreibe Benutzerinformationen®er-

laubt dem Anwender, zusatzliche Hinweistexte im
Logger-Modul zu speichern. Diese Informationen

werden bei der ,Statusanzeige“ gezeigt.

Virtuelle Kanale kénnen abgeleitete Datenpunkte
enthalten oder bei sogenannten gemischten Mo-
dulen andere Datentypen als den des Haupttyps.
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Wirtuellen Masskanal anlegen
Host  Zahler Kanal 1
Bezeichnung  Yirtuel

Intervall 00 00:15:00 =

Wertebildung

@ Ditferenziahmert

Startdatum @) Jetzt

() Wwie Stammdaten

Zur Analyse der Daten von Zahlermodulen lassen sich die folgenden Parameter
einstellen:

e Durchschnittliche Impulse pro Zeiteinheit,
e Impulsdifferenz pro Zeiteinheit, oder
¢ Min-Max-Werte pro Zeiteinheit (ein Vielfaches von 15 Minuten).

Fir jeden Messkanal lassen sich mehrere solcher virtuellen Module anlegen.
Damit lassen sich Datenpunkte wie Verbrauch pro Stunde oder Verbrauch pro
Tag definieren. Diese Datenpunkte erscheinen auch links in der Baumansicht.

Ein besonderer virtueller Kanal lasst sich fir die Temperatursensoren erzeugen:

Yirtuellen Masskanal anlegen

Host  Temperatursensord5_288/Temperaturzensor

Bezeichnung I\-"irtuell

Intervall [0000:15:00 =

Wertebildung | % Differenzialwert

" Tiefpass
Reference ¥ [okal
Farametereingabe j
T [oo = Min
T2 oo = Min
wOfsst [0 = Min
vOifset  [o,000 =

Startdatum | Jetzt
% Wie Stammdaten

Abbrechen |
O
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Hinweis

Hinweis

6.2.5

Hier kann angegeben werden, wie der Wert des virtuellen Kanals ermittelt wird.

Wird ,Differenzialwert‘als virtueller Wert gewahlt, wird die Differenz der aufei-
nander folgenden Werte in das Zeitraster genommen.

Bei der Einstellung ,Tiefpass‘ werden die Temperaturwerte gemalf den einge-
stellten Parametern berechnet. Die Parameter kdnnen entweder als feste Werte
vorgegeben werden oder aber Logit berechnet die Werte aus einer hinterlegten
Tabelle, bspw. aus einer Tabelle, die mit spezifischen Messungen wie manuelle
Messungen oder Kerntemperaturmessungen erstellt worden ist. Diese Funktion
ermoglicht die Temperaturtragheit von Produkten bezogen auf die Umluft Tem-
peratur zu bewerten. Uber die Option ,Wie Stammdaten’ lassen sich so fir Um-
luft Temperaturwerte die abgeleitete Temperatur neu berechnen und an die rea-
le Gegebenheiten anpassen.

Auch fur virtuelle Module kénnen durch das Festlegen von Grenzwerten Alarme
eingestellt werden.

Die angezeigten Werte erscheinen ggf. umgerechnet auf die eingestellte physi-
kalische Einheit.

Empfanger bzw. Receiver konfigurieren

In dem GesySense System lassen sich Giber GesySenselogit verschiedene
Konfigurationen einstellen:

1. Jeder Standort hat seinen eigenen Empfanger
2. Mehrere Standorte gehdren zu einem Empfanger

Der Konfigurationsvorgang verlauft abhangig von der gewéhlten Konfiguration:

Bei Konfiguration 1 wird fir jeden Standort in einem Ablauf alle Einstellungen vor-
genommen und dann die Konfiguration tbertragen

Bei Konfiguration 2 werden zundchst alle Einstellungen aller Standorte lokal gespei-
chert und dann in einem néchsten Schritt wird die Konfiguration Gbertragen

Alle aufappen
Alle zukappen
Madul anlegen

Modl arlegen (Abfrage)

< PT1000 L
PT1000 Kanal 1

Logdatenabfrageanalyse

[ Jeesysense_pemo

Uber ,Konfigurieren‘ wird ein Formular geéffnet, in dem die Konfigurationsdaten
eingetragen werden:
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zl
Receiver I Logdaten aus hModulen auslesen | Alarmmelder | Systembezogene YW amnungen |
Wie Standort IElgensr Receiver j
Seriglle Verbindung: COM Port suswahlen, IKeine Auslesung j

Ethernet Verbindung: IP oder URL eingeben, |1 92168.100.100

FTP Benutzemname Igesytec
FTP Passwort Iadmln
™ Autom Registrierung 2 3: |1 3: 45 == [dd:hbimm] Intervall flr ermeutes Speichern der Konfiguration

Konliguration lokal speichern | Konfiguration Lbertragen I Abbrechen |

Die Konfigurationsparameter sind unterschiedlich, abhéngig von dem Typ der
Empfangsstation: Empfangsstation mit LAN/ Ethernet oder Empfangsstation nur
mit RS 485. Einstellungen fur Grenzwertiiberwachung und Alarmerzeugung
werden in Kapitel xxxx beschrieben.

Receiver LAN/ Ethernet

Receiver konfigurieren x|
Receiver I Logdaten aus Modulen auslesen | Alarmms\derl Systembezogene YW ainungen |
‘e Standart IElgenel Receiver j
Serielle Yerbindung: COM Port auswahlen. IKeine Ausglesung j

Ethemet Verbindung: IP oder URL eingeben. IT 92.168.100.100

FTF Benutzeiname Igesytec
FTF Passwort Iadmln
™ Autom Registienng 2 3: i 3: 49 3: [dd:hb:mm] Interwall fur emeutes Speichern der Konfiguration

Kanfiguration lokal speichermn I Konfiguration Libertragen I Abbrechen

Receiver LAN/ Ethernet Einstellungen

Die IP Adresse sowie der Benutzername und das Passwort, die den Zugang
Uber FTP zu der Empfangsstation erlauben, werden eingetragen. Dieser Typ
Empfangsstation kann tiber Autom. Registrierung so eingestellt werden, dass
alle Module, von denen die Empfangsstation ein Funkprotokoll erkennt, in der
Empfangsstation automatisch registriert werden. In dem eingestellten Intervall
wird die Konfiguration gesichert. Diese Einstellung ist zu wahlen, wenn es sich
um ein dynamisches System handelt, bei dem im mobilen Einsatz an verschie-
denen Standorten Sensoren zu registrieren sind.
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Logdaten aus Modulen auslesen

Sind Sensor-Module im Einsatz, die zum einen Uber eine Logger Funktion ver-
fligen und zum andern neben dem Sendeteil auch einen Empfangsteil haben,
wird in diesem Formular eingestellt, wie die Archivdaten abgerufen werden.
Dabei ist in der Empfangsstation fur jeden Modul festgehalten, bis zu welchem
Zeitpunkt die Archive des Moduls schon in der Empfangsstation gespeichert
sind:

Fur den automatischen Abruf sind 4 alternative Einstellungen mdglich, die fur
alle Module gelten, die eine Logger-Funktion und einen Empfangsteil haben:

e Der Sensor Modul ist als Mixed Modul ausgelegt mit einem digitalen Eingang, der den
Status ,Empfanger eingeschaltet* signalisiert (,,1°). Kommt dieses Signal nach der unten
eingestellten Zeitspanne zu dem Zustand ,,0, ruft die Empfangsstation automatisch ab
dem gespeicherten Zeitstempel die aktuellen Archivdaten ab und speichert sie auf der
Speicherkarte.

e Die Empfangsstation ruft die aktuellen Archivdaten ab dem gespeicherten Zeitstempel
ab, wenn Uber die Zeitspanne hinweg zum ersten Mal wieder ein Protokoll von dem
Modul empfangen worden ist, also der Modul tiber die eingestellte Zeitspanne hinweg
,abwesend‘ war.

e Die Empfangsstation ruft die aktuellen Archivdaten ab dem gespeicherten Zeitstempel
taglich um 0:00 Uhr UTC und um x Uhr Lokalzeit, wobei X der eingestellten Verzége-
rungszeit entspricht. In dem Beispiel werden die Archiv der Module um 0 Uhr UTC und
um 4 Uhr Lokalzeit abgerufen.

e Die Empfangsstation ruft die Archive in einem Zeitintervall ab, das der eingestellten
Zeitspanne entspricht. Das setzt voraus, dass der Empfanger im Modul eingeschaltet ist.

Empfangsstation Uber RS 485/ RS 232

Hat die Empfangsstation keinen LAN/ Ethernet Anschluss, so wird sie Uber die
RS 485 oder Uber die RS 232 konfiguriert.

In diesem Fall wird nur der COM Port fiir die Modbus Kommunikation tiber RS
485 angegeben. Die Einstellungen fur den RS 485 Modbus finden Sie unter
dem Reiter Repeater&Receiver. Unter Repeater&Receiver wird die Konfigura-
tion Uber RS232 Ubertragen.

Die Module werden uber ,Konfiguration Ubertragen’ in der Empfangsstation
angelegt.

Damit ist das GesySense System in Betrieb gesetzt. Andere Einstellungen in
den Formularen beziehen sich auf die Grenzwertiiberwachung und Alarmmel-
dungen.
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6.2.6 DELTA 2000 GesySense Konfiguration

Der Delta 2000 Rechner dient im GesySense System als Datenserver, der on-
line die Messwerte der Empfangsstationen in eine CSV Datei aufzeichnet. Auf
diese Daten greift Logit zurtick.

Zunachst wird der Delta Rechner konfiguriert:

epeater  Modus  Anzeige  Updste 7

Alle sufklappen
Alle zuklappen

Modul anlegen

= s

Modul anlegen (Abfrage)

5
1) Unbel aiekt
el Unbekannter Standort

Es lassen sich verschiedene Konfigurationen einstellen:
1. Delta Rechner mit einer Empfangsstation
2. Delta Rechner mit mehreren Empfangsstationen
3. Mehrere Delta Rechner

Abhéngig von der gewahlten Konfiguration werden zunéchst die Einstellungen
lokal gespeichert und dann in einem weiteren Schritt in den oder die Delta
2000 Rechner ubertragen.

Parameter einstellen

Es wird ein Standort bspw. ,Gebaude rechts’ gesucht, fur den der Delta Rech-
ner vorgesehen ist. Uber das Kontext Menii unter Delta Rechner wird ,Konfigu-
ration’ gewahlt. Es erscheint das unten dargestellte Formular. Eingestellt wird
die IP-Adresse des Delta Rechners und fir den Receiver des gewahlten Stan-
dortes die ID Kennung des Empfangers flr diese Station sowie die IP Adresse
oder bei RS 485 die Modbus Adresse mit den Ubertragungsparametern Baud-
rate und Paritéat Mode (sollte nicht gedndert werden).

Es wird aktuell nur der Typ Delta2000 unterstitzt.

)N

V]

Gesytec #



GesySense/UserDoc/Loglt/GesySense_Loglt-DE-v2.0.3.docx

L)

SENSE

Installation und Konfiguration

X
Parameter IMEIdungan' SMTP | Messdaten ubeitragen | Meldungen iber Relsis signalisieren |
Wie Standat [Eigener DELTA Fiechner v
N | ModHD Receiver [8.000.019.127
DELTA P-Adiesse [192.162.100.103 Receiver [entem. Modbus TCP -
FTPPart [21 Baudrate Modbus [15200 <] bd

FTP Beruizer [gesytec Paiitét Modbus [Keine, 1 Stepp Bt -
FTP Passwort [admin Modbushdeesse [T =

Port der Datenbank 5050 Fieceiver [P-Adiesse [192.168.100.101

Neus Kenfigurstion iberragen | [ Gedndarte Konfigurstion iberragen | Lokal speichein Abbrechen

Das Formular wird jetzt zunachst unter ,Lokal speichern’ in einer Ablage zwi-
schen gespeichert.

Parameter fir weitere Standorte einstellen

Es werden jetzt fur die weiteren Standorte die Einstellungen fur den oder die
Delta Rechner und Empfangsstationen vorgenommen:

Standort bspw. ,Gebaude rechts' auswahlen und das Konfigurationsformular
aufrufen:

X
Parameter | Meldungen | SMTF | Messdaten tibertragen | Meldungen iiber Relais signalisieren |
Wie Stendott [Eigener DELTARechner |+
I | ModuHD Peceiver |
DELTAIPAdresse | Recsiver [estem, ModbusRTU -
FTP Port [21 Baudiate Modbus [13200 ~| bd
FTP Benutzer Partét Modbus [keine, 1 Stopp it ha
FTP Passwort Modbus Adresse [1 =
Foit der Datenbark [5050 Feceiver [P-Adresse

Hiziie Kerfiguration iberhiagen Giein e Konfiguration Hb=ragen Lol speicher | Abbrechen |

Jetzt hat der Anwender die Moéglichkeit, fiir diesen Standort einen neuen Delta
Rechner zu wahlen oder fir einen schon eingestellten Delta Rechner die Ein-
stellungen der zugewiesenen Empfangsstation vorzunehmen.

Soll dieser Standort auch dem vorher festgelegten Delta Rechner zugewiesen
werden, dann wird dieser Delta Rechner, der als Bezeichnung den Name des
Standortes hat, an dem der Delta Rechner durch seine IP Adresse festgelegt
worden ist, aus dem Kombinationsfeld ,Wie Standort* ausgewahlt. In diesem
Beispiel der Standort Gebaude links (dort ist dieser Delta Rechner festgelegt
worden).

Gesytec #
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Es erscheint das Formular:

X
Parameter | Meldungen | SMTP | Messdaten tibertragen | Meldungen iiber Relais signalisieren |
wwie Standort [Gebaude ks -
T e — | MoctHD Receiver |
DELTA IP-bdiesse [192 165100105 Receiver [exten, Modbus-TCP -
FTPFar [21 Baudate Modbus [15200 ~] bd
FTP Benutzer [gesptec Paitét Modbus [keine, 1 Stopp-Bit -
FTP Passwort [admin Modbus Adresse |1 =
Port der Datenbankc 5050 Receiver [P-Adiesse 132168100100
Neue Korfiguration ibetiagen | || Geinderte Kanfiguration dberiagen | Lokal speichemn Abbiechen

Es wird jetzt die Modul ID der Empfangsstation fur den ausgewéhlten Standort
eingetragen sowie die IP Adresse des Empfangers bei Ethernet Empfangssta-
tion oder die Modbus Parameter bei einer Empfangsstation mit R485 Modbus.

Hinweis: Die Modul ID des Receivers ist fir den Betrieb nicht entscheidend;
ausschlielRlich nur die IP Adresse.

Ist festgelegt, welche Empfangsstationen zu welchem Delta Server gehéren,
werden die weiteren Einstellungen fur die Bereitstellung der Messwerte etc.
vorgenommen.

)N
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6.2.7 Messwerte fir GesySense Loglt bereitstellen

Unter Standort/ DELTA Rechner 6ffnen Sie das Kontext Menu und wahlen aus,
wie ,Automatische Auslesung’ soll.

Automatische Auslesung ﬂ

P |192.1EB.1?E.41

IF Fort |21

Benutzer Iges_l,ltec:

Pazzwort Ia-:lmin

Interall Iniu:ht Fallen j
Auzlezen ab IEIE.EIE.EEHE ;I
Ewport I
Obermehren Abbrechen

Die CSV Dateien des Delta Rechners werden in einem einstellbaren Intervall
von Logit eingelesen und in die Datenbank von Logit Gbertragen.

Parallel dazu kann unter Export ein externer Ordner angegeben werden, unter
dem die CSV Dateien pro Tag abgespeichert werden.

6.2.7.1 Messdaten auf einem anderen Medium sichern

Die CSV Dateien des Delta Rechners werden in einem einstellbaren Intervall
auf ein ,externes Laufwerk‘ (Server) pro Tag abgelegt. Dazu muss dieser Server
einen FTP Server aktiviert haben. Die Funktion kann auch auf dem Rechner laufen,

auf dem das GesySense Loglt l1auft. Wichtig ist, dass dieser FTP Server quasi

rund um Uhr aktiv ist.

Als Adresse wird die URL des FTP Severs oder auch der gesamte Pfad, unter
dem dieser Server erreichbar ist.

)N

V]

Gesytec #



GesySense/UserDoc/Loglt/GesySense_Loglt-DE-v2.0.3.docx

L)

S I llati d Konfi '
=== nstallation un onfiguration
=
Pararncter | Meldungen | SMTP Messdsten Uberragen |
~EMail
aktiv
Adresse |
~FTP
aletiv [
Adresse |
Benutzer |
Passwort |
™ o000 ™ og0 ™ 1200 ™ @00
™ onoo ™ o700 ™ 13m0 ™ 1300
™ o200 ™ ogoo ™ 1400 ™ 2000
™ 030 ™ o300 ™ 1500 ™ 21o0
™ a0 ™ 1000 ™ 1e00 ™ 2z2m0
™ om0 ™ 1100 ™ 1700 ™ 2zm0
Neue Konfiguation tberiagen | [ Beanderte Konfigwation bertiagen | Lokal speicherm | Abbrechen |

Parallel oder alternativ zu der FTP Sicherung, kann auch eine E-Mail Adresse
angegeben werden, an die die aktuelle CSV Datei in dem eingestellten Inter-
vall gesendet wird.

6.2.7.2 Konfiguration tbertragen

Sind alle Konfigurationsparameter gesetzt, wird von der Station aus, an der der
Delta Rechner definiert worden ist (Delta Rechner hat den Namen der Station)
die Konfiguration Ubertragen:

In dem Beispiel ist es am Standort ,Gebaude links‘:Standort/Delta Rech-
ner/Konfiguration.

Es erscheint das Formular:

E
Parameter | Meldungen | SMTP | Mesedaten bsitiagen | Meldungen iiber Relais signalisieren |
Wie Standort |Eigener DELTA-Rechner -
T ek =] ModuHD Receiver [8.000.012.891
DELTA IPAdiesse [192168.100103 Receiver [astem, Modbus TCF -
FTP Patt [21 Baudhate Madbus [T9200 -] &

FTP Beruizer [gesytes Paiitdt Modbus [leeine. 1 Stoop Bt 2
FTP Passwart [admin Modbusédtesse [1 =]

Port der Datenbank [5050 Receiver |P-Adresss [132.168 100101

Neus Kanfiguration ubetiagen | [ Geanderte Konfiguration ibetragen | Lokal speichem Abbrechen

Ist es eine neue Konfiguration, wird ,Neue Konfiguration Ubertragen gewahit*,
werden nur Anderungen Ubertragen, wird ,Geénderte Konfiguration tbertra-
gen‘ gewahlt.

Die Info Box zeigt an, dass die Konfiguration ordnungsgemal’ tbertragen wor-
den ist.

)N
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Repeater-Nummer einstellen
Das Elnstellen der Repeater (ber dieses Menu funktioniert nur, wenn der Modus

se Configurator eingestellt und der GesySense Configurator auch

:n ist. Uber das Menii ,,Repeater “ wird eine Dialogbox aufgerufen,

o e Nummern der aktuell vorhandenen und erreichbaren Repeater ein-
1. Links erscheinen dazu jeweils die Modul-1D und rechts die aktuel-
nmer eines Repeaters. Mit Hilfe des Klappmenus lassen sich die

2u zuordnen. Die eingestellten Werte werden tber den Configurator
\ter weitergegeben.

er darf fir Repeater nur einmal verwendet werden. Die Ziffer O

>t Receiver. Es ist darauf zu achten, dass nach der Anderung einer

6.2.8
U Repeater
Fepeater D Repeater - Nummer
Soll Ist
sonooarz [l
soooooosas [ 0
8000005677 1 |2 1
sooooizgs [ 0
sonooos41e ] o
3
i
i
i
i
A
[ Obemehmen | [ Abbrechen |
6.2.9

Gesyte

Repeater Nummer, der ,Ubernehmen® Button gedriickt wird, sonst wird/werden
die Anderung/en nicht ibernommen. Die Einstellung wird unmittelbar an die
Repeater Gbertragen.

Empfangsstation und Repeater Uber RS 232 einstellen

Im Register ,Receiver & Repeater kbnnen Konfigurationsbefehle direkt an Re-
ceiver ohne Ethernet Anschluss oder Repeater gesendet werden. Dazu muss
der PC lber eine serielle RS 232 Verbindung mit dem Receiver/Repeater ver-
bunden sein. Der COM Port ist im Register auszuwahlen und die Schnittstelle
zu Offnen (Open). Mit Close kann die Verbindung getrennt werden. Der richtige
COM Port wird evtl. beim Aufruf des Registers schon angezeigt, wenn der Re-
ceiver bereits angeschlossen ist. Ansonsten muss diese Information dem Gera-
te Manager entnommen oder durch Probieren herausgefunden werden.

Besteht die Verbindung, kénnen im Feld Befehl die gewlinschten Kommandos
eingegeben und durch klicken auf Senden tbertragen werden. Eine Reihe von
Standardbefehlen steht aus einer Drop-down-Liste zur Verfligung. Eine laufen-
de Ubertragung kénnen Sie mit der gleichnamigen Taste abbrechen.

Ubersicht | Grafische Darstellung | Tabellarische Darstellung | Meldungen | Statistic | Feceiver & Repeater

Biefehl [[Senden | |

- | Schlieben

38400 -

v] Ubertragung abbrechen Yerbindung  COM33

Modbus-Parameter setzen
An Ronfiguration Lbertragen
Konfiguration auslesen
Systemzeit setzen
Hod. Lese NV
Lese Version
Lese Receiver Version
Zeige Modbusregister
Konfiguriere als Receiver
Fonfiguriere als Repeater 1
Fonfiguriere als Repeater 2
Konfiguriere als Repeater 3
Kanfiguriere als Repester 4
Kanfiguriere als Repester 5
Kanfiguriere als Repester B
Fonfiguriers als Repeater 7
M eLstart

Baud
Meldungen zeigen 1l b

Freceiver Kommurikation aufzsichnen water 1 Fepeater 2 Aepeater 3 Aepeater 4 Hepeater 5 Repeater6 Repeater 7
Send Nviad 1.7
Send NV 1.7
Send NV 1.7

Send NV 1.7 Ny O

wnipulationsprifung  |Configurator Gber Port COM3IZ angeschlossen, Recepser DELTA-Rechner

)N
vaYaYi
VaYaY

/] 42/75
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Anmerkung

Hinweis

6.2.10

Hinweis

Eine wichtige Funktion ist das Laden einer Konfiguration flr eine Empfangssta-
tion ohne Ethernet. Dazu wird der Cursor in der Baumstruktur auf das ge-
wiinschte Projekt oder den gewiinschten Standort gesetzt. Uber ,Konfiguration
laden®wird dann die Konfiguration in den Receiver Ubertragen. Dabei wird auch
immer die Echtzeituhr des Receivers in UTC automatisch neu gesetzt. Die Ge-
nauigkeit der Uhr liegt unter 2 Minuten pro Jahr.

die Konfiguration kann auch Uber Standort/Receiver/ Kotext Menu tbertragen
werden

Um Probleme beim Ubertagen der Konfiguration zu vermeiden, muss die ,Ana-
lyse“Funktion ausgeschaltet sein.

Analyse des Funknetzes

Im Register ,Receiver & Repeater” |asst sich Uberprifen, welche Module der
Receiver bzw. der Repeater in welcher Qualitat erfasst.

Zunachst wird Uber Verbindung die Kommunikation zu der Empfangsstation o-
der auch zu einem Repeater eingeschaltet. Bei Empfangsstation ohne Ethernet
und Repeater ist ein COM Port einzustellen. Bei Empfangsstation mit Ethernet
immer die Telnet Verbindung wahlen, um die Modbus Verbindung fir den
normalen Datenverkehr frei zu halten.

Ist die Verbindung hergestellt, werden zunéchst die Kontrollkéstchen Meldun-
gen zeigen und Receiver Kommunikation aufzeichnen gesetzt. Dann wird das
Kontrollkastchen ,Analyse angekreuzt. In dem rechten Teil des Registers wer-
den fiir den Receiver bzw. auch fiur eingesetzte Repeater in einer Ubersicht fiir
jedes Modul die Anzahl der Meldungen, die Feldstarke und die Netzqualitat an-
gezeigt. Liefern die Werte fir das einzelne Modul ein unbefriedigendes Ergeb-
nis, wenn z. B. die Feldstarke oder die Netzqualitat <50 ist, dann sollten ein o-
der mehrere Repeater in der Nahe der Module installiert werden, fir die solche
Werte ausgewiesen werden.

V| Analyse | Speichern | | Zuriicksetzen | AUl |ghisiuy
Modulbezeichnung Recerver Repeater 1 Fepeater 2 Repeater 3 |

Projet inconnu/Site inconnuds ang attibution 1 gg% I ‘IDSS I 1033 ggg I ‘IDES I 10310
T est/T est/oaunter 092 1092 | 092 0591059 | 059
0o 1100100 0ot 1100100
e e o
Unbekanntes Projekt/Unbek annter Standort/Ohne Zuordnung 13 8312 I ‘IDSS I 1033 gg.ls I .Iugg I ?gg
Unbekanntes Prajekt/Unbek annter Standart/Ohte Zuardnung 14 SE‘IS I ‘IDES I ?Eg SE‘IE I .Ingg I 1053
Unbekanntes Projekt/Unbek annter Standort/Ohne Zuordnung 16 85 I ‘IDSE I 1035 3315 I .Iugg I 1033
Unbekanntes Projekt/Unbekannter Standort/Ohne Zuordnung 17 ggg I .Iugg I 1033
Unbekanntes Prajekt/Unbekannter Standaort/Ohne Zuordhung 18 8312 I ‘IDSS I 1035 gg?{ I ‘IDSE : 1035
Unbekanntes Projekt/Unbek annter Standort/Ohne Zuordnung 22 3312 I ‘IDSS I 1033 gg? I .Iugg I 1033
A e A = - 086 | 036 | 088 0501 050 | 050

Die Zahlen in den Spalten ,Receiver® und ,Repeater 1-7“ geben folgendes an:
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1. Zeile: Minimale Signalstarke [%] | Durchschnittliche Signalstarke [%] |
Maximale Signalstérke[%)]

2. Zeile: Empfangene Telegramme [X] | Signalqualitat (Quotient) [%0] |
Signalqualitat (15 min.) [%]. Das ,X“ steht hier fur die Anzahl der Empfangenen
Telegramme.

)N
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SENSE Arbeiten mit Messdaten
7 Arbeiten mit Messdaten
7.1 Betriebsmodi

Uber das Menii Modus kdnnen unterschiedliche Betriebsarten fiir GESYSENSE
Loglt gewéhlt werden:

! GesySense Loglt

Datei  Messdaten  Repeater

Anzeige  Update ¥

K.aufland Fleischwerk Hei GesySense Configurator
Gebaude link: v .
R
-+ Y1000 Links 1 [] Recsiver

E » Sereral
. Temperaturzenso Receiver-Uberwachung

-+ PHO00 Links 2 Blarm
¢l Temperatursensa
=+ PH OO0 Lirks 3

© L. Temperatursenso Manipulationsprifung

- £
b
=

Alarmsignal verteilen

Ist kein Modus gewabhilt, arbeitet Logit quasi im Offline-Modus. In diesem Modus
konnen Projektstrukturen verwaltet, Module definiert und mit dem Configurator
eingestellt werden. Ebenso lassen sich im Offline-Modus die CSV-Dateien aus
dem DELTA-Datenserver wie auch aus der Empfangsstation mit Ethernet abho-
len sowie SD Karten des DELTA Rechner und der Empfangsstation oder Ar-
chivdaten der Logger-Module auslesen und auf dem PC archivieren.

7.1.1 Der GesySense Configurator-Modus

Im ,GesySense Configurator® Modus werden die Protokolle des Funk-
Sensorsystems direkt erfasst. Dabei senden die GESYSENSE Funkmodule zyk-
lisch ihre Daten, die von dem mit dem Rechner verbundenen GESYSENSE Con-
figurator empfangen werden. GESYSENSE Loglt stellt sie aktuell dar und archi-
viert sie in der Projekt Datenbank.

7.1.2 Der Receiver-Modus

In diesem Modus werden gemaf der Einstellung unter Receiver oder DELTA
die Daten Uber das Modbus-Protokoll und/ oder FTP erfasst, angezeigt und in
der Datenbank archiviert

7.1.3 Der Receiver-Uberwachungs-Modus

Ist dieser Modus aktiv und sollte es ein Kommunikationsproblem zwischen Loglt
und Receiver oder Delta-Rechner geben, wird das Loglt nach 10 Minuten ver-
suchen den Receiver bzw. den Delta-Rechner zuriickzusetzten und neu zu star-
ten.

7.1.4 Der Alarm-Modus

Ist zusatzlich die Option ,,Alarm*aktiviert, werden erkannte Uberschreitungen
von zuvor definierten Grenzwerten akustisch auf dem Configurator und dem PC

)N

V]

Gesytec #



GesySense/UserDoc/Loglt/GesySense_Loglt-DE-v2.0.3.docx

2

SENSE

Arbeiten mit Messdaten

7.15

Hinweis:

7.1.6

7.2

signalisiert und durch eine rote LED auf dem Configurator und einen Eintrag im
Register Meldungen auch optisch angezeigt.

Alarmweiterleitung

Alarme die auf Grund von Grenzwertverletzungen vom PC signalisiert werden,
werden auch an andere GESYSENSE Configuratoren Uber Funk weitergeleitet,
wenn ,Alarmweiterleitung“ gewabhlt ist. Auch diese signalisieren dann den
Alarmfall durch eine rote LED und Signaltdne

Die Alarmquittierung an einem solchen entfernten Configurator ist nur lokal. Der
zentrale Alarm besteht weiter, bis er auf dem PC oder dem angeschlossenen
Configurator quittiert wird. Eine Quittierung tiber den Configurator ist nur mog-
lich, wenn es sich um eine einzelne Meldung handelt

Manipulationsprifung

In diesem Modus wird Uberprtft, ob Messwerte aul3erhalb von GESYSENSE Loglt
verandert wurden. Das Ergebnis wird im Register ,Tabellarische Darstellung“in
dem Feld ,Manipuliert” angezeigt. Da dieser Vorgang die Performance der Da-
tenbank belastet, muss der Modus explizit eingeschaltet und sollte auch nur in
dringenden Féallen genutzt werden.

Grenzwertuberwachung und Alarmierung

Grundsatzlich ist zu unterscheiden, ob die Systemkonfiguration einen DELTA
2000 Datenserver hat oder nicht. Ist ein DELTA 2000 Server installiert, lauft in
diesem Server die Grenzwertiiberwachung und in Logit werden nur die Meldun-
gen abgesetzt. Ist kein DELTA 2000 GesySense Server installiert, Gbernimmt
LOGIT die Grenzwertliberwachung und Alarmierung. Voraussetzung fur eine
Grenzwertiiberwachung ist aber, dass Grenzwerte auch eingestellt werden. Fir
einzelne Module sowie gemeinsam fur alle Module eines Standortes oder eines
Projektes lassen sich Grenzwerte definieren. Fur die Uberwachung durch Logit
sollten die Daten quasi online zu Verfliigung stehen. Das ist erreichbar, wenn
der Configurator angeschlossen und unter Modus bei ,GesySense Configura-
tor’ ein Hakchen gesetzt worden ist oder wenn eine oder mehrere Empfangssta-
tionen angeschlossen sind und unter Modus ,Receiver’ ausgewahlt wurde. Un-
ter Standort wird ,Receiver’ gewahlt und fir den Datenaustausch wird ,Logdaten
Echtzeitabfrage‘ gewahlt Bei Uberschreiten der vordefinierten Minima bzw. Ma-
xima wird ein optischer und akustischer Alarm ausgel6st und eine entsprechen-
de Meldung erzeugt, die unter dem Reiter ,Meldung’ gelistet wird.

Sonderfall: Fir den Messkanal ,Temperatur'ist es eingeschrankt méglich, dass
fur diese Module eine Grenzwertiiberwachung in der Empfangsstation unab-
hangig von Logit eingeschaltet wird und die Grenzwertverletzungen als Status
Informationen tiber Modbus Protokoll abgerufen werden kdnnen. Diese Funktion
ermoglicht die Anbindung an fremde Uberwachungssysteme.
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7.2.1

Grenzwerte definieren

Es lassen sich 2 Grenzwertstufen einstellen Warnung und Alarm. Die Grenzwer-
te beziehen sich immer auf Messkanale innerhalb eines Moduls. Selektieren Sie
zur Definition von Grenzwerten den Eintrag ,Grenzwerteingabe“im Kontextme-
nid zu einem Messkanal und es erscheint dieses Formular:

Grenzwerteingabe

Sie setzen hier die Grenzwerte fur den Messkanal Temperatursensor des Moduls PY1000 Links 1 im Standort Gebaude inks des Projekts Kaufland Fleischwerk Heilbrann!

[ WMarnung — Alarm —Yerwendung
Minimum ['C]  Masimum ['C]  Verzigerung [min] Minimum ['C]  Maximum ['C]  Verzoigemung [min] Fiir alle Messkandle dieses Tups im Standort
[Nicht definiert | [Micht definiert | [0 [Nicht definiert ~ [Nicht defiriert [0 libernehmen
—Zeitplan fiir Dberwachung ——————— | |~ Zeitplan fiit Oberwachung —————————————————— ;:er ?gfemelf‘::ﬁ%ﬂ;;eses Tips der b odulariuppe
IV tantag m bis m ¥ Montag lm bis m
¥ Dienstag po00 = bis [2359 = ¥ Dienstag 000 = bis 2359 =
I Mitwach | e | % Mitwach [io0 = b fzse =
¥ Donnerstag m bis m ¥ Dannerstag lm bis m
¥ Freitag m bis m ¥ Freitag m bis m
V' Samstag pron = ws fams = ¥ Samstag oo = bis fezms =
I Sonrtag m bis m ¥ Sonntag lm bis m
I \werktag m biz m ™ Wweiktag m bis m
I Feiertag Joooo = bie 2353 = I Feicttag 000 = b f3ma =

Ubemehmen I Abbrechen |

In der entsprechenden Dialogbox kénnen Sie maximal 9-stellige Minimal- und
Maximalwerte fir die beiden Stufen vorgeben.

Optional kdnnen Sie einen Verzdgerungswert in Sekunden angeben, um kurz-
fristige Unter- bzw. Uberschreitungen bei der Uberwachung zu ignorieren.

Die so gewahlte Einstellung kann jetzt fur alle Messkanéle vom gleichen Typ fur
den gewahlten Standort oder auch fiir das ganze Projekt ilbernommen werden.

In den weiteren Schritten wahlen Sie die nachsten Messkanéle aus.

Die Uberwachung der Grenzwerte kann durch entsprechende Angaben auf be-
stimmte Zeiten eingeschrankt werden. Die Festlegung der Feiertage erfolgt GUber
,<Update -> Feiertagsliste”. Im gezeigten Kalender wahlen Sie die gewiinschten
Feiertage durch Anklicken aus. Alternativ zu dieser Mdaglichkeit kdnnen die Fei-
ertage fur das entsprechende Bundesland aus dem Internet festgelegt werden.
Siehe dazu die Hinweise unter Kap. 8 Update/ Feiertage

Die Einstellungen der Grenzwerte werden mit der Konfiguration des Delta-
Rechners oder der Empfangsstation wirksam.

)N
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7.2.2 Alarmierung

Uber das Formular ,Alarmkonfiguration‘, das tiber das Kontext Menii unter dem
Projektname aufgerufen wird, lasst sich einstellen, wann die Alarmierung aktiv

I [l

sein soll:

Aktivierungszeitplan | Weiterleitung per E-Mail |

— Zeitplan

¥ Montag IDD:DD ﬁ biz |23:59 j
¥ Dienstag jor00 = bis 2359 =
I Mitwoch jooon = bis [2359 =
¥ Donrerstag IUUZUU = bis I23259 =
I Fisitag joe00 = bis f2a59 =
I Samstag jooon = bis [2359 =
V¥ Sonntag jooon = bis 2359 =
I wierktag o0 =] bis o353 =
" Feietag jooon = bis j2359 =

Obemehmen I Abbrechen

Alammeldungen erzeugen

4

Uber das Formular ,Weiterleitung per E-Mail* werden Empfanger und E-Mail

Server eingestellt:

[ Werschliisselte S5LAerbindung benutzen

— Emplanger
E-Mail Adresse ™ aktiy
 SMTF Server
|P-&dresse I |25
E-Mail &dresze I
Benutzer I
Pagzwart I

Die einzelnen E-Mail Adressen sind durch ein Semikolon zu trennen. Mit der
Befehlstaste ,Alarmmeldungen erzeugen’ kann ein Zeitraum angegeben wer-
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Hinweis

Hinweis

- tzeitraum x|

eben Sie den Zeitraum an der neu 2u erzeugenden
b eldungen an.

Yon |0L01.2000 =] |0000 —
Bis  |oR07.2006  w) J23ad —

Arwenden I Ahbbrechen |

den, fur den gemalf der aktuell
eingestellten Grenzwerte Alarmmeldungen zum Testen der Anlage neu erzeugt
werden.

Eine Grenzwertverletzung wird in der Messwertetabelle (Register ,Tabellarische
Darstellung®) vermerkt und bei aktivem ,Alarm-Modus*“ als Alarmmeldung in der
Meldetabelle eingetragen. Im Register ,Meldungen“wird in der Spalte ,Mel-
dung”als Anfangstext ,kommend“ eingetragen. In der Spalte ,Quittieren® wer-
den Datum und Uhrzeit des Alarms vermerkt. Sobald die Grenzwertverletzung
beendet ist, wird eine weitere Meldung mit dem Hinweis ,gehend® in die Melde-
tabelle geschrieben. Dieser Eintrag braucht nicht quittiert zu werden.

==y

45 Anzeige  Update 7

| Obersicht | Grafische Darstellung | Tabellarische Darstellung | M eldungsn | Statistik. | Receiver & Repeater

Zeitstempel Projekt Standort Modulbezeichnung Modul ID Kanal Meldung Wert Einheit G Min  GW Max  Quittiert Quittieren =
18.09201574:3438 | Test Test Test_2 000.007.429 Temperatursensor | Kommend | |0 T 1 nicht quit quittierer
180925743418 | Test Test Status gea
18092015 143417 Test Test Status gea
18.09. 2015121351 Test Test counter 2000005186 | Batteriekapazitat |Kommend|.. |8 % 15 richt quit quittierer
12.09.2015 121351 Test Test Status 1.000.005.187 | Batteriekapazitat |Kommend .. |8 % 15 richt quit... quittierer|
18.09.201511:31:09 | Test Test Status gea, 1

19002015 111939  Test e Stuaei T itierer

Die Alarm-Eintrage der Meldetabelle kdnnen lber das Kontextmeni geléscht
werden. Dazu wird der gewiinschte Eintrag mit der rechten Maustaste anklickt
und der Befehl ,Loschen®ausgewahlt. Der Vorgang muss durch die Eingabe
des Passwortes bestatigt werden.

GESYSENSE Loglt wird mit einem Standardpasswort GesySense ausgeliefert.
Das Passwort lasst sich durch Klicken mit der linken Maustaste auf ,Messdaten
-> Passwort &ndern®, geandert werden.

Zusatzlich zur Protokollierung eines Alarms in GESYSENSE Loglt wird dieser
auch optisch durch eine rote LED am GesySense Configurator sowie akustisch
durch Einschalten des Piepsers am Configurator und am PC signalisiert. Die
Alarmierung bleibt aktiv, bis die Meldung quittiert worden ist. Dies geschieht
Uber das Textfeld ,Quittieren”im Register ,Meldungen® oder iiber den Taster auf
dem GESYSENSE Configurator.

Um eine Alarmierung Uber den GesySense Configurator unabhangig vom PC zu
ermoglichen, kann ein GesySense Configurator mit einer eigenen USB Span-
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7.2.3

nungsversorgung an einem anderen Platz montiert werden, der jedoch in Funk-
reichweite des PCs mit Configurator sein muss2..

Alarmierung per E-Mail

Zum einen hat das PC Programm GesySense Loglt selbst die Mdéglichkeit, eine
Meldung als E-Mail zu versenden (s.0.).

Zum anderen wird diese Funktion durch entsprechende Konfiguration des DEL-
TA 2000 GESYSENSE fir den Versand von E-Mails erméglicht. Diese werden auf
der Basis definierter Grenzwerte oder auf Grund von Systemereignissen ver-
schickt. Als Adressat dieser E-Mails kann in der Konfiguration des DELTA 2000
Server das PC Programm Logit angegeben werden. Die Meldungen werden im
Register ,Meldungen®angezeigt

Voraussetzungen sind:

1. Ein Mail-Server, der die E-Mails von dem PC Programm GesySense Loglt
und/ oder vom DELTA 2000 GESYSENSE entgegennimmt und weiterleitet.
Auf diesem muss ein Account fur das Geréat vorhanden sein.

2. Ein Zielserver, an den die E-Mails geschickt werden.

Auf diesem muss es einen Account fur Loglt geben, mit dem das Programm
die Meldungen abholen kann.

Sollen die Meldungen auch anderen Empféangern zugénglich gemacht wer-

den, so mussen die entsprechenden Einstellungen auf diesem Server vorge-
nommen werden.

3. Zur Ausldsung von Alarmen muss flr ein Modul natirlich ein Grenzwert de-
finiert und in die das DELTA 2000 geladen sein.

Die Verbindungsstruktur fur die beiden Wege ist in den folgenden Abbildungen

gezeigt:

Abbildung 1: E-Mail Versand durch GesySense Loglt

SMTP Server Mail Adresse

Abbildung 2: E-Mail Versand durch DELTA 2000 GESYSENSE

E-Mail Versand direkt iber GesySense Loglt

Das Projekt anklicken und tber das Kontext Menl Alarmweiterleitung per E-Mail
das Formular aufrufen.

2 5a.07.1.5 Alarmweiterleitung
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! Alarmweiterleitung per E-Mail -0l x|

— Ermnpfanger
E-Mail Adresse | I~ aktiv
— SMTP Server
|P-&dresse I 125
E-tall Adresze I
Benutzer I
Passwort I

™ Werschliissele S50 erbindung benutzen

— Zeitplan
W Montag fo0:00 = bis [2359 =
W' Dienstag f00:00 = bis [2359 =
M Mitwoch f00.00 = bis [2359 =
W Donnerstag 000 = bis [2359 =
M Freitag jonon = bis [2359 =
W Samstag jonon = bis [2359 =
W Sonrtag fo0:00 = bis [2359 =
™ werktag flzon = bis [2359 =
I Feiettag 000 = bis [2359 =

Dbernehmen I Abbrechen |

4

Unter E-Mail Adresse wird die E-Mail des oder Adressaten angegeben, an den
die Meldung versandt werden soll. Die Adressen werden durch ein Semikolon;
getrennt. Der Zeitplan gibt an, wann E-Mails versandt werden sollen.

Unter SMTP wird der E-Mail Server eingetragen. Mit ,Ubernehmen’ sind die
Einstellungen sofort aktiv.

E-Mail Versand direkt Gilber DELTA 2000 SERVER

Die Eintrage fur den E-Mail Versand von Meldungen werden in den Formularen
der Konfiguration vorgenommen. Dazu wird das Konfigurationsformular aufgeru-
fen:
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7.23.1

L 4 Gesysense LogIt

Datei Messdaten Repestsr  Modus  Anzsige  Update 7

GesySense_Dema Obersicht | Grafische Darstelun

50 Profi e Frojekt
0 TH_wl Al 20kl
A 8 Temn ® sulteppen GesySense_Demo
- ot Temp Modul anlegen
= 0 Logger
| w1 Logger Modul anlegen (Abfrage)
0 Min 137 Standort Lischen
0 P00
5 Ohmes] | Melcngen drucken
0 Ohned  Messdaten exportieren
i Mixed 1 Daten reduzieren
0 Temp 7

DELTA-Rechner 3 Automatische Auslesung

0 Temp

Receiver “Werte auslesen
Als Schablone verwenden Logdaten Echteeitabfrage  »

Regelparameter Initialauslesung

T-Checker Profiliste einlesen Mailbox-Abfrage

Kenfiguration

Konfiguration auslesen

Logdaten Ibs:

Erzeuge Test E-Mals

Fir den E-Mail Versand tUber den DELTA 2000 GesySense Server werden die
beiden Reiter Meldungen und SMTP angesprochen.

Meldungen parametrieren

=
Perameter Meldungen | SMTP | Messdeten ubertiagen |
~EMailan Lagit Wamungen
™ Sende Wammeldungen I™ Sende Alaimmeldungen [ Fiepeater
ol Grenzwet  Vergiigerung
Mall dresse | Signaitatke ¢ [50 =] 80 =] Minten
Emal Fehlerstaws > [0 =] 0 = Miuen
T~ Sends Wammeldungen I Sends Alammeldungen Diekt emplangene odule ¢ [T =] 30 = Minuten
E Ml Adresseln) Wamung [
- Module
E-Mai Adressefn] Alsm | Grenzwert Verzogerung
Signalstirks < [50 =] B0 = Minuten
SMs
Uberiagungsqualitat <[5 3: B0 3; Minuten
™ Sende ™ Sende
Batteriszustand < 3‘ 3 Minuten
Route [drectpius = [dectplus = 50 0 =

E-ai Adresse Gateway |

AccountKey |

Handyrummern Wamungen |

Handyrummern Alame |

IHeue Kenfiguation tiberanen | G séndets Kordigurstion ibertazen | Lokal speicher Abbrechen

Es lassen sich 2 Stufen von Meldungen einstellen: Warnung und Alarm. Fr je-
de dieser Stufe kénnen 3 verschiedene Benachrichtigungsarten gewahlt wer-
den:

E-Mail an das GesySenselLogit- Programm selber im Betrieb.

E-Mail an einen E-Mail Server, der dann die Nachrichten an dort hinterlegte Ad-
ressen weiterleitet bzw. es kdnnen auch mehrere E-Mail Adressen hinterlegt
werden, die durch das Semikolon; getrennt werden.

Aus der E-Mail wird Gber das gewahlte E-Mail/ SMS Gateway eine entspre-
chende SMS an die eingetragenen Telefonnummern verschickt. Das Format ist
fur das E-Mail/l SMS Gateway der Firma mobilant eingerichtet. Die Handy
Nummern werden durch ein Semikolon; oder Leerzeichen getrennt.

Auch die systembezogenen Parameter fur Warnungen, die sich auf Module und
Repeater beziehen werden hier eingetragen.
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7.2.3.2

7234

SMTP

Die erzeugten E-Mails werden auf einem SMTP Server gespeichert und von
dort versandt.

Konfiguration an DELTA-Rechner iibertragen x|
Parameter | Meldungen  SMTP | Messdaten iibertragen |
—SMTP
aktiv [
SMTP Server |
Benutzer |
Passwart [
[~ Absender
Wamung |
Alam [
Neus Korfiguration iberragen | [ Geandsnts Kerfiguration iberragen | Lokal speichiem Abbrechen

Meldungen fir das Programm GesySense Loglt bereitstellen

! Mailbox-Abfrage =10l x|
Kontozugriff [POP3 |

Server

Paort: 110

Benutzer Igs_l.J.hz'I.Iugit@gesysense.de

Pazzwort:

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx

Abfrageinteryall |00:15:00 =4 00:00:00 = "nicht abfragen”

[T Server effordert eine verschiiizselte Werbindung [S5L)

r F.opie aller Machichten auf dem Server belazzen

Speichern Abbrechen |

Die erzeugten E-Mails lassen sich fir das Programm GesySense Loglt in festen
Intervallen abholen. Dazu wird unter Station/DELTA Rechner/Mailbox-Abfrage
das Formular aufgerufen, in dem ein Pop3 Zugriff auf den SMTP Server einge-
richtet wird.

Eingestellt wird das Abfrageintervall von dem PC Programm Logit an den Ser-
ver. Eingestellt werden kann auch, ob die abgerufenen Meldungen auf dem
Server bleiben sollen oder ob sie geldéscht werden kénnen. Die Meldungen er-
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scheinen unter dem Reiter ,Meldungen’ in Logit und werden dort in der Daten-
bank auch gespeichert.

7.3 Messdaten anzeigen

7.3.1 Ubersicht
Im Register ,Ubersicht“werden die aktuellen Werte aller vorhandenen Module
angezeigt und im Sendezyklus der Module aktualisiert (Online Modus). Die An-
sicht kann auf bestimmte Module beschrankt werden.

Das Menu Anzeige steuert die Darstellung von Modulen in den Registern
,2Ubersicht“und ,Statistik“. Normalerweise werden nur ,platzierte“ Module aus
definierten ,aktiven“ Projekten aufgelistet. Durch ,zeige- > nicht platzierte,
»Zeige- > ohne Zuordnung® oder ,zeige -> nur aufgeklappte”kdnnen auch diese
Module angezeigt werden.
fnzeige | Update 7

| zeige * | hicht platziert

Wergleichsgrafik ohne Zuordnung

Wergleichstabelle nur aufgeklappte
Uber das Kontextmenii zu Projekten kénnen diese als ,Aktiv“ bzw. als inaktiv
eingestellt werden. Module aus inaktiven Projekten werden in allen Loglt Regis-
tern, und somit auch unter ,Ubersicht“, ausgeblendet.

7.3.2 Grafische Darstellung von Messwerten

Einzelne Messreihen

Im Register ,Grafische Darstellung”werden die empfangenen bzw. eingelese-
nen Messwerte eines Modules in Form eines Diagramms dargestellt. Wahlen
Sie einen Datenkanal aus der Baumansicht links um seine Werte anzuzeigen.

ot Mods drose Updte 7 Zuom
Obsscrn Brafische Darstohag | Tabsbuische Dasteharg | iskhrnen | Statetk | Recwves & Repsais | Detun |

01012005 00.00 01042005 00.00 010720015 00.00 01-10:20015 00.00

Zeitstompel

Ausher.g Logdaten vor DELTA Rechres Midler_Mosrs_Logt Mosrs_Jest_FC Lot 1012 Datergrbie Zoom +

RS ] (Il BE R Y ey Padtrns  Filthaban 2 Wekrnd e K Crareutie e bk »ie @ K T oo =
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Fir die Zeitachse gibt es vordefinierte Intervalle von ,Monat®, ,Woche®,
»Tag“und ,Alles”, um Daten genauer zu betrachten. Mit den Scrollbalken kann
der sichtbare Ausschnitt verschoben werden.

Die Skalierung der Ordinate (oder Werteachse) basiert auf den fir den jeweili-
gen Datenkanal vorgegebenen Einstellungen. Anderungen sind tiber das Kon-
textmend, des aktuell ausgewahlten Datenkanals mdglich.

Soll die Darstellung verfeinert werden, kann durch vertikales bzw. auch horizon-
tales Ziehen mit der Maus ein Zoombereich festgelegt werden, der auch noch
weiter verfeinert werden kann.

Um einen Zoomvorgang ruckgangig zu machen, klicken Sie in der vergrof3erten
Darstellung auf das Minuszeichen am oberen, bzw. linken Ende des Scrollbal-
ken.

In der Grafik werden eingetragene Grenzwerte dargestellt: rot flr Alarm; grau
fur Warnung.

Vergleich von Messreihen

Es ist moglich, gewahlte Einstellungen fir die graphische Darstellung als Vorla-
ge mit freier Bezeichnung abzuspeichern und diese Vorlagen kénnen tber das
Kontext Menl unter dem Projektnamen mit der Funktion ,Vergleichsgrafik' auf-
gerufen werden:

Um die Messergebnisse mehrere Module grafisch darzustellen, gehen Sie zu-
nachst ins Register ,Ubersicht®. Hier kdnnen Sie mit der Steuertaste mehrere
Module auswahlen. Wahlen Sie dann den Menubefehl ,Anzeige -> Vergleichs-
grafik, um ein neues Fenster mit den Messreihen der selektierten Temperatur-
module anzuzeigen.

5 | An Update 7

zeige »

vergleichsgrafik

vergleichstabele

Grad Fahrenhet

Sprache
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15-09-2

14 06:00

15-09-21

1412:00

15-09-20114 18:00 16-09-20114 00:00

b

x|

— Kiihlhaus A- Parmesan Temperatursensor
Kihlhaus D Temperatursensor

Zoomvorgabe

6 Stunden

W
M

Taq
‘ache
onat
Alles

In dem sich gedffnetem Fenster gibt es, im unteren rechten Teil, Zoomvorga-
ben. Es stehen folgende Zooms zur Verfigung: ,,6Stunden®, ,Tag®, ,Woche®,
,Monat” oder ,Alles”. Der Zoom kann auch hier Manuell durch vertikales bzw.
horizontalem ziehen, mit gedruckter linker Maustaste, verfeinert werden.

Darstellung von mehreren Messreihen von Modulen mit mehreren Daten-
kanalen (MFM, Mixed Module)

Sie wahlen aus der Ubersicht einen solchen Modul aus und tiber Anzei-
ge/Vergleichsgrafik erscheint eine Auswahl-Box:

! Anzuzeigende Kandle

[ Intemer Temperatursensor

[~ Feuchte
[ Wirtell 1

0k, I Ahbbrechen

X

Sie konnen jetzt wahlen, welche Datenkanale dargestellt werden sollen. In dem
Beispiel handelt es sich um ein Feuchtemodul, der die Temperatur in Grad Cel-
sius anzeigt, die Feuchte in % und der virtuelle Kanal bezieht sich auf eine ab-

geleitete Temperatur, die berechnet worden ist. Ausgewahlt wird Interner Tem-
peratursensor und Feuchte:
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=loixl
Dl
100 sor
o 14-10-20015 00:00 14-10-20015 06:00 14-10-2001512.00 14-10-2005 18:00

R—
& Stunden

20 Tag

Waoche

Monat

Alles

*—EEn Zeltstempel

In der Mehrfachdarstellung kénnen 2 unterschiedliche Y-Achsen (Grad Celsius
und %) gewahlt werden. Auf der X-Achse entsprechend nur Datenkanéle von
der gleichen physikalischen Einheit (Dimension).
Es ist moglich, gewahlte Einstellungen fur die Grafik als Vorlage mit freier Be-
zeichnung abzuspeichern und diese Vorlagen kdnnen tber das Kontext Menl
unter dem Projektnamen mit der Funktion ,Vergleichsgrafik’ aufgerufen werden:

7.3.3

Tabellarische Ausgabe von Messwerten

Die Messwerte der Funkmodule werden im Register ,Tabellarische Darstel-
lung“ aufgelistet. Angezeigt wird neben dem Messzeitpunkt und —wert auch eine
evtl. vom Benutzer eingetragene Bemerkung. Zwei Parameter zeigen an, ob ein
bestimmter Messwert die voreingestellten Grenzwerte verletzt (GW uberschr.)
bzw. ob ein Messwert au3erhalb von GESYSENSE Loglt manuell verandert wur-

de. Die Spalte ,,
dus“auch ,Man

Manipuliert* wird allerdings nur gezeigt, wenn unter
ipulationsprifung gewahlt wurde.

160 GesySense Loglt

Datei  Messdaten  Repeater Mo

dus  Anzeige Update 7

L Projet inconnu
8 onnu

Status Kanal 1
Status Kanal 2
477 PT-1000

uuuuuuu
Zékler Kanal 1
Zahler Kanal 2
27 Testl

a peall
./ Unbekanrtes Proickt

Obersicht | Grafische Darstellung | Tabellrische Darstellung | peidungen | Statistik | Feceiver & Repeatel

[E=8 EoR =)

Messwert t Grenewsit:
Messzeipurkt (15 .

Manipuliert Bemerkung
11.11.201503:0858 |13
11.11.201503:04.32 | 89
11.11.2015 086537 | 14,2
11.11.201508:51:08| 131
11.11.201508:46:39 | 195
11.11.201608:42.09| 18,7
11.11.201508:37.40 | 199
11.11.201508:3311 | 1839
11.11.2016 08:28:.41 | -20
11.11.201508:2412 | 199
11.11.201508:19:43| 198
11.11.2016 081513 | 196
11.11.201508:10:44 | 193
11.11.201508:06:15 | 13,1

Online Alarm

Manipulationsprafung | Configurator uber Port COMB2 angeschlossen|  Fecelver | DELTA-Rechner

565 Messwerte

Tabellenwerte lassen sich auch im Vergleich wie in der Grafik darstellen:

Wahlen Sie in der Ubersicht mit Hilfe der Strg. bzw. Shift-Taste die vorgesehe-
nen Module aus, tuber den Reiter Anzeige wahlen Sie Vergleichstabelle und es
erscheint die Auswahl-Box
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! Anzuzeigende Kanile |

M ezswerte in Leitrazter darstellen hd azter-
I 5 j Minuten Channel
[ Intemer Temperatursensor «
[~ Feuchte T
[ Wirtwell 1 T

0k, I Ahbbrechen

Fur die Tabellendarstellung kénnen Sie ein festes Zeitraster einstellen oder aber
die Werte der einzelnen Kanéle werden mit dem eigenen Zeitstempel darge-
stellt. Weiterhin legen Sie fest, welche Datenkandle in der Tabelle aufgefuhrt
werden. Bestimmen kénnen Sie weiterhin, welcher Datenkanal als Master Kanal
gesehen wird. Wenn Sie einen solchen Kanal auswéahlen, bedeutet das, dass in
der Tabelle nur die Werte mit dem Zeitstempel dieses Kanals erscheinen zuzig-
lich der Werte der anderen ausgewahlten Kanéle in einem Zeitrasterband von
+/-15 Minuten. Die Funktion wird dann zu wahlen sein, wenn es sich um mobil
eingesetzte Module handelt, deren Messwerte im Vergleich zu anderen kontinu-
ierlich erfassten Werten betrachtet werden sollen.
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Beispiel:
Zeitstem- TH_WD_19399 In- TH_WD_1939

terner Tempera-

pel tursensor 9 Feuchte
08.01.2016
14:05 22,1 33,6
08.01.2016
14-10 22,2 33,7
08.01.2016
1415 22,1 33,7
08.01.2016
14-20 22,3 33,9
08.01.2016
14:30 22,3 34
08.01.2016
14-45 22,4 34
08.01.2016
14:35 224 34
08.01.2016
14:40 224 34
Hinweis: Die Tabellenwerte kdnnen nicht verandert werden.
Es ist mdglich, gewahlte Einstellungen fir die Tabellen Darstellung als Vorlage
mit freier Bezeichnung abzuspeichern und diese Vorlagen kdnnen tber das
Kontext Meni unter dem Projektnamen mit der Funktion ,Vergleichstabelle® auf-
gerufen werden.

7.4 Messdaten einlesen

Gesytec

Neben der direkten Erfassung per Funk kdnnen Messdaten auf folgenden We-

gen nach GESYSENSE Loglt eingelesen werden:

Aus einem Logger-Modul, durch Auflegen auf einen angeschlossenen GESYS-

ENSE Configurator.

e Aus einem DELTA-Datenserver oder Receiver durch zyklischen oder geziel-
ten Abruf der Daten, die auf der Speicherkarte archiviert sind.

e Durch Einlesen der SD Speicherkarte des Receiver.
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7.4.1

Hinweis

7.4.2

Gesytec #

Messdaten von einem Logger Modul
7.4.1.1 Logdatenspeicher einlesen

Zum Auslesen des Archivs aus einem Logger-Modul muss dieses auf dem Con-
figurator platziert und der Befehl ,Logdaten einlesen®im Kontextmenu zu die-
sem Logger-Modul verwendet werden.

[ Shfrage @

Schnittztelle

-

@ Configuratar

Bereich

@ Automatizche Bestimmung

Logdaten einlezen ab 10.11.205 [El-
D atenblocke einlezen won 0 = hiz (493 =
[ Start ] | Abbrechen |

Das komplette Auslesen des Speichers kann bis zu vier Minuten dauern, falls
das Modul mehr als ein Jahr aktiv war und zwischenzeitlich nicht ausgelesen
wurde. Der Vorgang wird tiber den Fortschrittsbalken angezeigt. Uber die ge-
samte Zeit muss das Logger-Modul auf dem Configurator aufliegen.

7.4.1.2 Logdatenspeicher l6schen

Der interne Logdatenspeicher eines auf dem Configurator aufliegenden Logger-
Moduls kann mit dem entsprechenden Kontextmeni-Befehl geléscht werden.
Dazu ist die Eingabe des Passwortes notwendig.

GESYSENSE Loglt wird mit einem Standardpasswort GesySense ausgeliefert.
Das Passwort lasst sich durch Klicken mit der linken Maustaste auf ,Messdaten
-> Passwort &ndern“ andern.

Messdaten aus DELTA-Rechner oder Receiver

Wabhlen Sie den Standort und unter Standort DELTA Rechner oder Receiver
und Uber das Kontext-Menu Automatische Auslesung

Es kann jetzt eingestellt werden, in welchem Intervall die LOG Dateien von der
Speicherkarte gelesen werden:

)N
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7.4.3

Hinweis

Gesytec #

Automatische Auslesung LE-J

Typ
[S10.100.3.35
IP Port |21
Benutzer gesytec
Passwort  admin
Intervall  alle 2 Stunden -
Auslesen ab  09.06.2017 B~
Export

+| Unbekanrte Module anlegen

Archiv-Dateien nach
Auslesung loschen

|Ubemehmen ‘ Abbrechen ‘

Das Datum Auslesen ab wird von Logit abhangig davon bis zu welchem Zeit-
punkt Daten in der Datenbank vorhanden sind, festgelegt. Dieses Startdatum
kann entweder zuriick oderauch vorgesetzt werden, abhangig davon, welchen
Zeitraum Sie betrachten wollen. Die Speicherkarte in dem DELTA-Server oder
in dem Receiver behalten ihre Dateien. Sollte die Speicherkarte voll sein, wer-
den die dlteren Dateien automatisch geldscht. Die SD-Karte ist somit wie ein
Ringspeicher zu betrachten. Es lasst sich die Option einstellen, dass die Da-
ten nach dem Einlesen geldscht werden. Weiterhin kein ein Pfad mit einem
Ordner flir den Export der Dateien angegeben werden sowie kann einge-
stellt werden, dass Module der Speicherkarte, die noch nicht in Logit re-
gistriert sind, beim Einlesen angelegt werden.

Messdaten von SD Karte eines Receivers einlesen

Auf der microSD Speicherkarte werden die Messwerte mit Zeitstempel in ei-
ne.csv-Datei geschrieben. Pro Tag wird eine separate Datei angelegt, deren
Name das jeweilige Datum ist. In der Datei TTR.ID ist zusatzlich die Modul-1D
des Receivers verzeichnet, in dem die Karte zuletzt gesteckt hat.

Eine Speicherkarte mit der Datei TTR.ID kann nur in einem Receiver mit dessen
Modul-ID verwendet werden. Im anderen Fall wird die Karte nicht angenommen;
das wird durch die rote LED angezeigt.

Zum Auslesen der Speicherkarte wird die Karte in den dafiir vorgesehenen
Steckplatz am PC oder an einem entsprechenden Zusatzgerét eingeschoben.
Die Karte wird als Datentrager angezeigt.

Die ID des zugehorigen Receivers erscheint in einer Infobox. Die Werte werden

entweder den definierten Modulen zugeordnet oder es wird ein neues Projekt
nnn
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7.5

7.5.1

7.5.2

Hinweis

7.5.3

mit dem Namen TTRxxxxx (xxxxx ist die Modul-ID des Empféangers) und dem
Standort Speicherkarte angelegt, unter dem die Module zugeordnet werden.
Das Ende der Ubertragung wird mit einem doppelten Pieps Ton signalisiert.

Messdaten ausgeben und reduzieren

Messdaten aufzeichnen

Nach dem Einlesen der Messwerte aus einem Logger-Modul oder von einer an-
deren Quelle werden sie in die Datenbank geschrieben. Die Messwerte der an-
deren GESYSENSE-Module werden quasi online fortlaufend empfangen, im Re-
gister ,Ubersicht“ angezeigt sowie in der Projektdatenbank mit Zeitstempel unter
dem Projekt und Standort archiviert, sofern bei dem Modul das Attribut ,Plat-
ziert” aktiviert ist und eine kontinuierliche Verbindung zum DELTA-Server oder
Receiver oder GesySense Configurator besteht. Der entsprechende Modus
muss auch ausgewahlt sein.

Messdaten exportieren

Je nach aktueller Auswahl kénnen die Messdaten eines Projekts, eines Stan-
dortes oder eines Moduls Uber den Eintrag ,Messdaten exportieren“des jeweili-
gen Kontextmentis als csv-Datei abgespeichert werden. Aus dieser kénnen sie
wieder nach GESYSENSE Loglt importiert werden.

Es ist auch moglich, nur eine bestimmte Auswahl von Messwerten zu exportie-
ren, indem diese zunachst im Register ,Tabellarische Darstellung“ bei festgehal-
tener SHIFT-Taste oder STRG-Taste mit Hilfe der Maus ausgewahlt werden.

Messdaten reduzieren

r

151 Datenreduktion

-] | Logger-Module speichern Messdaten an-

am Standort Alpha

Diese Datenreduldion wird fir das Modul T-Sensor-02 4317
mit der | 000.004.917

hand der internen Uhr immer exakt zum
eingestellten Intervall (Standard 15 Minu-
ten). Im Online-Modus dagegen speichert

im Projekt Project 1 ausgefuhrt. X X
GESYSENSE Loglt die Messwerte immer
Periode der Westeberechnung: 00:15 : sobald sie von de.n Modulen"elntreffen, mit
dem aktuellen Zeitstempel. Uber den Be-
e fehl ,Daten reduzieren“im Kontextmeni zu

o Mitishwerbidung einem Projekt, Standort oder Modul kén-

Minimalwertbild i
rimaverbidang nen diese Messdaten dem Intervall der

—— —— Logger-Module angepasst werden. Wahlen

Sie dazu als ,Periode der Werteberech-

nung“lber die Pfeiltasten ein Vielfaches
von 15-Minuten-Zeitrdumen aus, die als
neues Intervall verwendet werden sollen.

Dazu muss eine Methode gewahlt werden nach der die Messdaten umgerech-
net werden:

)N
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Achtung!

7.6

7.6.1

e Minimalwertbildung: es wird der niedrigste Wert in dem eingestellten Inter-
vall gewahlt,

e Maximalwertbildung: es wird der héchste Wert in dem eingestellten Inter-
vall gewahlt,

o Mittelwertbildung: es wird das arithmetische Mittel fur das eingestellte In-
tervall gebildet.

Bei der Reduktion werden alle Zwischenwerte im gewéhlten Intervall unwieder-
bringlich geldscht. Will der Anwender die urspringlichen Messwerte erhalten,
muss vorher ein Backup durchgefuhrt werden, z.B. die Messdaten exportieren.

Messdaten exportieren

Es ist mdglich Uber das Menu ,Datei->Messdaten exportieren® entweder auf der
Ebene Projekt oder Standort oder Modul oder Datenkanal die Messdaten zu ex-
portieren. Zunachst wird ein Dateiname verlangt, dann ist der Zeitraum anzuge-
ben:

!Messdaten-Export x|

Ewpoit aller Mezzdaten im Standort TTR4_Dez2013 fur den tModultyp Miked Signal Modul und den
tezzkanal Feuchte

E xportdate::

C:hUzerzhHeinz\Documentz\Coolzenze_Systen_DesktophTest CSW D atei xls

Bitte wahlen Sie den Zeitbersich. Der Export erfolgt Uber die definierten T age aber jgweils nur fir die
angegebenen Stunden.

Won ISDnntag V31 Januwar 2016 ;I hiz ISunntag 31 Januwar 2016 ;I

an IUUZUU 3: bis I23:59 3: Lihr

E xportieren | Abbrechen I

Der Zeitraum kann jetzt mit Hilfe des Kalenders eingestellt werden.

Drucken von Messwerten

Es kdnnen die Grafik oder die Tabellen gedruckt werden. Wahlen Sie einen Da-
tenkanal aus, dann Grafik oder Tabelle anzeigen und tiber Datei die Grafik dru-
cken oder Tabellen drucken auswahlen. Es erscheint ein Formular zum Einstel-
len des Zeitraums.

)N
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x
C5Y-Export fur GesySense_DemohTTR4_Dez2013
E =portdate::
C: Al zerzbHenz\DocumentshCoolzense_Spstem_DesktophDaten vom 30.01.2016.cav
Bitte wahlen Sie den Zeitbereich. Der Export erfolgt uber die definierten T age aber jeweils nur fur die
angegebenen Stundern.
Wion IDnnnerstag, . Dezember 2015 ;I biz I Sonntag .31, Januar 2016 ;I
von [0 = bis [2355 = Uk
E =portieren | | Abbrechen I
Tabelle oder Grafik wird gedruckt.
7.6.2 Monatsbericht erstellen

Auf der Ebene Projekt oder Standort der linken Baumstruktur kann ein
Monatsbericht Giber die Messwerte angefordert werden:

) Monatsbericht . ﬁ

Monatsbericht fur Gesytec DELTA_TTR

@ Monatsbereich festiegen

() Allgemeines Zeitfenster einstellen

Von Bis Zeten
[E 2017 2l Mai 2017 4 [Benutzerdefiniert -

[ Grenzwertverdetzungen

Messkanale Benutzerdefinierte Zeiten
[ o000 2

Temperatur [ 0400 [
[ 08:00
11200 |
[ 1600

Feuchte [ 2000 [

Kanaldefintion Erstelen | [ Abbrechen |
= ———— éj

Es lassen sich Berichte auf Monatsebene oder tber einen frei wahlbaren
Zeitraum erstellen.. Der Bericht bezieht sich auf Messkanale, die ausge-
wahlt werden kdonnen. Eingestellt werden kann auch, ob die Werte zu je-

)N
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dem erfassten Zeitpunkt oder nur zu bestimmten Zeitpunkten oder zu fes-
ten Intervall Zeitpunkten ausgegeben werden sollen:

) Monatsbericht l—S__"hJ
Monatsbericht fur Gesytec_DELTA_TTR
@ Monatsbereich festlegen
Algemeines Zeitfenster einstellen
Von Bis Zeiten
Mai 2017 0 Mai 2007 + | Benutzerdefiniert =
Benutzerdefiniert
Ale Messdaten
Alle Messdaten in einem Workshest
Standlich
Alle 30 Minuten
Messkanals Benutzerdefinierte Zeiten
EIRETIE
V| Temperatur 0400 |2
0200 =
1200 =
1600 =
| Feuchte 2000 5
Kanaldefinition Erstellen | | Abbrechen

Eine weitere Definition fir den Bericht I&sst sich tGber ein Excel Sheet de-
finieren, in dem zusammen gestellt wird, welche Kandle in einer Uber-
sicht in der Grafik oder in einer Tabelle nebeneinander dargestellt werden
sollen. Beispiel: es wird die Umluft Temperatur an einem Ort kontinuier-
lich gemessen. Zu dieser Umluft Temperatur gibt es eine abgeleitete
Temperatur, die eine qualifizierte Bewertung der Kerntemperatur darstel-
len soll. Um diese Bewertung Uberprifen zu kdnnen, wird sporadisch
bspw. mit dem T-Checker eine Kontrolle durchgefiihrt. Die dort erfassten
Werte werden online in der Empfangsstation gespeichert und diese Wer-
te konnten dann auf Basis des erstellten ExcelSheet in der Grafik wie in
einer Tabellentbersicht mit aufgenommen werden.

Das ExcellSheet hat einen einfachen Aufbau:

Modul Mess Modu Mess
Bezeich Stand Modu . ... Stand Modu lbezei .

bezeich kanal kanal
nung ort |ID ort 11D chnun

nung e e e

Die 4 Spalten Standort/Modul ID/ Modulbezeichnung/Messkanéle konnen
mehrmals vorgegeben werden. Unter Messkanéle kdnnen mehrere Kana-
le, getrennt durch ein Semikolon von einem Modul eingetragen werden.

Unter Messkanal wird in diesem Fall die Option Excel Kanaldefinition
angekreuzt Wenn keine Excel Datei vorhanden ist, 6ffnet sich der Explo-

Hﬂﬂ
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rer, um das Excel Sheet zu laden. Bei dem Ladevorgang wird gepruft, ob
alle Eintrage auch den Bezeichnungen von Logit in der Baumstruktur
entsprechen. Fehlerhafte Eintrdge werden angezeigt. Die Bezeichnung
des ExcelSheet wird in der untersten Zeile des Einstellformulars ange-
zeigt. Um die Excel Datei erstellen zu kdnnen, kénnen Sie als Vorlage
den Export der Zuordnung von Modul und Kanalnehmen. Dazu wird die
Vorlage mit rechtem Mausklick auf dem Befehlsbutton

on‘ erzeugt, wenn Uber den sich 6ffnenden Explorer der Name der Datei
vorgegeben worden ist. Beim normalen Klick auf diesen Button kann Uber
den Explorer eine andere Excel Datei geladen werden.

Bei der Ausfihrung des Befehls ,Erstellen’ mussen Sie zunachst einen
Ordner wahlen, in dem der Monatsbericht hinterlegt wird. Der Ordnerna-
me sollte einen Bezug zu dem Projekt haben und dem Berichtzeitpunkt
haben.

Das Ergebnis sind mehrere Excel Dateien mit Grafiken und Tabellen.

Der Fortschritt der Berichtserstellung wird in der letzten Zeile des Formu-
lars gezeigt

In den Grafiken lassen sich optional die Grenzwerte farblich gekennzeichnet mit
anzeigen. (.

Beispiele fir verschiedene Berichte:

= = Modulebenexls [Kompatibilitétsmodus] - Microsoft Excel
_Eu£:|_ Start Einfligen Seitenlayout Formeln Daten Uberpriifen Ansicht Entwicklertools Add-Ins
&1 - E
AlB|C|D|E|/F|G| H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V| W X|Y|Z|An AB|AC| AD|AE|AF

1439
((‘ ) Zeitraum: Jul 2016 bis  Mow 2015
Messzeiten: 00:00 04:00 02:00 12:00 18:00 20:00

11 Zeitraum: Jul 2018

13 modul MesskofferfiesskofferlWF euchte Tempsensarl_433
14 Mezskanal Intemner Temperatursensor

15 1z 3 4 5 5 78 8 0 0 2 B W OB %K W B B 20 A 2 xm M X/ % 7 B ®m W A
16 Min

17 Man

18 awg

13 Min

20 Max

21 Awg

22 Min

23 Max

24 awg

25 Min

26 Max

27 Awg

28 Min

29 Max

30 awvg

31 min

32 Max

33 Awg

34

4 4 » M| Monatsbericht 3 IK

Bereit | 5 |

Hﬂﬂ
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7.6.3 Drucken der Ubersicht
Uber ,Datei > Ubersicht drucken®wird eine Zusammenfassung der aktuellen
Konfigurationsdaten ausgedruckt. In diese kann beispielsweise wahrend der
Montage die Anderungen der Bezeichnung der montierten Module eingetragen
werden. Das unterstltzt den Anwender bei der Zuordnung von Standort und
Modul-ID.
7.6.4 Speichern der Meldungen
Unter Meldungen kdnnen Sie einen Bereich auswéhlen und dann tber Da-
tei/Meldungen speichern diesen Bereich als Excel Datei ablegen.
7.6.5 Drucken der Meldungen
Eine Ubersicht der aktuell vorliegenden Meldungen lasst sich mit dem Kom-
mando ,Datei > Meldungen® auf einem Drucker ausgeben.
r["_‘]] Medlungen drucken @“
Sartierung
@ nach Modulen
nach Zeitztermnpel
Zeitbereich
von 12102015 @~
his 1211.2015 B~
Abbrechen
Wie bei dem Drucken von Tabellen lasst sich auch hier der gewlinschte Zeitbe-
reich auswahlen, der gedruckt werden soll. Um eine geordnete Struktur auf dem
Blatt zu haben, gibt es die Mdglichkeiten ,nach Modulen® oder ,nach Zeitstem-
pel“ zu sortieren.
Modul-ID.
7.6.6 Anzeigen der Grafik Vorlagen

Unter Projekt/ Vergleichsgrafik konnen Sie eine Vorlage aufrufen:

)N
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i ¢l GesySense Loglt

Datei  Messdaten  Repeater Modus  Anzeige Update 7

=
=l Gesytec_TTR
-7 Kihlhaus
i I Tempe[ o
Bl Kihihaus

L] Intemd
E—Jﬂ Gesytec_TTR:
-+ AuBertem

i I Intems
E1-+ Arbeitszimy
i LD Inteme
Temp Feu
- Intemg
: -0 Feuch
-+ Temp Feu

LI Inteme

L] Feuchl
(- falsche Modul

Alle zuklappen

Alle aufklappen

Aldiv

MNeuer Standort

MNeuer Standort wie Schablone
Standort impaortieren
Backup anlegen

Projekt l6schen

Projekt auslagern
Projekt exportieren
Projektdaten archivieren
Meldungen drucken
Messdaten exportieren
Archiv lgschen
Datenanalyse

Daten reduzieren
Datenbank reduzieren
Regelparameter

Alarmkonfiguration

ische Darstellung I Tabellarische Darstellung I Mele

Standort
[TA_TTR Geaytec_TTR4_I01
[TA_TTR Gesytes_TTRA_101
[TA_TTR Gesytec_TTRA_101
TA_TTR Geaytec_TTR4_I01
A TTR Gesytec_TTR_101
[TA_TTR Gesytec_TTRA_101

Vergleichsgrafik

Kihlhduser und AuBentemperatur

Vergleichstabelle
Monatsbericht

Virtuelle Pararneter

Temperaturen Wohnraum

Die Grafik wird angezeigt und Sie kénnen Zeitfenster einstellen. Uber Datei
kénnen Sie die Grafik speichern. Beim Start sollte ein auf die Grafik hinweisen-
de Bezeichnung gewdahlt werden. Weitere Zeitfenster konnen Sie wahlen und
dann unter ,Speichern‘ in dem vorher ausgewahlten Ordner mit der gewahlten
Bezeichnung und einer laufenden Nummer ablegen. Mit dem Vorwarts-bzw.
Ruckwarts Symbol wird automatisch die nachste Vorlage gewabhit.

Uber diese Funktion lassen sich so komfortable zu den Berichten Grafiken zu-

fugen.
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8.1

Hinweis

8.2

8.3

Wartung und Sicherheit

Sicherung der Projektdatenbank

In regelméssigen Abstanden und bei Installation einer neuen Softwareversion
fur GesySense Logit wird eine Kopie der bestehenden DB erstellt. Die Siche-
rungsdateien werden im Projektverzeichnis gespeichert. Projektdatenbanken
beginnen mit GSL_, gefolgt vom Projektnamen und der Typenkennung
»-mdb.“ Bei den Backupdateien wird lediglich das Prafix GSL_ durch die Be-
zeichnung Backup_ ersetzt. Logdaten auf der Speicherkarte, die alter als 365
Tage sind, werden im Unterverzeichnis \Projektbezeichnung \Standort-
bezeichnung \LOG abgelegt/gesichert und dann auf dem Delta bzw. der TTR
geloscht.

Ein Zugriff auf diese Sicherheitsebene sollte ausschlief3lich durch fachkundiges
Personal erfolgen.

Logger-Modul: Fehlende Daten

Wenn der Anwender nach dem Auslesen eines Logger-Moduls feststellt, dass
Daten fehlen, gibt es verschiedene Mdglichkeiten, um das Problem einzugren-
zen:

e Es sollte anhand des Logbuchs zum Einsatz des Moduls tberpriift werden,

ob nicht der Logger in dem Zeitraum, in dem keine Werte im Archiv stehen,
in der Betriebsart LogOff war.

e Besteht der Verdacht, dass Daten beim Einlesen verloren gegangen sind,

sollte das Projekt zunachst gesichert werden. Als nachstes das Modul aus
dem Standort des Projekts I6schen und anschliel3end wieder neu eintragen.
Starten Sie danach das Auslesen erneut. Es werden jetzt alle empfangenen
Meldungen neu in der Archivtabelle des Projekts angelegt. Wenn die Liicken
nun immer noch vorhanden sind, sollten die Projektdatei und die mit ,Mess-
daten > Debugauslesung erzeugte .csv-Datei zur weiteren Analyse an den
Support der Gesytec geschickt werden.

Bei der ,Debugauslesung”wird der Archivspeicher des Moduls direkt ausge-
lesen. Das Ende der Ubertragung wird durch einen Piepton signalisiert.
Die.csv-Datei wird im Projektverzeichnis gesichert. Schicken Sie diese Datei
fiir eine Uberprifung an support@gesytec.de.

Sicherung gegen Manipulation der Daten

Sollte der Anwender einen oder mehrere Messwerte aul3erhalb von GESYSENSE
Loglt verandern oder manipulieren, so wird das in der ,Tabellarischen Darstel-
lung“in dem Feld ,Manipuliert”angezeigt. Dazu muss unter Modus die ,Manipu-
lationsprifung“ eingeschaltet sein.

)N

V]

Gesytec #


mailto:support@gesytec.de

GesySense/UserDoc/Loglt/GesySense_Loglt-DE-v2.0.3.docx

L)

SENSE Wartung und Sicherheit

8.4 Statistik

Im Register ,Statistik“ |asst sich die Qualitat der Messwert-Erfassung Uber einen
wahlbaren Zeitraum fur jedes installierte Modul ermitteln. Angegeben werden
jeweils ,Projekt, ,Standort“und ,Modul” sowie dazu die ,Signalstarke“ und eine
»1elegrammanalyse”.

Grafische Darstellung |Tabellarische Darstellung | Ubersicht | Meldungen| Statistik | Receiver & Repeater|
Betrachtungszeitraum von  Dienstag . 5. Apil 2011 [E~ bis Donnerstag, 5. Mai 2011 [E~

Projekt Standort Modulbezeichnung Signalstarke Telegrammanalyse
Tiogger 017 o e

%
Project 1 Alpha T-Sensor-01 5050 50 75% (99 von 131)
Project 1 Alpha T-Sensor-02 4517 91 79% (102 von 125)
Project 1 Beta Counter-01 5175 50 100% (80 von 80)
Project 1 Beta Status-01 8177 90 99% (119 von 120)

Legen Sie zun&chst Uber die Miniaturkalender oben im Register Anfang und
Ende des zu analysierenden Zeitraums fest. In der Tabelle darunter werden
dann die Daten zu den verschiedenen Modulen ausgegeben.

Die ,Signalstarke“ gibt wieder, von welcher Qualitat das Netz ist. Je niedriger
dieser Wert ist, desto schlechter wird der Wert ,Telegrammanalyse®, der absolut
und prozentual angibt, wie viele Meldungen tberhaupt ankommen.

Hinweis Die Signalstarke sollte nicht unter 60% fallen.

Welche Module in der Liste gezeigt werden, kann wie beim Register ,Uber-
sicht“durch die Einstellungen bei ,Anzeige” gesteuert werden.

8.5 CSV Dateien sichern

Bei Einsatz des DELTA 2000 GesySense Server kdnnen die CSV Dateien der
Speicherkarte auf einem externen Speichermedium zyklisch pro Tag gesichert
werden. Dazu muss ein FTP-Server eingerichtet werden, der dem PC Pro-
gramm GesySense Loglt tber das Konfigurationsformular bekannt gemacht
wird:

Eingetragen werden die IP Adresse des FTP Server sowie die Zeiten, wann die
CSV-Dateien auf den FTP Server pro Tag Ubertragen werden.

Erganzend dazu kdnnen diese CSV Dateien auch als Anhang einer Mail an den
registrierten Adressaten versandt werden.
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Konfiguration an DELTA-Rechner iibertragen x|

Parameter | Meldungen| SMTP Messdaten Uberiagen | Meldungen iber Felais sianalisieren |

[ E-Mail

aktiv ™

Adiesse |

~FTP
aktiv [

Adresse [

Benutzer [gesptec

Passut [

™ oooo
I otoo
™ oz00
I 0300
" o400
™ 0500

™ 000
o700
™ 000
™ o%:00
™ 100
™ 11:00

™ 1200
™ 1300
™ 1200
I 1500
™ 1500
™ 1700

™ 1200
™ 1300
™ 2oo0
I~ 2100
I~ zzm0
I~ 2300

Neue Korfigustisn ibetagen | [ Besndarte Konfigwation iisetizgen |

Lokallspeichem

Abbrechen

Steht ein solcher FTP Server nicht zu Verfligung, so lassen sich die CSV
Logdateien Uber das Kontext-Menl unter Station/DELTA Rechner auf ein defi-
niertes Laufwerk Ubertragen:

Ist unter ,Export’ kein Pfad eingetragen, werden die CSV Dateien auch nicht
Ubertragen. Wird GESYSENSE Loglt gestartet, werden alle im Ziel Pfad nicht
vorhandenen Dateien kopiert. Es wird einmal pro Tag nach dem Tageswechsel
die Datei auf den Ziel Pfad kopiert.
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8.6

Update

Uber das Menii ,Update“lassen sich die Firmware des GESYSENSE Receivers,
Repeaters, Configurators und T-Checker sowie die Software GESYSENSE Loglt
aktualisieren. AuRerdem konnen hier die Feiertage festgelegt werden, die im
Zeitplan der Alarme bei Grenzwertliberschreitungen verwendet werden.

Ein Update des Loglt Software enthalt immer die aktuellen Firmware Versionen
fur Receiver/Repeater und Configurator. Diese werden im Programmverzeichnis
abgelegt (Default: Programme/Gesytec/GesySense Loglt/ Firmware).

Update | ¢

Firrravare Receiver/Repeater

Firrrmeare Configurator
Firrmuvare TChecker
Software GesySense Loglt
Feiertagsliste

boduleinstellungen zwischenspeichern

Receiver/Repeater

Um die Firmware eines Receivers oder Repeaters zu erneuern, wahlen Sie zu-
nachst die entsprechende Datei mit ,Datei 6ffnen”aus. Wahlen Sie dann die
Schnittstelle, Uber die das jeweilige Gerat mit dem PC verbunden ist, und wah-
len Sie anschlie3end ,Download*. Das Geréat ist nach dem Download als Recei-
ver konfiguriert. Uber entsprechende Kommandos in dem Register ,Receiver &
Repeater®bezogen auf Modbus-Adressen, kann die neue Firmware des Recei-
vers auf die im Netz aktiven Repeater per Funk tibertragen werden. Das Doku-
ment ,GESYSENSE Modbus Kommunikation“ beschreibt die Modbusbelegung im
Receiver. Mit diesen Informationen lassen sich die entsprechenden Befehle
DBWXx,y ausfuihren, wobei x die Modbusadresse darstellt und den Wert fir diese
Adresse.

Configurator

Analog verfahren Sie beim Firmware-Update flr einen Configurator3. Laden Sie
auch hier zunéchst die Firmware-Datei, selektieren Sie dann die Schnittstelle
(COMN) und starten Sie dann den Update-Prozess. Der Fortgang wird durch ei-
nen Balken am unteren Rand der Dialogbox angezeigt. Wahrend der Aktualisie-
rung zeigt die LED Rot und geht nach Abschluss wieder auf Griin. Schlie3en
Sie die Dialogbox mit Abbrechen.

3 Die aktuell verwendete Version sehen Sie, wenn Sie das Fragezeichen im Hauptmenii anklicken.
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SENSE Wartung und Sicherheit

Loglt Software

Uber ,Update -> Software GesySense Loglt ,wird Gesytec FTP-Server-Version
der automatisch geladen

Feiertage

Feiertage kdnnen im Kalender durch Anklicken eines Tages gewahlt und auch
wieder abgewahlt werden. Gewahlte Feiertage werden dann fett dargestellt.

Alternativ l&sst sich die Liste der Feiertage aus dem Internet gezielt fiir jedes
Bundesland, somit fir jedes Projekt wahlen:

- Rufen Sie die Seite http://www.feiertage.net/frei-tage.php auf.

- Wahlen Sie Bundesland und Jahr

- Laden Sie die CSV herunter (unterhalb der Liste der Link: Download als
CSV Datei: bspw. Nordrhein-Westfalen2017.csv)

- Nennen Sie die Datei in feiertage.csv um und kopieren diese dann in
C:\ProgramData\Gesytec\GesySenseLoglt (das Datenbankverzeichnis)

Beim ndchsten Start von Loglt werden die darin enthaltenen Feiertage geladen.
Rufen Sie dazu die Seite http://www.feiertage.net/frei-tage.php auf.

8.7 Gesytec Service

Uber den Menuipunkt Info (?) besteht die Méglichkeit, eine Frage, eine Anmer-
kung oder eine Problembeschreibung an den Gesytec-Support zu schicken.
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